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Cela nale zeme, vsichni prafcujfd v zivo- Jak ram ukazuji zkulenosti, obcane naif 
dech, v JZD, v dradech a institucich ziji republiky spravne tuto potrebu pochopili. 

v soulasnb dobe naplfiovanim usneseni Rozmaha se zajem o studium pri zamestnani 

/ XII. sjezdu Korhunisticke strany Ceskoslo- na vysokych ikolich, odbornych prumyslo- 

venska. Velika vlna aktivity a iniciatjvy lidu vych, podnikovych Ikolich price, zavod- 

vyvfiri ztoho, ze XII. sjezd KSC resil zivotni nlch skolach, v ruznych kursech a podobne. 

dulezite ukoly dalslho rozvoje socialisticke Pod vedenim orginu strany vytvirl na- 

spolecnosti v nasi republice, a-ty se tykaji rodnl vybory a vedoucl hospodirlti pra- 

kaidbho z nas. Jejich splneni nas dovede covnlci podminky k tomu, aby tento zi- 

k dais! mete, prechodu ke komunisticki jem podchytili ’a umoznili co nejvetslma 

spolecnosti. ' mnoistvi pracujicfch zvysit svi znalosti. 

Proto taki hlavnl teziste jednini a usne- Vyznamne misto v tomto procesu majl 
sen! XII. sjezdu KSC bylo zamereno na' tak6 spolefenskd organizace, mezi nimi 

pod$tatn6 zlepSeni ekonomiky cel6ho na- Svaz pro spolupraci s armidou, v. jehoi . 

rodnlho hospodarstvi. Tohose dadosahnout naplni prace je masove rozvljet tecbnicke 

lirokym uplatnovanlm poznatkii vSdy ve druhy cinnosti a technicky sport. A zde 

vyrob6, neust4lym zvyiSovanim spoleJenske jedno z prednlch mist zaujlma radiotechnika 

produktivity prace na zaklade nejnovejsi a elektronika jako jedna z nejperspektiv- 

techniky a vedecke organizace prace. nejsich oblasti tinnosti’organizace, ktera 

Pozadavek zvysovani politick^ a odborne zasahuje do vsech odvetvi a smeru technic- 
kvalifikace obianu vyplyva zcela zikonitg k£ho pokroku. . 1 

z potreb dalsiho rozvoje nasf socialistickb Protoie v technickb revoluci dochizi ke. 
spolecnosti. Vzdyi vetsina pracujicich dnes kvalitati.vnlm zmenam a elektrotech'nika 

kaidodennS prichizl do stykii s novymi ve- a elektronika zaujimaji velmi vyznamne 
deckymi a technickymi objevy. Ve vSech , misto, musi zakonite dojit ke zmene obsahu 
odvetvich narodnfho hospodarstvi je v si- radistickb iinnosti ve Svazarmu a k pouzi- 
rokbm merltku zavadena’automatizace vy- vani novych .forem prace. Teziste teto cin- 
robnlch procesu. Stroje jsou vybavoviny r nosti ve Svazarmu se prendsi do sfbry uiinne 
stale slozitejslmi mechanismy. Siroke uplat- pomoci plnit celospolecenskb Okoly, obsa- 
neni nachazl dalkovS automatickb ovladani zene v usnesenl XII. sjezdu KSC. 
a rfzenl duleiitych.center a pristroju zabez- ■ To znamena, ze je-treba daleko tesneji 
pecujiclch dobry chod zivodd a dopravy. spojit praci radistu s potrebami rozvoje 
Podstatnou cast nove techniky tvori radio- socialistic^ spolecnosti v nail republice,- 
technika a elektronika. ' • - zejmena splnenfm ukolu v narodnlm hos- 

Hluboky proces mechanizace problha podarstvi a zajiitiovani obcanyschopnosti 
i v oboru administrativnich praci. Stale . zeme. ’ 

' ve vetsim meritku se. vyuziva slozitych Radisticka iinnost dostavS .tim daleko 
pocitacich a vyhodnocovacich prlstrojO. sirsi obsah,- nez tomu bylo v minulosti. 

Rozvlji se novy vedni obor - kybernetika, Ma daleko vets!' spolecensky vyznam a 
ktera je a bude ve stale sirslm meritku uplatneni. • - ’ / 

pouzivana k vedeckemu zpusobu fizeni. Pred Svazarmem proto stojl nyni na pred- 
Nove vedecke a technickb objevy’ obklo- nim mistS ukol seznamovat nejsirsi masy 
puji kazdeho z nas i v domacim prostredi. obyvatelstva, zejmena mladez, se .zdklady 
Ne jinak je tomu i v^rmade. Divno jiz radiotechniky a’ elektroniky, vzbuzovat 
minula doba, kdy radistikaslouzila vyhradne zajem lidu o poznani jejlho uplatneni a 
spojeni mezi jednotlivymi litvary.. Nase vyuziti v zavodech, v JZD, ha statnich stat- v 
armada je vybavena takovou technikou.’kde cich,' v uradech a institucich. To ovlem neni 
znacria cast zbrani je zaloiena na mechanic- zdaleka vsechno. .V moinostech organizaci 
kbm a automatickem rfzenl. Radiotechnika Svazarmu je roziirovat i prakticke znalosti 
‘ a elektronika se v ozbrojenych silich stavi obianu v tomto oboru, rozvijet jejich tvflrJi 
nepostradatelnou. Stile vice se prosazuji . schopnosti, zejmbna' mladeze, organizovat 
do veleni v arniade videckb metody a price sport, zejmina viceboj a hon na lisku. 
stabu jsou znaine mechanizovany. Dnes jiz v zadnem prlpade (vzhledem . 

V tomto rozvoji technicki revoluce nejde ke spolelenskym potrebam) nestaii uzke 
vsak jen o zlepsovinl technicke urovne zamireni nekterych utvaru ve Svazarmu na 
aparatur. Jsou to hlubokb kvalitativni z’meny .radioamaterskou cinnost, na praci jednotliv- 
v technice, prame’nici’z nejnovejslch vedec- cu nebo malych kolektivi u.vysilacich stanic 
kych poznatku. -• ' nebo vyuku telegrafnf abecedy apod. Radis-. 

Tyto technicke prembny ve vyrob§, vo- ticka iinnost ve Svazarmu jiz nemuze byt 
jenstvi a rfdici prici kladou vysoke 'naroky pouhou zajmovou nebo sportovni zalezi- 

na politicke a odborne znalosti lidl, kteri tosti nekolika lidi. To stacilo drive. Dnes 

maji s touto/technikou pracovat. Jeji uplne jsou pozadavky. spolecnosti vylsi. Hlavnim 
a efektivni vyuziti.vyzaduje, aby ji pracujici. kriteriem hodnocenl price v oblasti radis- 
dobre poziiali, rozumSIi jl, umili ji osetro- ticki cinnosti ve Svazarmu muze byt pouze 
vat a’udrzovat na vysokem sttipni vykonu. to, do jake miry odpovidi spoleSenskym 
. Proto taki jako druhy hlavni problem dal-, potrebam. 
slho rozvoje nali socialistickb spolecnosti " Podivame-li se z tohoto hlediska na usne-' 
byly na XII. sjezdu KSC projednaviny otizky sen! 3. a 6. plena UV Svazarmu, kteri resila 
komunisticke vychovy pracujicich, zejmina dalli ■ rozvoj radisticki cinnosti, zjistime, 
podstatni zvyleni ideologicke, politicke a ze pine odpovidajf usneseni XII. sjezdu KSC 
odbornb Orovne obyvatelstva. a jsou cerinym prinosem pro tento obor. 



















Sprivne se v nich vymezuje spoleCensky 
vyzn'am radisticke Cinnosti, jeji postaveni 
v Cinnosti ofganizace, organizaCni usporada- 
nt i nejiiCinnejsi formy a metody price. 
Hlavnim pozadavkem techto . usneseni je 
masovi rozsirovani znalosti o radiotechnice 
a elektronice mezi obyvatelstvem, podnr- 
ceni iniciativy Clenu a funkeioriafu Svazarmu 
k rozvinuti vsech forerri masove vyehovy - 
vytvirenf krouzkO radia v zakladnich orga T 
nizadch, organizoyani kursu pro zvysovan! 
odborne kvalifikace pracujidch, rozvijenf 
tvurci price ruznych zlepsovatelskych ko- 
lektivu na pomoc technickemu rozvoji 
v zivodech apod. Znacni pozornost je 
v . obou ,. usnesenich venovana -budovani 
radiotechnickych kabinetu v krajskych a 
okresnich mestech nebo jinych dulezitych 
strediscich pfi zakladnich , organizadch. 

Okresni konference ukizaly, .ze mnoho 
okresnfch a krajskych vyboru Svazarmu 
zaostivi v plneni techto sprivnych usne- 
senf. Jsme tak svCdky toho, ze mime pekni 
usneseni, ale zivot v radisticki Cinnosti jde 
prevazne dale podle starych zvyklosti a ye 
starych vyjezdenych kolejich. Bude proto 
treba, aby clenove a funkcioniri krajskych 
a okresnlch vyboru Svazarmu ! zikladnfch 
organizaci pochopili tuto zmCnu v obsahu 
radisticke Cinnosti a vyvp'dili sprivne zivery 
pro politicks prosazeni. a organizaCni uspo- 
ridini v teto oblasti. 

Nenf pochyb o tom, ze bude-ji dalsi roz- 
voj teto Cinnosti ve Svazarmu takto sprivne 
pochopen, vzroste iniciativa a aktivita 
Clenu, nebo£. budou vedet, ze konaji prici 
uzitecnou ve prospech spoleCnosti. Tato 
price bude pak taki nilezitC uzniria vsemi 
stranickymi a statnimi orginy i vedouclmi 
hospodafskymi pracovniky; FunkcionafQm 
organu Svazarmu se dostane vets! a licrn- 
nejsl politicks a materiilnl' pomoci na zi¬ 
vodech, ve skolich, v uradech i na vesnicich. 
A budetotake plneoduvodnenC. Vzdyt pod- 
porov.at rozsirovani technickych znalosti 
mezi yfemi obcany nasi republiky je dule- 
zity spoleCensky likol, na kterim must mit 
zijem predevsim vedouci hospodiriti pra- 
covnici a takd funkcioniri ROH, CSM a dalsfi 

O vysledcich,- tak jako na vsech lisecich, 
budou predevsim rozhodovat lidi a na jejich 
dobrovolhi, iniciativni a neziStne praci bude 
zileiet, jak rychle pujdeme v rozvoji radis¬ 
ticke Cinnosti- vpfed.- Na liseku radistiky 
mime ye Svazarmu lidi obCtavi, pro vie 
zapileni, s vysokymi politickymi i odbor- 
nymi znalostmi: Diky jim byl take vykondn 
veliky kus price. Nyni pujde o to,, pod- 


B© JFOVI5 TRABICE SPOJAftU 


V mijovych dnech plnych zivotaj na- 
plnfiriCho krvi novCho ICta,- s vdccnosti 
a laskou vzpominame uz po osmnictC 
vyrocl osvobozeni nasi vlasti sovetskou 
armadou. A v majovych dnech tCmCr. 
pred 60 lety poprvd spatrilo svetlo svfeta' 
radiokomunikaCni zarizeni — podivu- 
hodny vynalez Alexandra Stepanovice 
Popova (1895). Sovetstl lide jsou privem 
hrdi na to, ie prvenstvi v tomto nejvbt- 

-: sini uspechli vedy a techniky patrl privC 
synu velikbho ruskCho naroda, ucenci ■ 
a novitoru Popovovi. .*' ■ 

SovStskd vlada, KSSS a pracujici lid 
.vSnoval v celb historii, zvlaste ncdavnC, 
plnou pozornost vyvoji a realizaci radio- 
vych-zarizeni - nervu sovetskych peti- 
letek. : . ■. - 

ZvliitS vyznamna je doba 2. svetove 
valky, kdy v bojovych iispesich -sovet- 
. skych bojovniku sehralo radiove spojeni 
rozhodujici roli. Pres 200 spojafu ob- 
drzelo titul Hrdiny Sovetskbho svazu, 
.vicejak 40 utvaru spojovacich vojsk bylo 
pocteno nazvem gardovych a ccstnd 
nazvy jako sevastopolsky, leningradsky, 
brestsky, odersky a berlinsky obdrzeiy 
cetnb spojovaci utvary. Navidy jsou 
zapsana legendarni hrdinstvi- sovCtskych 
spojafu radistu, kteri nes’i svC staniceod 
Volgogradii do Berlina a Prahy. 

V pokynech U V-KSSS a veleni sovct- 
skC armady, byla vymezena uloha radio- 

. vdmu spojeni jako zakladnimu, nejspo- 
lehlivejsiriau zpusobu veleni vojskum 
v boji. Spojovacim nicelnikum, velite- 
lum radiovych litvarii, obsluhirri .vsech. 
radiovych stanic byla ddna direktiva: 
piracovat. tak, aby radiovC spojeni bylo 
vyhledavano vsemi veliteli vsech druhti 

■ vojsk a stalo se hlavnim pojitkem, za- 
' bezpecujicim veleni vojskum v ruznych 

situacich. 

RadistC jednoho svazku za dvacet dni 
nepretrzitych boju dopravili kolem 500 
. radiogramu. RadistC byli vsude tam, 
kde se bojovalo, kde byli velitelC. Na- 
pfiklad spojar svobodnik Fedor Luzan 
'nepreruiil ivysilani. pilnCho radiogramu 

■ dokonce'ani tehdy, kdyi .se nepfitelb 
zcela priblizilt k jeho zemljance a jeite 
sdelil, ze preruiuje dalsi spojeni, protoze 
je tfeba bojovat s priblizivSim se nepfi- 
telem. Kdyz fasistC vtrhli do krytu, Lu¬ 


zan zniiil .grandly fasisty i stanici a sam 
padl. Posmrtne mu byl udeleri titul 
Hrdiny Sovetskeho svazu. 

Obetava- a dovedna prace radistb 
;silne zvysila autoritu radiovdho spojeni 
veleni. vojskum' a tim i bojeschopnost 
jednotek. S takovou oddanosti i laskou 
k sovctskc vlasti a KSSS bojovala i 
Hrdinka Sovetskeho svazu radistka Jana 
'Stempkovska, ktera pfi cestnem splrieni 
bojovych ukolu padla u •’Volgogradu. 
Tento hrdinsky cin riadchnul i spojare 
-v bitve u Volgogradu, kdy hrdinne 
plnili ukoly • prdve podle jejiho • pri-' 
kladu. , . .. '. 

Zkuienosti z boju.sovetsk^ armddy ve 
vyssich jednotkach ukazal'y, ze nejen 
spbjovaci nacelnici, ale i vsichni velitelC 
a vojaci must umet vyuzivat vsech vy- 
hod, kterd poskytuji radiove stanice. 

. Bylo tfeba ; zavadet tvrdou dopravnl ka- 
zen.a technickou disciplinu v provozu, 
exploataci i opravdrenske sluzbe a ob- 
sluze' radiovych stanic. Obsluhy nekte- 
rych stanic, napriklad obsluha osobni 
radiove stanice Hrdiny Sovetskeho svazu 
. gerierdla plukovnika Cujkova, dosla od"' 
Volgogradu az-do Berlina. Cela obsluha, 
byla vyznamenana za vzornou prdci 
rddy a medailemi Sovetskeho svazu.' 

Spojafi-naseho I. ceskosldvenskeho'ar- 
mddniho sboru v SSSR se uCili od sovCt- 
skych spojafu.a proto zabezpecili cesko- 
. slovenskC 'vpjenskC jednotce bezpecne a 
nepfetrzit’e spojeni. 

Dnesni generalovC Odstrcil; Smol- 
das, plukovnik Kodrys a dalsi patfi mezi 
' n6 na-mista riejCestnejsi.-, 

I v nasi ceskoslovenskC lidove ,ar- 
made maji .radistd svoje zodpovCdne 
misto. Za'.tech '18.1et ,od osvobozeni, kdy 
• nds I. ceskoslovensky armadni. sbor se 
probojoval se sovetskou armadou do 
., Prahy, se mnoho zmenilo.iPCci UV-K'SC 
a veleni nasi arm&dy, pCCi spojovaciho 
vojska'a naseho prumyslu prolly. rukama 
■ nalich vojaku desitky novych radiovych 
stanic a zarizeni. 

-ZvldstC pfezbrojeni spojovacich jed- 
notek a utvaru po roce 1958 podstatnC 
naplnilo utvary ai jednotky novou mo¬ 
dern! spojovaci technikou. To klade na 
velitelsky sbor, §t4by a voj&ky znacnC 
naroky. 


statnC rozllrit rady tCchto dobrovolnych 
obCtavych funkeionaru - budou jich zapo- 
tfebf dalsi tislce. Budeme potrebovat poli¬ 
tick/ i odborne vyspeld cviCitele, dobrd a' 
zkusenC organizatory, kteff budou umCt 
soustfedit usill sirokCho aktivu na plnCni. 

• hlavnlch a rozhodujlcfch ukolu a.usmernit 
iniciativu spravnym smerem. 

Pri tom vsak nesmime zapomfnat na to,, 
ie tito .dobrovolnl funkeionafi pin! dulefity 
spoleCensky. tikol. Vzdyf cvicitel, to je vy- 
chovatel. ;Zde vsak narazlme na'u.rCite ne-' 
pochopenl u riekterych funkeionifu, kteri 
se.na praci ve Svazarmu divajijako na zabavu 
a nevidf jeji spoleCensky vyznam a dosah. 
Je pochopitelne, ze plneni tCchto ukolCi na 
useku. radisticke cinnosti rieni vec lehka. 
Nov6 pojeti bude potreba dobre vysvetlit 
a probojovat. Proto dulezitou ulohu bude 
hrat 'politickovychovna a masovepoljtickS 
prace, pfi ktere pujde zejmfina o to, ziskat 
pro plneni ukolu smoke masy Clenu v za- 
kladnich organizaclch,- funkeionare sekei 
radia, proste cely aktiv dobrovolnych pra- 
covniku. Tak se nam podari s uspechem vy- 
resit hlavnl problemy a jeste s vetsim usillm 
vykroCime vpred zasplnenl naroCnych uko- . 
lu na liseku radistickC Cinnosti ve Svazarmu. 



■Soudobi bojov6 prostredky jsou spor 
jenim nejvetsich uspechu fyziky a che- • 
mie, matematiky, kybemetiky a elektro- 
niky, teoretick6 a praktick6 mechaniky a 
dalsich v6d. Tyto vedy do soudobdho 
vojenstvl .pronikly velmi hluboko a 
nelze si bez nich predstavit modern! ar- 
madu. Protoze dnes neni mozne, aby 
dustojnik bez hlubokych technickych 
vedornost! vedl vojska a udrzoval jejich- 
pohotovost, mus! yzdelani vclitclu pro¬ 
bihat tak, aby ti, kteri maj! v jednotkdch 
sverenu techniku, ji dokonale znali jak 
po strance konstrukcni, tak-i po strdnce 
bojovcho vyuziti. Ovlddnuti modernich 
spojovacich. prostredku, probldmu ty- 
kajicich se siren! elektromagnetickych 
vln, antdn, otazky, prijmu i pri ru- 
seni, to vse vyzaduje urcitd mnozstvi za- 
kladnich znalosti z oblasti prirodnich 
ved. Siritelem vojensko-technickdho _ 
vzdelani jsou nase vojenske skoly - uci- 
liStfi. Skoly musi pripravovat kadry za- 
konne s daleko vetsi perspektivou, aby 
se nestalo, ze by pfi prudkdm rozvoji 
techniky byla jejich priprava uz na konci 
studia zastaralA. - 

• Za vice nez 60 let ode dne objeveni ra- 
dia prosla .technika dlouhou cestu. Po- 
tovovym vyndlezem nasly elektromag- 
teticki vlny novd vyuziti jako nositel 
informaci. Radiove spoje zndsobily lid-, 
skd smysly tim, ze umoznily prenaset 
sigualy p>o ccl6 zemekouli a nyni i do 
vesmiru. Tim zaroven vyvstdvaji nov6 
probldmy sdelovdni mezi zemi a body ve 
vesmiru, at' jiz pujde o telemetrii a ddl- 
kovd fizeni, ci korespondenci rriezi 
lidmi. Radiovy spoj ze Zeme do kos- 
mickdho prostoru se lisi od pozemskdho 
radiovdho spoje kvantitativne i kvalita- 
tivne. Kvantitativne proto, ze Kodnoty 
vykonu, potfebnd pro uskutecneni spo- 
jeni, mohoti dosdhnout ohromnfch hod- 
not a kvalitativne proto, ze se uplatni 
jevy, kterd ' pfi pozemskdm spoji ne- 
nastdvaji nebo jsou zanedbatelnd. Na- 
priklad vzhledem k tomu, ze oba konce 
spoje se ■ vuci sobe pohybuji, dochdzi 
k Dopplerove jevu. Rovnez doba Sifeni 
radiovdho signdlu vzhledem k nepred- 
stavitelnym vzddlenostem nebude za- 
nedbatelnd. Bude. to mit za ndsledek, ze 
u konverzacnich hovoru bude.'klesat 
rychlost vzdjemndho prenosu informaci 
a tim se bude snifovat i kapacita ka- 
tdlu. Tyto problemy se jiz nyni resi a 
r blizke dobe se odrazi i v nasi praxi. 

Ne nahodou proto kladcme znacnd 
naroky na. predvojenskou pripravu ra- 
distu, Skutecnost ukazuje, ze o radiovy 
vycvik je znacny zajem se strany mla- 
deze. Tak na priklad ve Stredoceskdm 
a Zapadoslovenskdm kraji se dobre roz- 
vijeji radiovd svazarmovskd krouzky. 

I ve Spojovacim ucilisti naii mladi po- 
sluchaci pokracuji v prdci na amatdr- 
skd stanici OK3KAS. Takto vzbu- 
zeny zajem pak usnadnuje splneni stile 
naroCndjsich vycvikovych ukolu. 

Radiotechnika je dnes jednim ze za- 
kladu vseho lidskdho pokroku, nebof 
pro vizi moderniho cloveka na kazddm 
kroku, pornAha mu ovladnout mohutnd 
a sloziti stroje a zafizeni, diva mu pro- 
stredky k proniknuti do nejhlubsich taju 
pfirody a pomaha mti ovladnout kos- 
micky prostor. Z techto hledisek je 
nutno posuzovat perspektivy radio- 
elektroniky. 

'Na cestu vsem ctitelum radia a tern, 
kteri rozsiri nase fady, vzkazujeme: 
Prijdte mezi nas do Svazarmu. Radi 
Vam poskytneme vychovnou, vycvi- 
kovou i materialni pomoc. 
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Vysilacky, radiove spojeni a jeho technika, telegrafni znacky, sifici se neviditelne proslorem, 
spojent s nezndmymi prdteli, ktere k tomato oboru poutajl.stejne zdjmy-to vh ma svou velkou 
romantiku a pfitailivost. Je to romantika pozndvani noveho, ta, ktera v prvni fade path mla- 
dezi. Poznavat novi je dulezite, ale slozile. Jenje pozndvat bez romantiky nebavi. Je to vse 
pfilis suche a skolni. A proto myslim, ze podporovat romantiku pozndvani je dobrd vec. 


V posledni dobe vzbudily zajem zpravy, 
ze se pripravuje vydavani povoleni na vlastnl' 
v.ysilac i prooperatdry mladsi 18 let. Oprav- 
du, byly podniknuty takovd kroky; dnes 
vam mladi pratele, mohu jiz prinest' nejen 
kladnou odpoved, ale i vsechny hlavni infor- 
mace na otizky o techto opravnenlch, jejichz 
vydavini je pripraveno a uskutecnf se 
nejspise jiz od letosnfho iervence. 

Rekn^me si'proto nejprve nekolik slov 
o tom, co musite splnit, abyste byli jedni 
z prvnich na pasmu. 

Jak ziskat opr&vneni 

Predevsim musite jako zadateld splnit 
dve zakladni podminky: 

- musi vam byt nejmene 15 a nejvyse 18 let, 

- musite byt cleny Svazarmu'a mit vysved- 
Jeni radioveho operatira RO. 

Protoze prvni ■ podminku nemuzeme 
ovlivnit, podivejme se na druhou. U mno- 
hych je jiz pravdepodobne splnena. Ne-li, je 
-treba se rychle clenem Svazarmu stat, coz 
se provede prihlaskou do zakladni organi- 
zace. Vysvddceni RO se pak ziski na ziklad6 
zkousky, o nlz poskytne informace nejldpe 
zodpovedny operater nektere kolektivni 
stan ice. 

Je-li vsechno v poridku, sepisete si zSdost . 
o vydani zvlastniho oprivndni' k zrizeni a 
provozu amatdrskd vysilad stanice pro 
niladez na formula?, ktery obdrzite na kraj- 
skem vyboru Svazarmu. Pritom vam urcite 
pomuze zodpovidny operater vasi kolek- 
tivky. Kdo musi zadost doporufit? Jsou to: 1 

- zodpovedny operater vasi kolektivky a 

- vybor zakladni organisace Svazarmu, v nli 

jste cleny a v niz pracujete.' 

K zadosti pripojite prohlaseni rodicfl 
nebo poruinika a dale prohlaseni zamestna- 
vatele nebo reditelstvi Skoly (pokud na- 
vStevujete), ze nemaji namitek, aby vam 
bylo opravnenf k zrizeni a provozu ama- 
terske vysilaci stanice propujceno. Namitky 
by se mohly vyskytnout - treba ve skole 
priliS neprospivate a zabyvat se zvysenou 
merou radiem by mohlo odvadet jest6 vice 
vaSi pozornost od skolnich povinnosti. Na- 
to pozor! ^ 

Oprivneni propujcuje spojovaci oddeleni 
Ustredniho vyboru Svazarmu v Praze na 
zaklade ramcoveho povoleni, kteri mi od 
Ministerstva vnitra - Kontrolni sluzby radio- 
komunikafni. 2ddosti proto adresujte vy- 
hradne spojovacimu oddeleni UV Svazarmu 
v Praze, ovsem zasilejte je prostrednictvlm 
vaseho krajskiho kontrolniho s.boru (KKS). 
Myslim, ze v tomto bodi vam bude nejspise 
napomocen opet zodpovedny operatir vaSi 
kolektivky! - - ' ^ 

Dalsi podrobnosti ' 

.: Opravneni ma nekolik zvldstnosti. Tak 
predevsim plati nejdile 3 roky. Kdybyste 
je obdrzeli v 'den vasich 15. narozenin, 
skonci jeho platnost, jakmile dosahnete 
veku 18 let. Jiny priklad to podobne osvetli: 
Je vam 16 1/2 roku a ziskate toto opravneni. 
Muzete je vyuzivat tedy opet 3 roky a jak¬ 
mile dosahnete 191/2 let, platnost oprdv- 
neni skonci a nemuze byt prodlouzena. To 
vypada snad nevesele; ovsem nezapomente, 


ze po 18 letech veku mite plnou moznost 
si pozidat o normalni povoleni na amater- 
skou vysilaci stanici, takze vaS radioama- 
tersky vyvoj muze pak pokracovat v sirsich 
podmfnkach. 

Oprdvneni nebudete moci drzet bihem 
zdkladni vojenski sluzby a musite je proto 
pred jejim nastoupenim vrdtit. Oprivneni, 
jehoz platnost skoniila, se vraci zpet spojo¬ 
vacimu oddeleni OV Svazarmu.' 
a Za vydani opravnini nebudete platit 
zadny poplatek. jedinym platidlem zde 
bude dobry prospech a iinnost ve Skole 
nebo v zamestnani. 

Opravnini ma jeSti jednu zvldstnost: 
opravnuje vds predevsim k stavbe vysilace 
a k zrizenf celi stanice. K ylastnimu vysilani 
muzete pristoupit vsak jedini az po posta- 
veni vysilace a hlavne az po jeho technickim 
schvalcni praco'vnikem krajskeho kontrol¬ 
niho sboru a po vyhlaseni vysllacem 
OK1CRA. Na postavenf vysilace budete 
mft Ihutu' nejdile 5 mislcu ode dne, kdy 
vdm'bylo opravneni'vydano. Do te doby 
niusi byt vysilai tez technicky schvalen. 
Nepodari-li se vdm tuto Ihutu bez vdznych 
duvodu dodrzet, bude se mit za to, ze o prd- 
ci .nemate zajem a opravnenf vdm bude 
odebrdno. 

Zopakujeme si to radiji jeste jednou: 

1. Obdrzite opravneni a nejpozdeji do 
5 mesicu musite.zridit'vysilac. 

2. Ve stejnim terminu ohlasite zfizenl 
vysllaie Krajskdmu kontrolnimu sboru, 
jehoz tajemnikem je spojovaci instruktor' 
KV Svazarmu. KKS k vdm vysle sveho pra- 
covnika. Ten se pfesved£i o technicki zpu- 
sobilosti vysflaie, potvfdf vim jeho sche¬ 
ma v deniku a zaznamena tarn souhlas 
kzahajenf provozu stanice, vzdy od prvdho 
dne nasledujiclho mesice. 

3. OKI CRA vyhldsi vasi zna£ku a t.eprve 
pak vdm jii nic nebrani, abyste od toho 
data zacali vysflat. 

Protoze tento postup vyzaduje uriitou 
administrativni praci, doporucuji vam stih- 
nout vSe nejpozdeji d£f 25. dne bezndho 
misice. To je totiz den uzavirky vyddvdnl 
oprdvnehi, ktera jsou' pak vyhlasovana 
k 1. dne mesice ndsledujiciho. Zmeskani 
uzaverky md za nasledek, ze se vdm termin 
zahajeni vlastniho vysilani muze protihnout 
prdvi o jeden mesic. Priklad: 16. zdri byl 
u vas na kontrole pracovnik KKS, vysilac 
schvalil, Muzete tedy od .1. rijna vysilat. - 
Dejme tomu, ze jste to hestihli v£as a vystla£ 
vdm byl schvalen. 26. zari. Pak se nedd. nic 
delat a vysilani budete moci zahajit az od 
1. listopadu, nebot jste nestihli uzaverkii. 

Jaky vysilac? 

Tato otazka' vdm, prisla na mysl jistS 
prave tetf. 

Cesta je velmi snadna. Svazarm vyda 
v nejblizsi dobe prislusnou dokumentaci - 
navod na stavbu vysilace pro vasi potrebu. 
Vysilac musi byt postaven podle' tohoto 
jednotndho navodu, takze vdm nevzniknou 

ns 



zvlistnl starosti. Jine vysilace, odchylne 
ai zapojenlm nebo jinymi technickymi para- 
metry, nebudou vim schvileny a vysflat- 
s nimi nebude proto moine. 

Vis prlkon bude nejvyse 10W a jak 
uvidlme dale, budete mod pracovat v pas- 
mu 160 m, kde tak jako tak nenl vetll prikon 
dovolen. 

' Doporufuji vam nevidet v pracovnlku 
krajskeho kontrolnlho sboru, ktery vam 
bude vysllac schvalovat, pouhy kontrolnl 
-organ, ktery prichizl provist urednl vykon. 
Hledejte v nem technickeho ridce, ktery 
vam prlpadne muze pomoci v problimech, 
jez jste sami nemohli treba zvladnout. 
A proto si mysllm, ze tato kontrola by 
nemela byt aktem, pri nSmz hraj! hlavnl 
roli kontrolujlcl a kontrolovany, ale schuz- 
. kou dvou amateru - zaflnajlclho a zkuseni- 
ho - kteri muze prinest mnoho uzitefneho. 
A jak znim pracovnlky kontrolnfch sboru, 
ur£it£ vam ridi podajl pomocnou ruku. 

Prvni spojenl pod vlastnl znackou 

Nynl mate konefnf vse za sebou, 
OK1CRA vyhlasila vasi znaiku do provozu 
a muzete vysllat. 

Podle jakych „koncesnlch podmlnek" se 
budete pfitom rldit? 

Ke kazdemu oprivnenl obdrzlte ,,Povo- 
lovacl podmfnky pro zrizovanl a. provoz 
amaterskych ^vysllaclch stanic pracujldch 
na ziklade zvlastnlch opravnenl." Nazev 
je, dlouhy, ale podmlnky nejsou zvlasi 
rozsihld. Najdete v nich vsak vse, co potre- 
bujete, pricemz tento clanek je souiasne 
jakymst vytahem jejich nejdQleiitejsIch 
bodu. 

Vedle toho budete vazini dodrzovanlm 
vetsiny odstavcu normilnlch povolovaclch 
podmlnek, kteri plat! pro nase amaterske 
' vysllac! stanice trld C, B a A od 1. kvStna 
1961. To vie ale naleznete v prlloze k vase- 
mu opravnenl. ' i 

Pro iikojenl vasi zvedavosti uvadlm, ze 
budete moci vysllat: 

- v pas mu 1750 az 1950 kHz, 

- s prlkonem nejvyse 10 W, 1 

- pouze telegraficky (typem Al), . 

- pouze ze stanoviste (QTH) uvedeneho 
v opravnenl, 

- a konefne navazovat spojenl jen s Jesko- 
slovenskymi stanicemi. 

Mozna, ze poslednl podmlnku budete 
zprvu pociiovat jako urcite omezenl. 


UvSdomte si vsak, ie z cele Evropy jen 
amat6ri nekolika malo zeml (napr. HB,- 
OH,‘ G) majl povoleno pracovat v pas mu 
160 m.takze tak jako tak onen vyber cizlch 
stanic, jaky je napr. na 80 m, zde nenl. 
Naproti tomu se sekce radia urfite vyna- 
snazl pripravit pro vas radu zajlmavych 
souteil, kter6 vam prinesou mnoherh vice 
prllezitosti k uplatnenl provoznl zdatnosti 
nez bezni spojenl typu ,,GM-RST-QTH- 
QSL-73-SK". Nebo nemam pravdu? 

je pamatovano i na to, ze prijdou prizd- ■ 
niny a budete si chtlt vzlt vysllac sebou 
tarn, kde je budete travit. Pak pozadate 
o povoleni prechodnfho vysllanl z jineho 
QTH. Presny postup najdete jiz v povolo- 
vaclch-podmlnkich. Plat! vsak opet zasada, 
ze dflve'se nebude vase stanice z prechod- 
n6ho stanoviste moci ozvat, dokud to ne¬ 
bude vyhlileno v OK1CRA. Na to rovnez 
pozor. 

A maiem bych zapomnSI: Jakou budete 
mlt znacku ! Budou to prefixy OL1 az 
OLO, pricemz clslo bude udavat kraj, 
v nemz se vase stanice nachazl. Dale budou 
nasledovat tri rozlisovacl plsmena, ktera 
budou vydavana abecedne, tedy nikoli na 
preskicku nebo podle pranl zadatele. 

Provoz, denik, llstky 

Jak bude vypadat vas provoz po strance 
obsahu i formy, o tom jsme jiz vcelku ho- 
vorilia urcujlvamto i povolovacl podmlnky. 
Ostatne to znate i z prace na kolektivnl 
stanici. Nepochybuji o tom, ze budete 
hledet, aby va5e stanice byla vzdy dobfe 
znama tlm, ie u jejlho kllJe-je zdatn^ - 
a nebojlm se to rlci - i iikovny operater. 

. Jako kazda stanice, i vase bude mlt svuj 
denik a jine plsemnosti. Pozaduje se've- 
denl: 1 

- staniJnlho denlku, 

- seSitu ,,Technick6 zaznamy", v nemi 
budete mlt potvrzeno i schema vasleho 
vysilace 

- ostatnlch plsemnosti, zvlaste predpisu a 
•povolovaclch podmlnek vydanych Svaz- 
armem. 

Prirozen6 budete mlt i sve stanicnl llstky, 
QSL. Drive nez je date tisknout, poslete 
si 1 vzor k schvalenl na spojovacl oddelenl 
OV Svazarmu, tak, jak se to dela bezne. 
Teprve podle schvaleneho vzoru si je dejte 
vytisknout. Jiste vim v tom poradl zod- 


povSdny operater vasi kolektivky, pokud 
to sami neznate. 

Pro zpusob zasllanl llstku plat! prlslusny 
£lanek povolovaclch podmlnek. Nic vam 
hebranl, abyste poslali llstky i do ciziriy 
jako potvrzenl posluchafskeho reportu, 
ovsem pres Ostrednl radioklub. Mysllm, 
ze techto poslucha£skych 1 zprav z ciziny 
vim bude chodit dosti a rozhodne budou 
prljemnym prekvapenlm, kde az bylo va- 
sich slabych 10 wattu slyset. Mne alespoh 
takove reporty tesily kolikrit vice nez 
prlmo navizahe spojenl. 

Trochu zamyslenl zaverem 

Mam za to, ze jsem vyierpal nejen vie, 
co o tSchto novych ,,konceslch“ vim, ale 
i vie, co vis asi tak napoprve muie zajlmat. 

A tak uz nezbyvi vie, nez chvilku pockat 
a jakmile spojovacl oddelenl ohlisf, ie 
opravnSnl jiz vydiva, sednout, sepsat zi- 
dost a podle receptu, ktery jsem^am uvedl, 
poslat. 

To, ie se vbrzku bude stosedesitka 
hemzit znackami OL, nebude nakonec jen 
tak samoucelne. 

Poznate, jak vam to’ porhuze k vasemu 
technickemu a provozrilmu vzdelinl. To se 
vim bude velmi dobfe kdykoli hodit, a£„ 
v ciVilnlm zamestninl nebo v zikladnl vof 
jenske sluibe; uvid(jp. ■ 

Navlc vase finnost ve Svazarmu se urcit6 
zkvalitnl. Jako . RO jste treba pocifoyali 
nedostatek v tom, ze jste si v kolektivce 
nemohli zavysllat, kdy jste chteli a museli 
jste cekat na den, kdy ma fas zodpovedny 
nebo provoznl operater. A ten den se vim 
vsem treba vubec nehodil. Jsem presvedeen, 
ze takto naleznete cas nejen na vysllanl, ale 
i na schOzky, jejichz nipln bude pracovnejsl 
a jez vim opravdu vzdy ngco prinesou. 
Ano, podtlte potrebu se schazet s ostat- 
nlmi a vymehovat zkuienosti, zatlmco dosud 
jste meli mozna pocit, ze se schizlte jen 
proto, aby se mohla vykazat nijaka cinnost. 

Temito schuzkami se. ozivl i aktivita 
kolektivek, ktera mnohdy existovala jen 
na paplre. Preji vam k tomu mnoho zdaru. 

A ziverem? Mozni, ze jsem zapomnel 
napsat nejakou drobnost, o nlz jsem mylnS 
pfedpokladal, ze vis ani tolik nebude zajl¬ 
mat. Nebo jsem napsal neco nejasne. 
V tom prlpade mi napiste zase vy do redakce 
Amatirskeho radia. Rid vam vie vysvitllm 
treba hromadne dalslm clankem, nebo 
jednotlive dopisem. 


Vystava „£lovek a lety do Vesmlru" 

Ve v^stavnim dom£ u Hybernii v Praze 1 
nanam, Republiky je otevfena do 26. kv£tna 
1963 vystava „Clovek a lety do vesmiru t( , po- 
fadan^ £s. SpoleCnosti pro Sifeni politickych 
a vedeck^ch znalosti a ministerstvem Skolstvl 
a kultury. Tato vystava je doposud nejvStSi 
expozici, zabyvajici se pronikanim clov^ka 
do vesmiru, kter^ kdy byla v Ceskoslovensku 
uspor^ddna./. 

Zakladem vystavy ,,Clov£k a' lety do ves- 
mlru“ jsou exponaty, zapujeene poradatelum 
sov£tskou Akademii v£d. Na vystavS kromfe 
tnnoha dalsich jsou tyto sov£tske exponaty; 

Prvni sovetska um^ld druzice Zem6 ze 
"4. 10. 1937; druh& sov£tsk^ umcld dru^ice 
Zeml z 3. 11. 1937 (kroml lady pristroju ke 
zkoumani slunecnich paprsku, kosmickdho 
zdleni, tcploty a tlaku byl na palubl druiice 
pes-Laika); treti sovltska um!14 druzice Zeme 
z 15. kvetna 1958. Oalsim zajfmavym expond- 
tem je posledni stuped druhl sov^etske kos*< 
micke rakety (tzv. Lunik 2) z 12. zart 1959. 
Dne 13. 9. ve 22,02 SBC dosdhla povrehu Me* 
sice a dopravUa na nlj 10 —15 cm velkou kouli, 
slozenou z destilek s ndpisy „SSSR zirl 1959“ 
a „SSSR“ spolu se sovltsk^m st&tnim znakem. 
Tak6 maketa techto erablemd je zde vystavena 
vedle dalsich zajimav^ch expon&tu, jako je 
Tichonravov'a raketa z roku 1933, z nichz jedna 
v r. 1935 dosahla v^sky 10 km. Rakety byly asi 
2 m dlouhe; navrh kosmicke lodi K. E. Ciol- 
kovskeho, katapultovaci vozik, maketa psa, 
skafandru, padak a soubor mlMcich pristrojd' 
KMA (zarlzeni pouiivaalnasovetskych v^s- 
kovych raketdeh ke katapultd2i psd); mlsilni 


globus podle fotografii, pofizenych tfeti so- 
vetskou kosmickou raketou, kterd byla vy- 
pustlna 4. 10. 1959, maketa kosmickl lodi 
Vostok. 

Radloamatlra zvldstl zaujmou pristroje 
pro kosmickd mlreni a.elektronicke vybayeni 
raket a druiic, ktere pisobi - tlebaie jde jen 
o makety, avsak o vlrne kople a mo2n& i za- 
loini duplikaty orlgindlnich tiles - kouzlem 
„autentick6ho‘* vesmiru. Ndzornfi-predvddlji 
rozmach techniky a vyspllost tak ndroln^ch 
vldnich a prdmyslovych odvltvi, dosa^enou 
v kratkl dob! v SSSR, ktery mil jest! nedavno 
pin! ruce prdee s obnovou vdlkou znilene 
zeml. 

Doporulujeme prohlldku t!to vystavy v§em, 
kdo se do 26. kvetna do Prahy tlebas na skok 
dostanou. * 

/ 

* * * 

Umelecka soutez k 20. vyrocl CSSR 
- dllfl soutez v oboru literatury 

Svaz pro spolupr&ci s arm&dou a Vydavatel- 
stvi iasopisu MNO vypisuji v r&mci Umllecke 
soute2e k 20. vyrocl CSSR literdrni soutez 
o dosud nepublikovane povidky a reportdze 
v rozsahu od 3 do 10 stran rukopisu. Cilem 
soutcie ;e popularizovat brannou vychovu 
a branntf sport. Tema pro povidky a repor¬ 
tage nutno ierpat z prostfedi Svazarmu, jako: 
vsenarodni priprava obyvatelstva k civilnt 
obrane, vyevik branch, radioamaterska cin¬ 
nost, motorlsmus, sportovni letdni a para- 
Sutismus, modeldrstvi vseho druhii a poly- 
technickd v^chova na skolach, stlelba, masovl 
branne, zdvody SZBZ a DZBZ, potdpllstvi a 


brann! voddctvi atd., spoluprdee Svazarmu 
s Cs. iidovou armddou, se Svazem ml&deie 
a pomoc svazarmovci ndrodnimii hospoddl- 
stvi. < 

Soute5ni prace se predbladaji ve trech vy- 
hotovenich sekretariatu teto soutlze (adresa; 
Dilli literdrni soutlz Umlleck! soutlic k 20. 
v^roli CSSR, CV Svazu pro. spoluprdci s ar- 
mddou, Praha 1, Opletalova 29, tel. 222-540) 
nejpozdlji do 7. listopadu 1963. 

Vysledky budou vyhldseny do konce roku 
1963. . 

Svaz pro spoluprdci s armddou a Vydavatel- 
stvi lasopisu MNO jakozto vypisovateld dil£i 
literdrni soutlze udeluji dUii ceny pro/Stano- 
vene tematick! ukoly na povidky a reportdic: 

1. cena -v KIs 7000, - 
. 2. cena — KSs 5000, — 

3. cena - KIs 4000, — 

4. cena - KIs 3000, — 

5. cena — KSs 1000, — 

Kroml toho bude venovano dalsich 5000 K£s 
na odmlny tech del, jimz nebude pHr£ena 
iddnd z uvedenych cen. 

Soute$ je neanonymni a muie se ji zulastnit 
ka2dy obcan CSSR. Predloiena dila posoudl 
zvlastni '< porota, jmenovand vypisovatelera 
na navrh Svazu cs. spisovatelu a Svazu 5s. no- 
•vlnaru a se souhlasem odbornd poroty pro li- 
teraturu a dramat. tvorbu Umclecke souteze 
k 20. vj^roli CSSR. 

Viteznd dila na navrh poroty budou pred- 
lo2ena v zdverecncm hodnoceni Umlleckd 
souteze k 20. vyro£i CSSR. Bude-Ii jim udl- 
leha nlkterd z hlavnich cen teto sout!2e, do- 
plati se autorovi rozdil mezi cenou udllenou 
vypisovatelem a hlavnl cenou nebo odmlnou 
Umllecke sout!2e k 20. v^roli CSSR. 



Josef Zigmund 



^kusenost redakce uhazaje , ze odvaha naprosteho zacdtecnika } ktery jesle nikdy nic elektro - 
nickeho nestavel a o leorii se nezajimal, roste zhruba.se clvercem miniaturizace. Tak to mu bude^ 
zcela jistei v tomto pfipade; malickym ,Jeptdckem“ budou pokousetjooje vdlecne stesti hlaone 
mladi a nezkukeni staK. Proto nalehave doporucujemc: nejdrive si prectete use, co sezenete o tran- 
zistorech (Cermak: Tranzistory V radioamaterove praxi, Skoda: S tranzistorem a baterii, 
Novdk-Kozler: Amathske soucastky a stavba tranzistorovych prijimacu, Lukes: Tranzistorovd 
eleklronika a dalsi), pak slavte nejprve ,,na prkenku“ a az se naucite s tranzistory zachazet 
a ciste pdjet, teprne to zkuste nacisto. Pripomindme, ze redakce miniaturni soucastky nemd, ne- 
prodava, ze miniaturni sluchatko Ize docela dobre nahradit jednim nebo pdrem obycejnych a ze 
nd reproduktor to hrat nebude. 

Casto se stava, ze bychom radi'po- varni. Pro stavbu bylo pouzito beznych 

slouchali rozhlasovy porad, ale neinu- miniaturnich soucastek. Sluchatko se 

zeme ruSit spolubydlid, spolucestujici ’ snurou a usni koncovkou se prodava 

v elektrice nebo ty, kteri odpodvaji samostatne pod oznacenim ARF 902 

v klidu v sadcch. V techto a podobnych jako prislusenstvi k T-60. Tranzistor Ty 
toripadech se osvedci prijimac se slu- je 156NU70, diody D\ a Di jsou 1NN41 
fhatkem. Muze byt velmi jednoduchy a konecne T 2 bily. 103NU70.^ 
a hlavne maly, zvlaste uvedomime-li.si, Pro pouzitou krabicku je treba zkratit 
ze prakticky' poslouchame vetsinou jen plochou feritovou antenu asi o 3 mm. 

mistnl stanici; a ze muzeme hlasitost Pri rucnim brouscni na brousku trva 

menit smerovanim prijimace. Velikost tato prace asi hodinu. Na kostficku sle- 

pfijimace je pak omezena pouze dblkou penou z tvrdsiho papiru navineme 48 za- 

feritovb ant^ny a rozmery baterie. vitu proladici vinuti L\ a 7 zavitu pio 


Rozmery: ■82 x 35-y. 24 mm. 

Vaha: 100 g 

Osazent: 156NU70. 2',< 1NN41 , 

' 103NU70 

Odber: 2 m 'A 

Zdroj: 4,5 V polovina baterie 51D 


vanbho dratu o 0 0,09 mm. Drdt muze 
byt i tlustsi, ale dm se zbytecne zvetsi 
rozmery tlumivky. Medeny drat jako. 
•jadro dumivek item nejlepsim resenim: 
bylo by lepe pouzit feritovych tycinek, 
ktere jsem vsak nemfel k dispozici. 

Dale vyrobime zasuvku na sluchatko 
(obr. 2). Ma byt velmi maid a musi 
soucasne pri zasunuti zastrcky sluchatka 
zapnout cely prijimac. Nejprve zhoto- 
vime dve stcjne desticky (obr. 2a) 
z novoduru nebo pertinaxu tloust'ky asi. 
I mm a uhelnicek (obr. 2b) z jakeho- 
koliv tvrdsiho plechu tloustky rovnez 
asi 1 mm. Do uhelnicku vyrezeme zavity 
M2 nebo jen vyvrtame dirky pro srouby 
s matici. Dve pera zdirek (obr. 2c) a 
spinaci kontakt (obr. 2d) jsou 7, pruz- 
nbho dratku. Pri sestavovani zasuvky 
nejprve ohneme oba konce p6ra zdirek 
do zarezu zadni desticky a mezi ni 
a uhelnicek vlozime spinaci kontakt. Pakj 
.prikryjeme pera predni destickou, kte-) 
rou prisroubujeme.pomoci sroubku M2_ 
k uhelnicku. Na horni p<iro pri montazi 
prijimace pripajime vyvod kolektoru Pv., 
na spodni pak pfivod od prijimace. Spi- 




L 

Obr. 2. Spinaci zdsuvka pro sluchatko 

i 


V dale popisovatiem prijimaci jsem 
souzil jednoduchdho reflexniho zapo- 
Ini (obr. 1). Signal z feritovd anteny se 
privadi pres kondenzator C 2 na bazi Ty. 
Po zesileni se demoduluje na diodovdm 
zdvojovaci napeti a znovu se dostdva na- 
bazi Ty. Pracovni bod Ty a pfedpeti 
diody Dy je nastaveno pomoci delice Rs, 
Ri. Konderizdtory Cy a Cs slouzi k od- 
fi'ltrovani vf slozky. Nf signal, odebirany 
z Ty, se privadi na bazi a po zesileni 
na sluchatko. Pracovni. bod T 2 je na- 
staven pomoci odporu R\ a Rs. 

Stavba prijimace 

Cely pfijimac jsem postavil na plos- 
nych spojich, jelikoz price s nimi je 
prehledna a vyrobek vypadd jako to- 


vazebni vinuti La vf lankem 20 x 0,05. 
Lanko odizolujeme pomoci kalafuny. 
nikoliv pomoci lihu, jelikoz by se dratky 
lamaly. Lanko z'rjavcne hedvabi po- 
tirame kalafunou a pritom se snazime 
je ocinovat, coz se nam za kratky cas 
podari. Aby se cin neprepaloval, pod- 
lozime lanko hlinikovym plechem, ktery 
odvadi prebytecne teplo. Je moznb takb 
pouzit misto vf lanka lakovaneho dratu 
o 0 0,3 mm nebo-vinuti na feritove 
antdneJFA-1. 

Obe tlumivky v prijimaci jsou stejnA 
Jddrem je lakovany drat 15 mm dlouhy 
6 0 1 az 2 mm, na ktery prilepime dve 
fiela z tvrdsiho papiru o priimeru 6 mm 
~ve vzdalenosti asi 12 mm. Na tuto' 
kostficku navineme 1000 .zavitu lako- 


naci kontakt je pres uhelnicek vodive 
spojen s privodem od baterie. 

Cely prijimac' 1 postavime na desticku 
z cuprextitu nebo cuprexcartu o roz- 
mbrcch 78x31 mm. Nejprve do des¬ 
ticky vyvrtdme diry o prumcru 1 mm 
a otvory pro tlumivky a pripevneni za¬ 
suvky. (obr. 3). Spojovy obrazec na- 
kreslime tuzkou na medenou fdlii a bu- 
douci spoje pretreme nitrolakem zre- 
denym v acetonu. Nitrolak pro lepsi 
viditelnost zbarvime barvivem. Po jeho 
zaschnuti zacneme leptat desticku v roz- 
toku chloridu zelezitdho ve vode. Jako 
nadoby pro leptani jsem pouzil krabicky 
na mydlo. Destickou behem leptani po- 
hybujeme a. odstranujemc z ni rozpuste- 
riou meef steteckem. Po vyleptani, ktere 









trva asi 20 miiiut, oplachneme destiiku 
vodou a nater na spojich smyjeme ace- 
tonem. Komu by se zdal vyse uvedeny 
postup slozity, muze spojovy obrazec 
vyrezat nozem a pfislusni casti folie 
velmi opatrne odloupnout. Pro lcpSi pa- 
jeni soucastek plosni spoje pfedem oci- 
nujeme. 

Pak prilepime tlumivky do patficnych 
otvoru, pfisroubujeme zasuvku pro slu- 
chatko a upevnime feritovou antinu. 
Rozmisteni -dalsich souiastek je na 
obr. 4. Vyvody feritovi antiny jsou paje- 
ny nad zakladni destiikou. Prcd pajenim 
zkrdtime vyvody souiastek a na dels! 
navlikneme buzirku. Tranzistory a 
diody zapojujeme naposled. U tran- 
zistoru upravime vyvody tak, ze je na- 
pred ohneme o 180° smerem ke klo- 
bouiku a nad nim znovu o 180° smerem 
puvodnich vyvodu. U diod, kteri jsou 
pajeny na stojato, vyvod blizsi desticce 
ohneme jako u tranzistoru, kdezto vzda- 
lenejsi o 180° smerem k destiice. 

Z baterie 5 ID vyrobime dva zdrojc 
po 4,5 V, kteri maji kapacitu kazdy 
225 mAh, takze pifi odberu prijimace 
2 mA je. jejich zivotnost dlouha. Kou- 
penou baterii vyjmeme z papiroviho 
obalu, odstranlme papirovi pasky drzici 
ji pohromade a opatrne vyloupneme 
no£em tri vnitfni destickove clanky, 
ktere zatim uschovime. Zbytek baterie 
pevni stihneme svirkou, ktera ma ovsem 
celisti izolovani napr. lepici paskou, a 
zajistlme niti. Velmi zilezi na prilnuti 
clanku, tj, na jejich stahnuti. Po vybiti 
baterie pouzivanim prijimace nechame 
si z ni zinkovi elektrody, ktere pouzi- 
jeme pro sestaveni - dalslho . zdroje 
z clanku, kteri zbyly z puvodni koupeni 
baterie. Pri vyrobi druhiho zdroje mu- 
sime davat pozor na spravnou polaritu 
napiti na vystupnich svorkach. 



Obr. 5. Desticka md na rubujen nekolik velmi prehlednych spojH 


Jako skflnku pro prijimac jsem po- 
uzil krabicku prodavanou v prodejnach 
potreb pro rybdre za 2 Kcs. Jeji uprava 
pro nad ucel je jednoduchd. Snizime 
vySku vicka krabicky asi o 3 mm brou- 
senlm na skelnim paplru a vypilujeme 
otvor pro.zastrcku sluchatka. 

Uvedeni do chodu 

Po zkontrolovani zapojeni, pHpojeni 
baterie' a zasunutl sluchatka zmefime 
proudy kolektoru obou tranzistoru, 
kteri maji byt asi 1 mA. Abychom.ne- 
museli rozpojovat zapojeni, pripojime 
miliampirmetr do sirie s baterii. PH 
mereni zanedbavame mali proudy pro- 
tikajici delici napeti pro tranzistory. Nej- 
prve vytocimc” trimr 4700 D na mini- 


malni odpor a misto Ri zapojime pro- 
zatim potenciometrovy' trimr 10 kD, je/ 
hoz otacenim nastavime velikost proud/, 
kolektoru tranzistoru 7"i. Po nastaveni 
proudu nahradime trimr pfislusnym od- 
porem. Pak zvetsujeme proud tran¬ 
zistoru Tz pomoci trimru 4700 fl, ai 
mifidlo ukaze spotrebu prijimace 2 mA. 
Dale je treba naladit prijimai na mistni 
stanici. Pro Prahu pouzijeme skrdbaci 
slidovy kondenzator 320 pF; Vinutim 
feritovi antiny posouvdme a .hledame 
takovou polohu, kdy pfi vychyleni vi- 
nuti na obe strany klesd hlasitost pri- 
jimaie: V pripade, ze takovou polohu 
nenajdeme, je treba upravit kapacitu 
kondenzdtoru opatrnym skrabdnim jed- 
noho polepu: Tim je uvedeni pfiumace 
do chodu skonceno. 



Hir fidi&eh hMMaiiu 


(ke III. strane 
obalky) 


se uz pomalu nevyplaci stavet prijimace 
amatirsky, leda ze by slo o 'pristroje 
specialnich vlastnosti. Abychom usnad- 
nili rozhodovdni- pfi nakupu noveho 
rozhlasoviho pnjimaie, shrnujeme vlast¬ 
nosti nekterych novinek, jimiz obchod 
ozivuje trh na jafe 1963: • . 

. Nove tranzistorove kabelkove 
prijimaie 

Ke skupine prenosnych tranzistoro- 
vych prijimacu, kteri jsou u nas na 
trhu, pfibude letos do prodeje novy typ 
kabclkoviho prijimace - T 63. Je 
vhodny jak do' automobilu, tak i ja¬ 
ko vedlejsi prijimac v byti. Je vyba- 
ven sedmi tranzistory a dvema dio- 
dami (0C170, 2x 155NU70, 105NU70, 
106NU70, 2 x 104NU71 - resp. 2x 
' 101NU71,. 3NN41 a 1NN41). Vlnovi 
rozsahy jsou u tohoto pristroje stejni 
jako u predchoziho typu T61, tj. 
KV 6-15,9 MHz, SV. 530-1620 kHz 
a DV 150-320 kHz. Nf vykon 250 mW 
pfi 10% zkresleni. Reproduktor ma 
prumer 117 mm. Napajeni ze 6 mo- 
nocldnku 1,5 V typu Bateria 140 ne- 
bo Bateria 5044. Dilka! provozu -je 
priblizne 300 hodin. Rozmiry 
260x 176x80 mm jsou rovnez stejni 
jako u typu T61. Vaha pristroje je asi 
2,5.'kg vietne zdroju. Pro vsechny roz¬ 
sahy je vestavena feritovi antina. Pri- 


jimac ma pripojku pro vnejsi antinu, 
pro druhy reproduktor a pro magneto- 
fon nebo gramofon. Skrinka bude na 
rozdil od- predchoziho typu z umeli 
hmoty v pestrych pastelovych barvich. 
Typovi cislo prijimace T63 bride 
• 2805 B-3. Je to vyrobek preloucski 
Tesly. CenaKcs 1250,— 

Jakp dalsi novinku pripravuje naSe. 
vyroba kabelkovy tranzistorovy prijimac 
PERLA 2803 B ve skrince z plasticki 
. hmoty tvaru,- ktery je toho casu za- 
veden prednimi svctovymi vyrobci. Pro 
svou malou vahu (1,6 kg veetne zdroju) 
je rovnez urcen k vsestrannimu pouziti 
v domacnostech, na cestach i na do- 
voleni. 

Prijimac PERLA je sestiobvodovy su- 
perhet pro prijem vysilacii v rozsahu 
strednich a dlouhych vln. Vlnovv roz- 
sah SV bude 530-1600 kHz a DV 
150 — 300 kHz. Scdm tranzistoru za- 
rucuje dostateeny vykon a citlivost pri- 
jimace: 156NU70, 2xl55NU70, 2x 
106NU70, 2 x 102NU71 adioda 1NN41. 
Feritovi antina zarucuje'dobry prijem 
vsech dulezitych vysilacu. Ve ztizenych 
prijmovych podminkach, kde silne po-' 
klesne ucinnost vestaveni feritovi 
antiny, je mozni k prijimaci pripojit' 
venkovni antinu. Novi zapojeni konco- 
viho zesilovace a novy ,typ reproduk- 
toru davaji prijimaci dostateeny akus- 
tick>' vykon. Citlivost je 400 (tV/m. 


Mf kmitocet 468 kHz. Kmitoitovi cha- 
rakteristika pro cely prijimac je 250 az 
3000 Hz (—3 dB). Nf vykon 250 mW 
pfi 10% zkresleni. Proyozni podminky 
— 5 a& +45° C pfi" relativni vlhkosti 
do 80 %. Napajeni 9 V je ze. tri kusu 
baterii typu Bateria 230. Sp.otfeb f 
60 mA (pfi vykonu 250 mW). Rozmery 
budou jeste riaensi nez u shora zmine- 
niho typu»a to pouze 220x160 x 67 mm. 

Maloobchodni cena kabelkoviho tran- 
zistoroviho pfijimace Perla neni dosud 
(zacatkem brezna) stanovena. 

Zdokonaleni se dockal i-jxipulimi ka- 
pesni pfijimac DORIS. Dostalo se mu 
stojanku z barevni lisovaci hmoty, jehoz 
soucasti jsou hodiny - budik. Budicek 
spini v nastavenou hodinu pfijimai a 
nedojde-li k ruenimu zasahu, vypina 
opet automaticky po 1 % az 3 hodinach. 
Dilka zapnuti zavisi na individualni po- 
loze spinaciho segmentu. Dalsi prijem- 
nou vlastnosti stojanku je, ze obsahujc 
pfidavny zdroj 6 V ze dvou kulatych 
baterii. Tim.se stacionarni provoz pfiji- 
mace Doris zlevnuje. - Cena Kds 900, —. 

U novinky radioprijimaiu 
ze zahraniii 

Z radiopfijimacu cizich znaiek jsou 
u nas na trhu z NDR FIDELIO. 
BERNAU a NAUEN a z Bulharskc 
lidovi-republiky MELODIA II.-'' 

FIDELIO je superhet stfedni tfidy 
se soumernym. koncovym, stupnem pro 
pfijem amplitudove i kmitoitovi modu- 
lovanych signalu. Napajeni je ze stfidavd 
siti 110, 125 a 220 V, spotfeba cca 



55 W. Osazeni elektronek:' ECC85, ■ 
ECH81, EF89, EABC80, ECC83, 
2xEL95, EM80.a EZ80. Vlnove roz¬ 
sahy: VKV 65-73 MHz, KV 5,8 a t 
18-8 MHz,' SV 510-1620 kHz a DV 
J45 —360 .kHz. .Pocet, ladSnych vf ■ 
obvodu: 6 pro AM, 9 pro FM. Mezi- 
frekvencni kmitocty 468 kHz'pro . AM, 
10,7 MHz pro FM. Demodulace: dio- 
dovy usmernovac pro AM, pomerovy 
detektorproFM. Samocinni rizeni (dva 
Hzeni stupnc). Citlivost na VKV cca 
2,5 |iV pri odstupu 'signalu od sumu . 
26 dB, na KV cca 25 uV pri 50 mW 
vyst. vykonu, na SV cca 20 p.V pH 1 
50 mW- vyst. vykonu. na DV- cca, 20 jzV 
pri .50 mW vyst. vykonu. 

Ladeni. je zvlast’ pro VKy a zvlisf 
pro ostatnl rozsahy (duplex). Repro- 
duktor 6 W, sirokopasmovy, ovalny, 
dynamicky. Regulace hlasitosti fyzio- 
logicka, plynula regulace vysek a hlou- 
bek..T6novy rejstrik. Pripojky pro pfe- 
nosku, pro magnetofon . (vypinatelna) 
a pro dalsi reproduktor. (nizkoohmovy). . 
Vestavena feritova antdna a VKV dipdl. 
Rozmdry 670x400x290 mm. Vahacca 
16 kg. Cena Kcs 1500,—. ■ • 

BERNAU A NAUEN jsou prijimade 
.e stejnymi „vnitrnostmi“,' list se jen 
vzajemnd nepatrne odlisnou formou 
skrine. Oba prijimace jsou mens! nei 
Fidelio, pouze 600 x 325 x 255 mm. Jsou 
na stridavy .proud • 110,. -127, 220 'a ■ 
240-V, s pftkonem 55 W. Vlriovd roz- 
sahy: VKV-' 662-72 MHz, KV 5,8 az' 
16 MHz, SV 510-1620 kHz, DV 
145—350 kHz. Pocet ladenych obvodu: 


9 pro FM, z toho 7 pevnych a 2 induk- 
tivnd laditelnd, 6 pro AM, z toho 
4 pevnd a 2 kapacitne laditclnd. Osa¬ 
zeni: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80 
' EL84, EM84 a EZ80. Antennl, vstup. 

. VKV- 240 fl. Mezifrekvence FM 
-10,7 MHz, AM 473 kHz. " Regulace 
uniku do dvou stupnu. Demodulace 
FM pomerovyni detektorem, AM dio- 
dovym usmernovacem. Plynula . regu¬ 
lace slly zvuku nlzkoohmovou zpetnou ■ 
vazbou. Regulace barvy zvtiku . (pro 
vysky a hloubky). Vystupni vykon cca 
3 W pri 10 % harmonickeho zkreslenl.' 
Pripojka pro druhy reproduktor a pro 
magnetofon.' Vestaveny reproduktor je 
Sirokopasmovy ovalny 215x158 mm. 
ZvliStnosti je vmontovany dipbl pro 
FM a AM. V&ha 11,5 ( kg. Cena 
-Kcs 1200,— (u obou-pflstroju stejna). 

MELODIA II bulharsky radio- 
•pfijimac - lze napajet ze stndavd site 
o napdti 110, 127, 150, 220‘, a 240 V 
a, kmitoctu 50 Hz. Vlnovd rozsahy se 
zapinaji tlacitky. Opticky ukazatel- la- 
ddni. Vestavena otodni feritova antdna. 
Vlnovd rozsahy KV, SV, DV. Mod nos t 
pripojeni antdny pro VKV- (dipdl). 
PHpojka na magnetofon, gramofon a-• 
vedlejsi reproduktor. 

Rozmery 670x370x300 thm. Cena 
Kcs 1150,-.- 

Konefne je tu stereo! 

• A hned dvakrat. Tesla Bratislava'jid 
dels! dobu dodava prijimad 535A - ECHO 
.STEREO. Jezarizen pro prijem na roz- . 
sazich 73,5 - 65,5 MHz, 18 - 5,95 MHz, 


1605 - 520 kHz a 370 - 150 kHz a je 
opatren zdvojenym nlzkofrekvencnlm 
zesilovacem. S dalsi reproduktorovou 
skrini umoznuje reprodukci pravdho 
■a levdho kanalu’ pro - poslech' stereo- 
fonnlch nahravek na gramofonovych 
deskach nebo magnetofonovdm pasku. 
Osazeni: ECC85, ECH81, EBF89,. 
6B32, ECC83, 2 . x ECL82, EM84, 
dvoucestny selenovy usmernovac. Vy-. 
stupnl vykon 2x2 W pri 400 Hz a 5 % 
zkreslenl. Skrln prijimace a,. zvlastni 
reproduktorova skrinka obsahuji kazda 
ovalny reproduktor 235x 160 mm a 
■kruhovy o 0 100 mm. Pripojka pro mag¬ 
netofon ma diodovy vystup pro nezkres- 
lend nahravani. Pfijimac ma. rozmery' 
600 X 350 x 280 mm, vahu 13 kg; repfo- 
duktorova skfin-’ 600x260X 135 mm' 
a vahu 4 kg. -.Cena 2l50,-rr Kcs. ' 

• Tesla , Litovel pouzila tohoto priji-‘. 
nia6e v. stereofpnni hudebni skrini 
STEREO 1112A. Skrin o rozmerech 
118x78x44 cm;.je na ctyrech .odsrou- 
bovatelnych nozkdch a neobsahuje re- • 
produktory. Ty jsou ve dvou zvlastnich 
skrinkach na nozkach (hlotibkovy ARO. 
689, vyskovy ARV 231) o rozmerech 
30 x 78 X 30 cm. Vestaveny. gramofon je 
ctyrrychlostni sasi Supraphon HG302 
s prenoskou PK 301, opatfenou krysta- 
lovou ylozkbti VK 31.1. Tato vlozka ma 
nastaven tlak na hrot 7 g a dava vy¬ 
stupnl napeti min. 50 mV pri 1 kHz. ’ 
Pfeslech mezi kanaly <-10 dB. Zesilovac 
md kmitoGtovy prubeh 20—15 000 Hz 
pri poklesu 3‘dB. - Cena teto hudebni 
-skrine je Kcs 3700,—. . 


Meric tranzistoru 

- V AR 11/62 byla zminka o. merici- 
tranzistoru,'patentovanem v USA, ktery 
pracuje jako oscilator., Pro prakticke 
pouziti jsem • tento meric vestav61 do 
bakelitove krabice B6. a udelal nekolik 
konstrukcnich zmSn, ktere se osvcdcily 
pri uvadeni merice do chodu i pri jeho 
provozu. ' 

Misto navrhovanbho transformatoru, 
ktery se niusi navinout, byl poiizit trans- 
formator seriove yyroby VT36. Jelikoz 
hlasitost reproduktoru byla nedostacu- 
[ici, byl nahrazen vysokoohmovymi slu- 
chatky, cimz odpadl prislusny vystupni 
transformdtor. Ponevadz rozsah merice 
byl maly (nelze merit tranzistory.s vel- 
kym zesilenim), je vyhodne zavest jeste 
druhy rozsah, ktery je vytvofen zapo- 
-jenim trimru 33 kil a vypinafie V. 
Meric ma potoih dva rozsahy 5—140 
a 135—270. Pro cejchovanl vyhovuje 
vztah uvedcny'v knize „Merem a zkou-. 
'seni tranzistoru" od inz. j. Cermaka 


• *- MV-') 



kde R je hodriota potenciometru P, me- 
rena mezi jeho bezcem a nezapojenym 
vyvodem a n je zdvitovy prevod trans¬ 
formatoru (u VT36 je n = 5,25). 

Podle vypoctu- pro, zesilenl a e = 135 
jako zacatek druhcho rozsahu vychazi 
hodnota trimru 24 700 £1. Dale je treba 
zmenit puvodnl hodnotu odporu 3k9 na ' 
3k2, protoze kolektory tranzistoru pro- 
tekaly proudy 0,65 mA a nikoliv 1 mA., 
Upraveneschema je uvedeno na obrazku. 

Pred merenim tranzistoru prepneme - 
prepinac polarity do spravn6 polohy. 
Potom zasuneme tranzistor do prislus- 
nych svorek a pripojime sluchatka. Po- 
tenciometrem P. s vypinaSem zapneme' 
mSrib a' pomalu potenciometrem otaci- 
me. Poloha ukazatele potenciometru,. 
ve kter6 se tranzistor rozkmita, udava 
hledane zesilenl nakrdtko a e . Pri prvnim 
mereni se doporucuje zkontrolovat <5in- 
nos t merice pomoci dobrdho tranzistoru. 
Jestlize se nerozkmita, je treba prehodit . 
vj'V’ody riekterdho vinuti transformatoru,- 
aby zpetna vazba v merici byla kladna. 

Cena tohoto ■ amatersky vyrobeneho 
merice s upravami je asi 60 Kcs, pri- 
' cemz podle vysledku po- 

rovnavaci zkousky se ziska-. 
ji stejne vysledky (pri U C e 
■ = 5 V a /it = 1 mA) ja¬ 
ko u merite TESLA, Brno, 

. typ BM 372. '. 
7 J.'Zigmund, 


?' 5 V 

+ ■-. ' 


Magickb oko 

; pro bateriove zesilovace 

Citlivy- ruckovy pristroj je drahy, 
neonka s transvertorem, pouziti. pro " 
indikaci urovne signilu, rusi vyzaro- 
vanim harmonickych. ~ 

Na schbmatu je monostabilni multi¬ 
vibrator, ktery pracuje takto: Normalne 
diodou - tece proud, dany delicem 
Ri — - bdze Ti. 7a je otevren a tim 

7a zavren. Usmernenini str proudu 
signalu se pri:.dosazeni uriite urovne' 
kompenzuje napeti na diode, Tj se 
pfivfe a 73 btevfe..Tato zmena se pre- 
nese zpet pres C 2 R 4 ,\takze se TsTuplne 
zavre,' Ts uplne otevre. Multivibrator se 
preklopil do nestabilni polohy, zarovka. 
sviti; To trva tak dlouho - bez’ohledu 
na to, zda signal trvi dal - nez se-Ck 
uplne nabije. Pak odpada kladni napeti 
• baze a multivibrator se preklapi zpet 
-do sve stabilni -polohy. 

' Pfi serizovani se namisto a R 3 po- 
' uzije trimru. ■ 
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Pradededekvysilac 

„Od rana preruSena linka telefonni 
Kbely-Vinohrady; po^tovni lirad ve Kbelich 
v nedeli nema sluzbu" - zapisuje 19. listo- 
padu 1922 pan Jandl do stanidniho deniku 
radjostanice Kbely u vedomi, ze vysilac 
je klicovan z Vinohrad. - Tato stanice v td 
dobe slouzila sice .hlavnd zajiSt'ovani letec- 
ke sluzby a vysilani meteorologickych zprav, 
ale uz se vazne chystala k docela jindmu 
druhu sluzby. Byla pfeci zarizena i pro fo- 
nicky provoz. A v Anglii a -Holandsku 
uzivali.fonickych vysiladu i pro davani kon- 
certu i poucnych pdednalek prd sirokou 
verejnost. Coz to tak zkusit i u nas? V Ne- 
mecku zase zkouseli pro zvlastni pred- 
platitele vysilat burzovni zpravodajstvi a 
CTK o. necem takovem take uvazovala. 
Zkratka, broadcasting, jak se rika, byl 
„na spadnuti", kteryzto obor cinnosti si 
predsevzal podnik Radiojournal, zalozeny 
vyrobni spolecnostf prijlmacu Radioslavia 
za nadsend podpory redaktora Milose 
Ctrnactdho, starajiciho se o prfpravu verej- 
nbho mlnem. 

Vrchol techniky v.roce.1923 

Snadny ukol to nebyl. Povazme jen teh- 
dejsf stav techniky a organizace: novy 
dvestepadesatiwattovy vysilac dorazil do 
Kbel teprve 10. 1. 1923; poruchy na tele- 
fonnlch linkach, stavenych jako vzdusna 
vedeni, byly na dennim poradku; pri opra- 
vach napajeci site se nikdo ani nenamahal 
predem spotrebitele - i tak dulezite, jako 
radiostanice - upozornit, ze bude prerusena 
dodavka proudu; rozdeleni kmitoJtu ne- 
cxistovalo a stanice se preladovaly, jak libo, 
treba nekolikrat za den tyiezi 300 m az 
2600. m; sta£il vitr, kymacejici ant6nou, 
a uz tu byly narky na kolisajici ton telegra- 
fie - tak dukladna byla vazba mezi oscilato- 
rem a antdnou! Verejnost nic o radiu ne- 
vedela a nebyl domdci prumysl; houba. a 


mysi utodily na dreveny barak- na konci 
kbelskeho letistd stej'ne tak jako Radioslavia 
na kapsu budouciho „abonenta“ in spe, 
ktery ovsem nic o radiu a rozhlasu dosud 
nevedel. Ostatne i samo slovo „rozhlas“ 
se objevuje v dokladech o.ceskoslovenskem 
rozhlasu, az teprve zadatkem roku 1926. 
Studio? V baraku vysilace mlsto nebylo, 
a tak se pristavdl stan a ,,atelier" byl hotov. 
Mikrofon stadil telefonni uhlikovy a teji 
se priklada! ke vsemul k listum zpev'acky, 
pod piano na drevenou misku, k base. Jako 
velkou senzaci dostaly Kbely 31. brezna 1924 
,,mikrofon pro vice hlasij" Huth. OstatnS 
jeste 2. prosince 1924, kdy se ,,atelier" 
natrvalo stdhoval na Vinohrady, skladal se 
jeho inventar z techto kusu; ,,piano, har¬ 
monium, basa, delo, dva bubny, pet pultiku, 

1 mikrofon, zaves, koberec, dve hnedb 
deky". 

, Kdy ze to zacalo? Vlastnd, cert uz dnes vi. 
Zkousky Ize sledovat kamsi do zacatku 
roku 1923. Podle pamet'niku prijela hrstka 
ucinkujicfch k prvnimu pravidelnemu vy- 
.sllani Radiojournalu do Kbel 18. kvetna 
1923; ale to zdaleka nebyl rozhlasovy porad 
podle dnesnich zvyklosti. Vina pravidelnS 
nepravidelna, totez plati i o dobe vysilani. 

Proc pan Zelenka apparat 
odnesl 

Prijimacu co by na prstech spocital. Pan 
rada inz. Singer z ministerstva’post a tele-, 
grafu a tak; v pametech se hovori o 47 abo- 
nentech, kteri mohli zaplatit 100, pak SO 
a potom 30 korun 'mesicne. Primitivni 
Marconiho detektor s nf zesilovadem choval 
Radiojournal jako vzScnost; na Silvestra 
,1924."prijim4na Anglie, coz reprodukovali 
amplionem, ale hrozn6!‘‘ - Podobne asi 
dopadal prenos 31. kvetna 1923 do kina 
Sanssouci v Praze na Novem meste. Trval 
vsehovsudy 38 minut podle zaznamu o dobe 
provozu „ppedmluvni“ lampy, ale mel za 
nasledek rychle zmnozeni" dernych poslu- 



. Dodnes zachovany koncovy dtl kbelskeho vysi- 
lafe najdele v Narodnim technickem museu 
v Praze na Letne v radiotechnicke expozici 


chadu, kteri se spokojili krystalkou a slu- 
1 chatky. Nekde ta krystalka byla dumyslnd 
maskovana jako kniha, hodiny’s kukackoii 
a podobnd,- protoze hon na cer'nochy byl 
tvrdy. Superhet? "Radiojournal zkousel 
vlastnim superheterodynem prijern cizfch 
stanic pro pripadne prenaseni stanici stras- 
nickou" - ve Kbelich 12. dubna 1926. Jak 
ridkym zjevem i v techto kruzich byl 
lepsi prijfmac, svedci dalsi zprava, ze za me- 
sic odnesl zase sam p. Zelenka mladSi priji- 
maci apparit, malou antenu ramovou (mela 
jiste aspon metr uhloprickoul), zesilovad 
a baterie na hospodarskou vystavu, 
opdtza udelem propagacniho prenosu. Dou- 
fejme, ze na te vystave dostal cenu. 




^'Velectene pdni, damy: vslupte... odpam- 
ramy se v roce 1923 lisilo rozhlasove studio 
jen firmou 


^ Denik kbelske stanice. £achrdnil ho temef 
ze sberu reditel 1 liblickeho vysilaie soudruh 
Sahula 
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Kbely mezi rokem 
1922-1928. Pak se 
zarizeni prestehovalo 
do Satalic 


Vyzkum, vyvoj, osvojeni a vyroba v per¬ 
sonally unii 

Kdyz uz jsme u te techniky, povsimneme 
si, ze zamSstnanci radiostanice vyrabeli pro 
opravy a nove pokusy vlastnorucne objim- 
ky, otocne i pevne kondenzatory, valce pro 
reostaty, soustruzili zdirky, z ,,perdinaxu“ 
spodky pro lampy, navijeli odpory, a to 
i dratove potenciometry, vysokofrekvencni 
transformatory. Coz teprve ubohy cerny 
krystalkar! Ostatne lampy, puvodne dodane 
berlinskou firmou Huth, horely jedna za 
druhou i po 100 hodinach (hlavne ,,topici“ , 
vlakno) a to vyvolalo podobnou bastllrskou 
cinnost v hloubetinske zarovkarne Elektra 
(dries Tesla Hloubetin, vyrobce vysilacu). 
Pan inzinyr Bizek nosil prvni vyrobky 
vlastnorucne v naruci do Kbel, zapojoval 
a zkousel. 

To byla jedna fronta boje za udrzeni pro- 
vozu. Druhou frontu bojovali pani Viach 
a Jandl proti Vinohradum. Na oznameni, 
ze porucha ve vysilani byla zavinena ve 
Kbelich (ktere nedopatfenim ohlasil hlasa- 
tel pan Dobrovolny), se objevuje v deniku 
odvetny Oder: ,,13.45 vysilac pripraven 
k vysilani, ale v .Journale’ neni klic od mist- 


nosti zesilovaEe. 13.56 vysilame." Nebo na 
pamatny den 31. prosince (Silvestr!) 1924: 
,.Vysilac pro Radiojournal 1/4 h zbytecnS 
v chodu, opozdil se pan Dobrovolny". 

Tesla a ti druzi 

Jak videt, i vylet do historie muze byt 
pro radioamatera hezkym zazitkem, zvlasf 
kdyz zjisti, ze jsme byli v Evrope treti 
s pravidelnym rozhlasovym vysilanim, ze jiz 
4. 8. 1924 se zkousela telefonie s letadlem 
ve vzduchu, ze jiz 12. 2. 1925 se poprve 
prenaselo z Narodniho divadla (Dve vdovy), 
ze liblicky vysflai byl sveho casu (1931) 
nejsilnejsim rozhlasovym vysilacem na svete 
se svymi 180 kW (pri hloubce modulace 
100 %). A'radostny pocit se jeste znasobi, 
promitneme-li si na toto historickd pozadi 
dnesni stav a kolik z toho za tech 40 let 
pripada prav6 na posledni udobi, kratke 
pouhych 18 let. 

Laskavosti spravy radiokomunikaci se 
nam naskytla opravdu instruktivni prile- 
zitost k srovnani. Kbely, Strasnice, stare 
Liblice - to bylo. A byval to Huth, Standard 
Electric, Marconi, Philips, Telefunken, Lo¬ 
renz a cert vf, kdo jeste, kdo vsecko inkaso- 
val za dodavky zarizeni v relaci ku zlatu 




£havici transformatorek pro usmernovaci ly- 
ratron je tak miniatumi z izolacnich duvodti 

Jak to slape po 2tyricftce 

jsme samozrejme zvedavi predevsim na 
technickou stranku dnesniho provozu mo- 
derniho stredovlnneho rozhlasoveho vysi¬ 
lace a tu nam ochotne vysvetluje OK1BB 
(Slovan a radioamater vsude bratra ma). 
Rozdeleni na programovou a technickou 
slozku existuje i dnes. £s. rozhlas zpraco- 
vava signal az po vystup z Vinohrad; odtud 
je v peci spoju. Prichazi po zvlastni lince 
(nevypadava kazdy druhy den jako kdysi ve 
Kbelich) do nektereho ze tri linkovych ze- 
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1 Kc = 37,15 mg ryziho zlata. Vejdete-li 
do novych Liblic, nenajdete nic z toho. 
Tesla, Tesla, Tesla, Zavody Rudych letnic 
vsechno domaci vyroby z roku 1958. Jak 
jine.podminky pro udrzovanl radn6ho pro¬ 
vozu vysilace ma proti panum Jandlovi a 
Vlachovi reditel vysilace soudruh Sahula 
a jeho pracovnici. Ridi tu chod provozovny 
do posledniho sroubku domaci provenience 
a pri nesnazich se mohou oprit o vyvinuty 
domaci radiotechnicky prumysl. Tak tomu 
nebylo jeste v roce 1948! 
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silovacu a priposlechoveho zesilovace, aby 
byl mozny poslech na vstupu. Odtud pri - 
chazi nalimitacnizesilovac, kde se soumerne 
zesiluje. Zpetna vazba omezuje vykyvy dyna- 
miky tak, aby nedochazelo k premodulovani. 
Moduluje se anodove. Potrebny vykon do 
modulacniho transformatoru dodava dvou- 
cinny stupen ve tr. B s RD50XH. 

Vysokofrekvencni cast zafina budidm 
systemem Tesla SB2, jenz je opatren jednak 
dvema krystalovymi oscilatory, jednak dve- 
ma laditelnymi oscilatory'v termostatech. 
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Take dokonalejsi nastupce Kbel, vysilac pra- 

cujici z Vinohrad (dnes paldc Radio) je ■ Chybovati jest lidske. Rele neni lidske a proto 
tdoien ve . sbirkach, opatrovanych v NTM nechybuje. Vsechny nesprdvne ukony na Hdicim 
inz. Hankou . pultu jsou blokovany soustavou releovych sad 
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Pece o cloveka na vysilaci, kde se pracuje se 
znacne vysokym napetim, je jednak preven- 
tivni - dumyslnym systemem blokovani pri- 
slupu za panely... 

Nasobi se pouze dvakrat. Signal z budice 
jde na vstupni obvod RE400F, odtud 7r- 
flankem na RD8XA; na vystupu jeopetrr cla- 
nek, na nejz jsou navazany tri RD50XH 
paralelne. Modulovany signal prichazi na 
sdruzovac a prepinac anten, nesymetrickym 
vedenim k antene, kde je prizpusobovaci 
clen CL, a do anteny. Ta nejlepe viditelna 
antena ze sirokdho okoli je. protiunikova, 
vysoka 277,37 m, a jeji vyzarovaci diagram 
je kruhovy. . N 

Kdyz se tak clovek diva zblizka na' ty 
koncove RD50, ani se nechce verit, ze jim 
slouzi vsechno, co je natlaceno v cele te 
rozlehld budove. Staci vsak pohled na me- 
ridla, ktera ukazuji 400 A ha zhaveni pri 
20 V a vedomi, ze je tu docela prijemne 
teplo. Oni zde totiz topi chladicim vzdu- 
chem! Dole v prizemi saji uctihodne venti¬ 
latory chladny venkovni vzduch, jimz se 


ofukuji elektronky; otepleny vzduch se 
odvadi zpet do klimatizafniho zarizeni, kde 
se micha s vnSjsfm chladnym, cisti na fil- 
trech, ovlhcuje a vhani do prostor vysilafe. 

Premie jsou, kdyz neni fofr 

Obrovskd prikony, proudy a napeti take 
vyzaduji svoje. Tak napr. neni mozne zapo-- 
jit zhaveni najednou. Magnetodynamickymi 
ucinky proudovdho ndrazu by se zhavici 
vlakna rozlamala. Ona to vlastnS vlakna 
nejsou, kdyz jsou tlusta jako malicek. 
Zhaveni se proto uskutecnuje postupne, 
jak jsou samocinne spinany do kratka 
predradne odpory. Usmernovace jsou tyra- 
tronove. Vzhledem k napdti - 16 kV str - 
jsou pak pochopitelne miniaturni rozmery 
zhaviciho ,,transformatorecku“. Dele trva- 
jici zpetny zapal by ovsem zpusobil zhoubne 
a proto je tu dumyslna ochrana: zkratovym 
proudem se indukuje impuls, jimz se zablo- 
kuje mrizka tyratronu a odpbji napeti a po 
chvili se tyratron opet pripojuje. Pri nekoli- 
krat opakovanem nezdaru operace se odpoji 
napeti pusobenlm bimetaloveho zpozno- 
vaciho obvodu trvale. Takovych ochran je 
tu cela rada - nelze pripojit anodove napeti, 
dokud. nejsou vlakna dostatecne nazhavena, 
nelze vstoupit do kobky, dokud neni napeti 
odpojeno; spravny postup pri uvadeni do 
chodu je dumyslne svazan predem stano- 
venym programem a vse je blokovano proti 
lidskym chybam. Ke slozitosti zarizeni pri- 
spiva ovsem i to, ze vysilace jsou vlastne dva 
a stejne tak i pomocna zarizeni. Nektera 
ustroji (napr. usmernovace vn) jsou i troj- 
mo. Tato diislednost zarucuje provoz pro 
posluchace temer bezporuchovy. Pak by clo- 
vek rekl, ze k provozu neni treba lidi. Oprav- 
du, je tu hodne ridke osidleni. Nicmene pres' 
vsechnu automatizaci a blokovani prace dost. 
Provoz se sleduje jednak na velrnu uprostred 
haly, jednak na jednotlivych agregatech a pri 
vstupu nas OK1BB upozornil: Kdyby neco 
bouchlo, stujte na miste a nemotejte se, 
protoze pak je fofr a moc prace. Zavady se 
nam objevi na premilch. Prdmie se take 
ridi podle nakladu, na nez maji vliv uspory 
vseho druhu, i energie. Minime nahlas, ze 
by tedy slo trosku stahnout vykon, ale jsme 
ubezpeceni, ze takova ,,mala domu“ ne- 
projde nepozorovana. 

Smeny jsou ctyri a nejvetsi tuml ma ta 
no£ni, po druhe hodine, kdy se konci pro¬ 
gram. Po kratke prestavce se pfska pro 



...jednak je pamalovdno i pro pripad, ze by 
nekdo pfece „sahl“. Cimz se SV vysilac 
pfiznive lisi od vetsiny amaterskych 

mereni OIR, pak se provadeji domaci mere- 
ni kmitoctove charakteristiky, nelinearniho 
zkresleni a hluku, zbyva hodina na udrzbu 
a od pul pate rano se jede ven nanovo. 

Nasla se relikvie! 

Amy tu uz tak dlouho zdrzujemelTakovd 
navstevy tu • muzete potrebovat, ze! - 
A vidite, kde by byla pochopitelna nevlid- 
nost, setkavame se s necekanym miiym 
prekvapenim: Zatimco jsme prolezali vsech- 
ny kouty, reditel s. Sahula prohrabal knihov- 
nu, aby nam mohl nabldnout technicky 
denik radiostanice Kbely z roku 1922—1928, 
ktery kdysi taktak zachranil pred sesroto- 
vanim. A tfm mi umoznil zacit tuto reportaz 
od Adama. 

Pekny poslech na kmitoctu 638 kHz! 
A abych nezapomnel: nevite o EZ6 nebo 
M.w.E.c. pro inz. jardu Kadlcaka, OK1BB? 
On si totiz obcas rad oddychne od stred- 
nich vln. 


tjFKAVA SVEBEOFOIVIVf HO GRAMOSASI 

ZSPHOM 


Jsem jedmm z novych majitelu stereo- 
fonniho gramosasi Ziphona. Po zakou- 
peni tohoto pristroje jsem byl zvedav, 
jak se lisi odstup hluku gramosasi Supra- 
phon H21 a Ziphona stereo, a byl jsem 
dost zklaman. Po podrobnejsim prome- 
reru jsem zjistil, ze odstup hluku zdaleka 
nevyhovuje norme. Podle normy by mel 
byt odstup hluku aspon 40 dB, ale ani 
Sasi Supraphon, ani Ziphona nema lepsi 
odstup nez 25 dB. Ziphona inela dokon- 
ce jen 23 dB. Z provedend analyzy bylo 
zjisteno, ze zakladni harmonicka hluku 
je kolem 24 Hz, coz ukazuje na to, ze 
hluk je zpusoben nevyvazenou kotvou 
motoru. Zkoumal jsem proto cely me- 
chanizmus pohonu a zjistil jsem nektere 
zavady. 

V prvni fade jsem zjistil, ze pri mon- 
tazi sifove snury nasi normy byla ucinena 
zasadni chyba. Pouzita snura je celogu- 
mova hadice typu flexo a je pomerne 
velmi tuha. Jeji zemnici vodic (bily) byl 
pripojen.na zemnici bod primo na kostre 
motoru a ostatni dva vodice na vypinac, 
ktery je pevne upevnen na sasi. Chveni 


motoru se tedy dm to zapojenim ,pre- 
n&selo na celd sasi a dm i na prenosku. 
Prepojenim zemniciho vodice na zemnici 
bod u vypinace bylo z vetsi casti ruseni 
hlukem odstraneno. Dale se objevoval 
hluk jen pri rychlosti 33 ot. a 16 ot. 
Z celkovdho mechanismu by se zdalo, ze 


Jiri Vlcek 

hluk muze prenaset jen gumove mezi- 
kolo, ale ukazalo se, ze tomu tak neni. 
Motor je ulozen na trech sloupcich, kte- 
r6 ho drzi ve spravne poloze. Neni vsak 
na nich pevne upevnen, je ulozen na 
trech pruzink&ch, ktere zvedaji nosnou 
desticku tak,- aby se nedotykala sloupku. 
Z tehoz duvodu jsou otvory, kterymi 
sloupky prochazeji, pomerne velke a jsou 


Uchyceni pruzinky, 
jez odtahuje motor 
od nosnych sloupku 



■Ball 










opatreny gumovou pruchodkou. Z celO 
sestavy vyplyvd, ze mezikolo jc vtahova- 
no do zaberu jen silou motoru. Bucf ne- 
presnosti vyroby, nebo prilisnym zatize- 
nim talire je vsak mezikolo v nekterych 
polohach vtahovano tak velkou silou, ze 
odtlaci motor, az se prislusna gumova 
pruchodka dotkne nektereho z nosnych 
sloupku a tim se prenasi hluk na sasi. 
Tuto zavadu je mozno odstranit nejjed- 
noduseji tak, ze se k nosnc desce motoru 
pripevni pruzina, ktera budemotor odta- 
hovat (smerem k taliri!) a tim znemozni 
dotyk nosne desky motoru s nekterym ze 
sloupku. Je vsak treba dat pozor, aby 
nebyla pruzinka prilis silna, aby totiz ne- 
pfitahla nosnou desku motoru prilis a ne- 
zpusobila tak dotek z druhe strany. Snad- 
no lze nastavit' tah tak, ze se pruzina 
zachyti svym hackem jen na nosnou 
desku motoru a jeji druhy konec se na- 
vlece na sroubek k' tomu ucelu pripev- 
neny k sasi. Nenavleka se vsak svym 
druhym ockem, ale sroubek se vsune 
mezi zavity pruziny, cimz urci jeji ucin- 
nou dOlku a tedy i jeji tah. Je jasnO, ze 
pouzijeme pruzinu co nejslabsi, aby se 
jeji hmotou neprcnasclo chveni, Pruzinu 
neni nutno k sroubku nijak jinak upev- 
novat, pokud je.nasunuta na zavit. Musi 
se vsak dbat, aby se jinak niceho nedoty- 
kala. Konkretni provedeni je patrne 
z pfilozeneho obrazku. Pri urcovani tahu 
pruziny je treba prihlizet k tomu, ze 
v kazdd poloze radici paky je optimalni 
tah jiny a je proto treba nastavit kom- 
promis tak, aby pri zadncrychlosti nebyl 
v reprodukci ; patrny hluk. Takto upra- 
vene sasi ma odstup hluku zhruba 60 dB. 
Ve spojeni s kvalitnimi zesilovaci neni 
ani pri nejvetsi hlasitosti vubec nic slyset, 
neni-li v drazce zaznam. Je slyset pouze 
ojedinela lupnuti zpusobena bud’ pra- 
chem nebo statickymi vyboji. Poslech 
takoveto stereofonie je opravdu pozitkem, 
je vsak treba pouzit naprosto stejnt; zesi- 
lovace i reproduktory. 

Dalsi uvahy se vymykaji z rozsahu 
tohoto clanku, Jen snad jeste pro infor- 
maci uvadim, ze hluk zpusobeny nevy- 
vazenou kotvou ma pomerne uzk 6 kmi- 
toctove pasmo, kter6 obvykle nepresahu- 
je 200 Hz a proto se u vetsiny prijimacu 
neprojevi, nebo aspon ne tak, jako u spe- 
cidlnich zesilovacu s velkym rozsahem 
(napr. zesilovac „PPP“ - ma rozsah az 
10 Hz -p 100 000 Hz). 

Mereni bylo provadeno pomoci kmi- 
toctovych normalu pri 1000 Hz a efek- 
tivni stranovc rychlosti 2 cm/s, monau- 
rdlni zaznam. 



Data a schema magnetofonu 
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. Jednoduche prijimace se dvema 
tranzistory 


Druhy - samozrejme tranzisto- 
rovy - prijimac do domacnosti 
se tremi druhy napajenl 
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V AR 5 — 6/61 jsem uverejnil navod 
ke stavbe jednohlaseho elektronickeho 
hudebniho nastroje a v zaveru clanku 
byl nastin reseni jednoduchdho mnoho- 
hlasdho nastroje pro jednorucni (harmo- 
nikovou) akordickou hru s minimdlnim 
poctem tdnovych generatoru. Pro veliky 
zajem itenaru o praktickd provedeni ta- 
koveho nastroje predkladam schema upl- 
n6ho zapojeni. Vzhledem k principu cel- 
kove koncepce a s mm spojenou techni- 
kou hry byl puvodni nastroj proveden 
jako pianova harmonika (coz ovsem ne- 
musi konstruktdry ovlivnovat v pripadnd 
volbejindho reseni). 

Z obr. 3 vyplyva celkovd zapojeni na¬ 
stroje, Princip jednoducheho zapojeni 
spociva v maldm triku, ktery vychazi ze 
skutecnosti, ze pri jednorucni akordicke 
hfe muze jcdna ruka obsahnout pri da- 
nem prstokladu jen omezeny rozsah 
klaves a tak nam vystaci maximalne 5 
soucasne znejicich oscilatoru, pracuji- 
cich v takovdm zapojeni, aby mely schop- 
nost ,,se stehovat" se zmenou polohy 
prstu. I kdyz bylo konecndho vysledku 
dosazeno s jistym omezenim, dava popi- 
sovany nastroj velmi pekne vysledky 
a hudebni pozitek plastick^ho rozlozeni 
tonu akordu bohate vyvazi nedostatek, 
spocivajici v tom, ze nektery ze soused- 
nich tonu a pultonu nelze hrat souiasne 
(nema-li byt zvysen pocet elektronek 
nebo zkomplikovano provedeni klaveso- 
vych spinacu). Vzhledem k tomu, ze se 
podobny pozadavek vyskytuje v notaci 
jen velmi ojedinele, je pohodlnejsi tento 
drobny nedostatek prehlednout za cenu 
vyznamn6ho zjednoduseni nastroje. \ 

Vzhledem k tomu, ze jsem se v citova- 
ndm cisle AR zabyval pomerne podrob- 
ne celkovou problematikou stavby po- 
dobnych elektronickych hudebnich na- 
stroju, omezim se tentokrat jen na 
strucnejsi popis celkove koncepce i na¬ 
stroje. 

Ve schdmatu na obr. 3 : pracuji elek- 
tronky Ei az E$ jako katodove vazane 
multivibrdtory, jejichz kmitocet jp.urcen 
velikosti kondenzatoru odporu R x 
a k nemu v serii zapojendho odporu 
(trimru), jehoz bezec je; vyveden na 
prislusny klavesovy kontakt (jirhz se 
spojuje se zemi). Je vyhodnd volit C* 
kolem 1—2 nF, aby mohly mit do- 
ladovaci trimry vyssi ohmickou hodnotu 
(radu desitek az set kiloohmu), protoze 


pak budeme moci zanedbavat i pripad- 
ny promenlivy prechodovy odpor kla- 
vesovych kontaktu. Pro dany ucel budou 
jako ladici odpory vyhovovat velmi dob- 
re male trimrovO potenciometry (zndmd 
z televizni techniky), ktere jsou cenove 
nejpfijatelndjSi. Velikost odporu Rx na- 
lezrieme nejldpe tak, ze jej provizorne 
nahradimc potenciometrem, na nemz 
si zkusmo nastavime hodnotu potrebnou 
ke spravndmu nastaveni vysky nejvyssiho 
tOnu prislusndho oscilatoru. 

Vsechny oscilatory jsou zapojeny zcela 
shodne (stejne jako jejich oddelovaci 
a koncovO stupne) a hodnoty C x budou 
proto rovnSz stejnd. TakO hodnoty odpo¬ 
ru Rx se nebudou prilis rozchazet, nebu- 
dou-li. v tolerancich soucastek prilisne 
rozdily. — 

Elektronka Ei pracuje v zapojeni 
vibratovdho oscildtoru, ktery se uvadi 
do chodu sepnudm spina ce S v , k nemuz 
je paralelne pfipojen potenciometr 1MQ 
k nastaveni kmitofitu vibrata (nejvhod- 
nejsi kmitocet je asi 7 Hz). 

Elektronky Es az £13 pusobi jako od¬ 
delovaci a blokovaci stupne. Vidime, ze 
pod kazdou kMvesou je vyveden rovnez 
blokovaci kontakt prislusncho stupne. 
Kontakty je samozrejme nutno nastavit 
tak, aby behem tisknuti kl&vesy sepnul 
nejprve kontakt ladiciho trimru (se zemi) 
a po nem az kontakt blokovaci. 

Mezi oddelovacimi a koncovymi stup- 
ni je vestaveno ntkolik rejstriku, ovlada- 
telnych spolecnym prepinacem. Pocet 
rejstriku muze bft ovsem daleko vyssi, 
dovoli-li to konstrukce pouziteho pfe- 
pinace - a prostor (je mozno vy.brat 
kterOkoli z rejstriku, uvedenych v AR 
5/61 str. 135). 



Obr: 1. SitovJ napajeci zdroj koncovych siupnh 



Obr. 2 SU'ovy napajeci zdroj oscildtoru a od- 
delovacich stupnu 
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Obr. 3 - Celkove schema ndstroje 

Elektronky E\ a£ Ea - ECC 82; Ei al 
Eva - 6 BA 6 ; E u oz E n - 6L31 ■ 



V obvodech elektronek Ei az E 13 nem zakres- 
len odpor M5 mezi kalodou elektronky a 
uzlem jejiho anodoveho odporu a odporu gi. 
Katody jsou tedy pfipojeny na sired delice 
M5-M5. Bez tohoto odporu by nefungooaly 
obvody pro odstraneni praskotu pfi spindnl. 


Koncovd stupne jsou provedeny bez- 
nym zpusobem. Neobvykle je zde reseni 
regulace hlasitosti. Nem to teoreticky 
prilis vyhodny ( zpusob reseni, zato je 
vsak jednoduchy a nedovoluje vzajemne 
smesovani (nebo ovlivnovani) ruznych 
kmitoctu jednotlivych oscilatoru. Kon- 
strukteri se ostatne nemusi nechat timto 
nivrhem ovlivnit a mohou si zvolit libo- 






volne jine reseni, kterd by dovolovalo 
plynulou (nejldpe noznl) regulaci hlasi- 
tosti behem hry. 

Napijeci^ast pro clcktronky £1 a i £13 
(obr. 2) je bezneho provedenl. Jen 
elektronky £1 az £0 majl stabilizovan^ 
anodove napetl (drdtove potenciometry 
5 k£ 1 nastavlme na takovou hodnotu, 


aby v„klidu prot6kal jednodivymi stabi¬ 
lizator}' proud 14 az 16 mA). Take na- 
pajeci zdroj pro koncovb stupne (obr. 
I) je proveden nejbeznejslm zpusobem. 
Jako vcntilu bylo v nastroji uzito seleno- 
vych usmernovacu, niemene lze libo- 
volne sahnout jak k vhodnym usmer- 
novaclm clektronkam, tak i prlpadne 
k modernejslmu reseni - Ge diodam. 


Nyni nekolik drobnych pokynu k vlast- 
ni stavbe: 

S vyjimkou vibratov^ho oscilatoru 
muzeme v zapojenl uzlvat soucastek 
s tolerancl ± 10 %, aniz bychom nara- 
zili na nebezpecl, ze sklidlme neuspech. 

















Jen u vibratoveho oscilatoru bude uva- 
deni do chodu obtiznejlii. USetrime 
mnoho casu, nalezneme-li si predem 3 
kondenzatory pokud mozno presne shod- 
nd velikosti (pohybujici se „kdekoli“ 
kolem 20 000 pF). Pri prumernem hu- 
debnim sluchu najdeme bez nutnosti 
sloziteho mereni shodnou vebkost kon- 
denzatoru, zapojime-li je postupne v ne- 
kter^m z multivibratoru do mista C x 
(v pripade stejnych hodnot bude vyska 
jejich tbnu shodna). 

Tak6 u tbnovych rejstriku nebude na 
tolerancich v hodnotach soucastek prills 
zalezet, Hodnoty odporu R r zvolime 
podle vlastniho vkusu tak, aby ; mezi 
jednotlivymi rejstriky riebyl plilis vyraz- 
ny rozdil hlasitosti. : 

Budeme-li se pri stavbe nastroje ridit 
beznymi zasadami zapojovaci techniky, 
nehrozi nebezpeci neuspechu. Pri na- 
rocnejsich pozadavcich na jakost (cis- 
totu) jednotlivych tonu bude ovsem vy- 
hodn6 stinit mezi sebou dokonale jednot- 
liv6 samostame funkcni jcdnotky a stejne 
tak stinit podle moznosti navzajem ob- 
vody klavesovych kontaktu a trimru. 



Jarni lipsky veletrh se jiz tradicne stal 
mistem setkini techniku a obchodniku 
z mnoha zemi sveta. Letos se seslo okolo 
9000 vystavovatelu ze 60 zemi. Trucuje 
jen Nemecka spolkova republika; ■ ktera 
se veletrhu nezucastnila. Respektive jeji 
vlada „nedoporucila“ vyrobcum, aby se 
veletrhu zucastnili.'Mnoho sc nestalo’’, 
nebot’ jejich prostory zabrali velmi 
svizne vyrobci anglicti a francouzsti. 
Zapadonemecti vyrobci byli vsak casto 
poznani za tmavymi skly biryli. V elek- 
tronice se zapadonemecka neucast vice 
projevila v oboru mericich pristroju; 
chybely zde vubec pristroje znamb firmy 
Rohde & Schwarz. 

Vyrobni zavody Nemecki demokra-' 
ticke republiky vsak s timto ukazem 
zrejme pocitaly, nebof ve specialni expo- 
zici se objevilo dosud nevidane mnozstvi 
mericich pristroju nejruznCjsich druhu. 
Celkem jich bylo 240, z toho 80 novinek. 
Z nich pro amat^rskd pouziti byly: nej- 
zajimavejsi URV 2- univerzalni mili- 
voltmetr, pracujici od 0,1 V az 1000 V 
od 16 kHz do 300 MHz. Tymz pM- 
strojem je mozno merit s vysokou pres- 
nosti odpory od 1 do 3000 MO. 
S pridavnou hlavou je mozno merit 
i napeti do 30 kV. Na prdni muze bvt 


abychom se vyhnuli moznosti vzniku ne- 
libozvucnych rozdilovychkmitoctu, prip. 
„strhavdni“ jednotlivych kmitoctu t6no- 
vych oscilatoru. 

Aby vynikla co nejvyrazneji plastii- 
. nost nastroje, bude vyhodne rozmist'ovat 
jednotlive reproduktory radeji dale od 
sebe (podle velikosti mistnosti) a smero- 
■vat je tak, aby nedochazelo ke zbytec- 
nym zkreslenim, prip. ke zbytecne sil- 
nym rozdilovym kmitoctum, kterd vzni- 
kaji napf. takd u'ryze „mechanickych“ 
hudebnich nastroju jako je tahaci har- 
monika apod. 

V zaveru bych chtel znovu zduraznit, 
ze nesmime pri stavbe nastroje zbytecne 
slevovat v jakosti a peclivosti provedeni 
jak elektrickd tak i mechanickd casti, 
,nechceme-li vyrobit neco, co by si nazev 
„hudebni nastroj“ vubec nezaslouzilo. ( 
Nejdulezitejsi konecnou operaci je sla- 
dovani nastroje. Jak se s mm vyporadat, 
je uvedeno v AR 9/62 str. 254. 

Jsem si v£dom toho, ze vetsina zajem- 



dodavan pristroj s cejchovanim od 1 pA 
do 1 A (pro kmitocty do 100 kHz). Tim 
se tento elektiuiikovy voltmetr hodi pro 
veskera mereni v oborech nizkofrek- 
vencni, rozhlasci i VKV techniky. 
Podobnym typem byl URV 3, merici 
stejnosmerna napeti od 1 mV do 300 V, 
stridavd napeti 10 mV do 300 V v roz- 
sahu od 50 kHz do 300 MHz a s pridav- 
nym zafizenim pracujicim od 10 mV do 
8 V v rozsahu od 10 kHz do 1000 MHz. 
Zajimave na techto pristrojich je to, 
ze neni treba vzdy .hledat patric- 
- nou stupnici, nebot’ pouze spravna stup- 
■ nice je vzdy prosvetlena. Tento pri- 
stroj byl stejne jako mnoho dalsich 
oznacen pismenem N, nebo Neu, 
Neuheit, Ncuentwicklung, Novost’, Nou- 


cu o stavbu podobndho elektronickdho 
nastroje bude tento clanek pokladat 
pouze za nastin jednoho z mnoha moz- 
nych reseni a jiste se nektery z nich po- 
kusi najit jinou, snad i jednodussi cestic- 
ku. Proto bych chtel upozomit na n6- 
kolik zasad: katodove vazanc multivi- 
bratory jsou jako oscilatory pomerne vy- 
hodnd z hlediska snadne laditelnosti, 
jednoduchfiho zapojeni atd. Naproti 
tomu jsou vsak velmi zaviste na vnejsich 
vlivech, mj. t€z navazbe sdalsimi stupni. 
Pocitejme proto, s tim, ze se nevyhneme 
oddelovacim stupnum pro kazdou jed- 
notlivou elektronku. Takd se smesova- 
nim signalu jednotlivych oscilatoru je 
v.dan&n pripade (vzhledem ke tvarum 1 
kmitu) znacna potiz. Jestlize byl tedy 
nastroj vyvinut jako stereofonrii, neslo 
o zbytecny ,,prepych“, protoze jakost- 
ni smiseni jednotlivych tonu na spolecny 
koncovy stupen vychazi dosti kompliko- 
vane, takze se rozhodne vyplati sihnout 
jiz rovnou k popisovanemu reseni, ktere 
se jevi sice ponekud nakladnejsi, a vsak 
vysledny zvukovy efekt toto mensi zvy- 
seni nakladu bohate vyvazi. 


velle, New, Novelty atd. A pravdou je, 
ze techto napisu b.ylo ve vsech expo- 
zicich znacne mnozstvi. Ukazovalo to, 
ze \ystavovatele se na veletrh dobre 
pripravili. 

Tak tomu bylo’ve vsech znamych 
prostorach, na kterych lipsky veletrh 
probihd, at’ uz to bylo na Messe- 
gelande, nebo v palaci ve stredu mesta 
(Stadtisches Kaufhaus), kde je pri vele- 
trzich vzdy vystavovana spotrebni elek- 
tronika rozhlasove a televizni prijimace 
a dalsi doplnky. 

Na veletrhu bylo vystaveno mnoho 
novych vyrobku narodnich podniku 
NDR (Volkseigene Betriebe), ale i mno¬ 
ho vyrobku soukromych podniku se 
statni ucasti: U nich napr. Peter Ton- 
Mobelfabrik Plauen, W. Kreschlock, 
Luckcnwalde a Hempel KG. Limbach 
Oberfrohna vystavovali hudebni skrine 
i prostereoreprodukci pro nejruznejsi ty- 
py obyvacich pokojii. Jejich zaklad tvo- 
fily tovarne vyrabene prijimace, takze 
vlastni praci techto vyrobcu byla vhod- 
na kombinace profesionalniho zarizeni 
se specialnim nabytkem, zhotovovanym 
na zakazku. Nabytek byl nejruznejsi 
v provedeni od baroka az po sektorovy 
nabytek, a umoznuje vybavit byt tako- 
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Vlevo: univerzalni milivoltmetr URV 2. Vpravo: Stereozanzeni vcetne televizoru v sektarovem 
provedeni dodavd firma Mobelwerk Stralsund 













Velmi modern! tvar ma pfijimac Heli (Limbach Oberfrohna) jehoz predni i zadni stranu je videt na fotograjh. Vpravo tristawattovy vysilac > 

urceny puuodne pro lodni provoz, pracuje v pasmu od 14 kHz do 30,1 MHz 


vym typem, ktery by se k ostatnimu za- 
rizeni hodil. ' • 

Rozhlasovych prijimacu bylo videt 
mnohem vice typu nez u nas. Nektere 
s'e, pravda, lisily jen skrini, ale necht’, 
vzdyf i u nas se mnoho zajemcu o pri- 
jimace prev&zne zajima o to, zda se „to tc 
bude hodit k nabytku, je-li to dosta- 
tecne hranatc atd. A zde temto zajmum 
bylo bohate vyhoveno. I pres to zde 
bylo ledacos novdho. Stereoreprodukce 
(nizkofrekvencni) se stava naprosto 
beznou zalezitosti (i kdyz se zde o stereo- 
rozhlasu take teprve' zacina uvazovat). 
Vsak take pred nasim stankem se ste- 
reodeskami i monodeskami byl stale 
dlouhy ; ,strudl a . 

Mezi zajimave exponaty je urcite 
mozno pocitat pfijimac, jehoz obchodni 
nazev je Varna 473. Konstrukteri zde 
ukazali, ze pri osazeni UCC85, UCH81, 
UBF89, UCL82 a UY82 a 2xOAA646 
je mozno udelat velmi zajimavy super- 
het (hezky vyreseny i tvarem skrinky), 
ktery je schopen • pracovat na pasmech 
kratkych, strednich a dlouhych vln a mi- 
moto v pasmu 86,5—101,5 MHz (FM). 

Znacnou pozornost vzbuzovaly pri- 
jimace do auta. Jiz loni vystavovany 
typ „ Berlin" A 100 (cena 400 DM) pro 
stredni a dlouhe vlny, napajeny z ba- 
terie 6 nebo 12 V byl prinosem v tom, 
ze nepotreboval vibracni menic, ktery 
byva pricinou nejcastejsich poruch. Ct\i 
zarizeni je totiz osazeno osmi tran- 
zistory, napajenymi z autobaterie a ma 
pritom vynikajici citlivost 6' pV na 


strednich a 15 pV na dlouhych vlnach. 
Letos pfinesl podnik Stem Radio 
Berlin jako novinku zlepseny typ 
A 110. Pfijimac pracuje rovnez na 
strednich a dlouhych vlnach, ale jeho 
rozmer je jen 152 57x162 mm. Pri 

malcm rozmeru je dobre prenosny. 
V tomto provedeni je napajen ze ctyr 
monocl&nku 1,5 V EAaT. Ten to pri- 
stroj je mozno pro,provoz v aute vlozit 
do specialni kazety rozmeru 190x 
x70x 180 mm, ktera umoznuje zapojit 
pristroj na baterii vozu, pripojuje auto- 
antenu a specialni dvoucinny koncovy 
stupen, napajejici reproduktor, umis- 
teny ve voze (cena 520 DM). Tento 
pristroj by jiste bylo vhodne dovezt, 
protoze o vyrobe podobmiho dosud 
u nas neni ani vidu ani slechu. 

■ Snad nejvetsi pozornost na lipskem 
veletrhu budil pristroj nazvany Mikki. 
Je to tranzistorovy pfijimac pro stredni 
vlny, napajeni baterii o napeti 3 V 
(dve baterie typu 195) s feritovou ante- 
nou a dynamickym reproduktorem bez 
vystupniho transformatoru, jehoz. ve- 
likost je pouze 100x60x27 mm. Vaha 
cel6ho pfijimace je pouze 170 gramu. 
A tak se zde zastavovalo mnoho tech, 
ktefi by se byli radi pochlubili, jak ta- 
kova nepatrna vecicka, vytazena z kap- 
sy, dokaze na feritovou an ten u prijimat 
celou radu stanic. (Cena zatim nebyla 
stanovena.) 

Rozhodne prekvapenim nebyl Zu- 
satzbox k prijimacum T100 a T101, 
ktery je napajecem pro uvedend pfi¬ 


jimace (ze site) a soucasne v neffl je 
vestaven budik, ktery automaticky za- 
poji- pfijimac v case, na ktery jc na- 
staven. Jinak je to myslim nesmysl a ja 
bych si rozhodne budika za 400 Kcs 
nekoupil. 

Vetsi zajem vsak byl o gramofony, 
napajen6 z baterii. Ukazkovym zari- 
zenim byl pristroj Ziphona B41, ktery 
je napajen'trionoclanky (4 az 6 ks) a je 
staven pro rychlost 45 ot/min. Tento 
kuffik o rozmerech 250x 210x110 mm, 
vazici 3 kg veetne baterii, je schopen 
dodat ze sveho soumerneho zesilovace 
250 — 400 mW vystupniho vykonu. 
Automat jako u pfedchozich typu vraci 
deSku po prehrani zpet (Cena 272 DM). 
Podobne.zafizeni nabizel i Kurt Ehrlich 
Pirna a to jak v monauralnim tak i ve 
stereofonnim provedeni na sit’ i baterie. 
Jen o 300 gramii vice vazi. pfijimac 
STERN 5 PHONO, ktery mimoto 
umoznuje t6z pfijem na strednich a 
dlouhych nebo na strednich a kratkych 
vlnach. Rozmer 250x 110x200 mm, 
vaha 3,3 kg. 

Odborniky pro paskovc nahravace 
jiste zaujal pristroj VEB Messgerate- 
werk Zwonitz, jehoz oznaceni je BG 26/1'. 
Je to nahravac pracujici pfi vsech sifo- 
vych napetich s rychlosti 9,5/4,75 cm/s, 
i ktery pfi pouziti CR pasku re- 
produkuje az 2 x 120 min. Koncovy 
stupen (mozno tdz pouzit sluchatka) 
dodava 1,5 W pfi 5 £i, kmitoctovy pru- 
beh je linearni od 50 do 12 000 Hz. 
Rozmery jsou 410x264x 136 mm. 


























Zajimavosti v oboru verniho zvuku 
a zvukovych efektu byl exponit VEB 
Goldpfeil. Pridavnd zarizeni, hodici se 
ke kazdemu prijimaci, umoznuje vy- 
tvaret dozvuk v rozmezi 50 ins az 2 vte- 
riny. Je osazeno dvema elektronkami 
ECC83, 1X EL95. Napeti pro elektron- 
ky je usmernovano selenem. 

Televizni pfijimace nedoznaly prak- 
ticky podstatnych zmen. Pozornost bu- 
dila jedine obrazovka fmy Telefunken 
o diagonale 59 cm, ktera je na predni 
stene pokryta silnou vrstvou PVC, jez 
chrani diviky pri implozi. XJ tohoto 
typu — A59- 12W — tedy neni jiz tfe- 
ba dalsiho ochranndho skla. \ 

Velmi obdivovanou zvliitnosti vsak 
byly televizory START 2A, START 3A, 
START 103A, Club 2, Tumier a Sta- 
dion, u nichz je mozno prepinacem 
odstranit z televizni obrazovky radky. 
Obraz se nim vsak po teto liprave zdal 
neostry. 

Do oboru televize patfil i jeden z nej- 
zajimavejsich exponatu - televizni ka- 
mera Telistor, osazena snimaci elektron- 
kou Endikon. Zvlastnosti kamery je, ze 
je osazena vyhradne tranzistory. Za po- 
zomost stoji zvlaste duse kamery - sni¬ 
maci elektronka. Jeji citlivost je nevi- 
dana. Pro piny vykon ji staci jen nekolik 
desitek luxu. Pri jinych typech snima- 
cich elektronekje citlivost 200—800 luxu. 
Je zvlaste citliva na infrapaprsky. Slaby' 
zdroj infrapaprsku umozni snimani 
v naprosto tmavd mistnosti.stejne dobre 
jako pri dobrdm osvetleni. O co by se 
snizila teplota napr. v televiznich stu- 
diich, kterd je u nds naprosto bezne 
50° C, kdyz by k osvetleni seen stacilo 
jen nekolik malych zarovek. 2e sni¬ 
maci kamera je opravdu citliva, do- 
kazujejeden ze snimku na obalce. Je foto- 
grafovan z obrazovky monitoru (aparat 
Kiev, clona 2, kinofilm Foma 21°, 
expozice 0,5 vteriny z ruky), do kte- 
reho byl priveden signal z kamery 
Telistor. Na fotografii je sniman caso-, 
pis Neues Deutschland, ozareny pa- 
jedlem prave zapojenym do site a vzda- 
lenym od casopisu 1 metr! Nepatrn^ 
mnozstvi infrapaprsku zde nahradilo 
silnd reflektory. Citlivost snimaci elek- 
tronky je snad dostatecnedotvrzena tim, 
Je spolehlive rozezna i rozdil radu de- 
setin stiipne Cclsia. 

V expozicich jednotlivych statu toho 
mnoho k" videni nebylo. V pavilonu 
SSSR nas informovali, ze elektronika 
bude zastoupena na podzimnim vele- 
trhu. Chude byly pavilony anglicky a 
francouzsky, kde z elektroniky bylo 
velmi malo. Mimo pocitaci stroje zde 
nebylo prakticky vuhec nic. Prekvape- 
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nim snad byla spolkova arabska repub¬ 
lika, kde jsme mezi exponaty naprosto 
jednoznacne poznali T61 a Lunika po- 
psand arabskymi napisy, zrovna tak jako 
zdpadonemecky televizor a magnetofon 
Grundig. Ze by snad byla zde snaha 
to napodobit a prodavat ? 

V nasi expozici KOVO byly vysta- 
veny a v provozu predvadeny televizory 
Tesla - posledni modely - jinak zde ne¬ 
bylo nic novdbo. Pozornost snad mohly 
upoutat jen atraktivni barvy T61, Lu- 
nika, Dorise a bateriovdho magnetofonu 
Start. Myslim, ze v elektronice jsme se 
zde prilii ,,nevytahli“. 

V expozicich zapadnich Vyrobcu byly 
ukazovany jiz celd sady tranzistorii pro 
ruzne pristroje vcctne vstupnich „spe- 
cialit“, jako AF134. Sitovy usmernovac 
AAZ14 mi rozmSr 1x1x2 cm. V po- 
dobnych krytech jsou jiz dodaviny pa- 
rovani diody napr. na FM demodulaci 
2xAAlll (hodily by se i pro techniku 
SSB). 

Mezi expozicemi radiotechniky byly 
vystaveny i casopisy, ktere dodiva naie 
PNS (bohuzel jsme tu nevideli nas caso- 
pis", coz by se v radiotechnickem pavi- 
ion£ dalo predpoklidat - pravdepodobne 
byl asi vyprodan jako u nis). 

Pri vystavbe novych sidlisf se zde 
mysli- mnohem vice na elektroniku nez 
u nas. Byly vystaveny nejruznejsi typy 
an ten, zesilovace pro prijem rozhlaso- 
vych i televiznich stanic, a to i na III. 
TV pasmu. Zesilovace pro nejvyssi 
pisma byly pripojeny primo u anten- 
nich systemu a napajeny po privodnim 
kabelu. Zajimave byly antinni di- 
plexery (vyhybky) pro sdruzovani sig- 
nalu napf. antdn z prvniho a tretiho 
pisma (v pouzdre u antiny), elevitory, 
vinuti na feritovych toroidech a ostre 
filtry, omezujici pronikini FM signilu 
88-100 MHz do TV signilu o -20 dB. 
Zrovna tak zajimavi byly symetrizacni 
cleny v miniaturnim provedeni na ke- 
ramice. V expozicich bylo vystaveno 
mnozstvi anten pro vsechna pisma, do- \ 
davanych ve stavebnicich. I kdyz k teto 
uprave mame celou radu pripominek, 
je prece jen treba kladne hodnotit, ze 
stavebnice jsou bezne na trhu. Z nich je 
mozno hrave zhotovit stejne tak tri- 
prvkovou, jako jedenictiprvkovou ante- 
nu pro kterikoliv pismo. Bylo zde moz¬ 
no videt i bicove teleskopicki anteny pro 
pouziti v bytech. 

Pro amatory vysilace, pracujici pre- 
devsim na velmi kratkych vlnach, by 
jiste byla zajimavi celi rada elektronek, 
ktere byly nejen vystavoviny, ale kieri 
je mozno bezne dostat v obchodech. 
SRS4451 je zde k dostani za dvacetinu 
ceny, za kterou ji u nis nabizi vyrobni 
zavod (myslim, ze by bylo vice nez 
vhodne je dovizt). Mimoto je zde celi 


rada typu elektronek pro decimetrovi 
vlny EC562, EC560, LD9, LD11 
a-LD12, dile permaktrony HWL 
221 15 W (1,5-2,5 GHz), HWE 
4023 (3-4,2 GHz), HWL 412 (3,3 az 
4,2 GHz), elektr. SRS4452, SRS4451 
(REE30B), SRS456 (RE125A), diody 
0A601 a 0A605, majakove triody 
EC566 a dalsi. 

O amatcry se stara celi fada podniku. 
Jeden by neveril, ze Lederwarenfabrik 
Willy Loffler KG Thun (tzn. tovirna 
zabyvajici se kozenym . zbozim) muze 
dodivat stejnS dobre pijecky jako nase 
JZD Svratka hokejky jen pro reprezen- 
tanty republiky. Ale je to tak. Jsou to 
pijecky ohrivani vlozenim do kamen 
nebo nad plyn. 

Jednim z prijimafu, osazenym vy¬ 
hradne tranzistory a napijenym dvema 
beznymi plochymi bateriemi, pracuji- 
cim na bcznych amat^rskych pismech, 
je pristroj 6103 TR, vyrobek zivodu 
VEB Goldpfeil Rundfunkgeratewerk 
Hartmannsdorf. Tento pristroj byl jiz 
nekolik let vystavovin pod oznacenim 
EAH, v provedeni pro dlouhi, stfedni 
a kratki vlny do 22 'MHz. Nyni je na- 
zyvin Spatz Baby, mi osm tranzistoru 
a neladeny vf stupeii (cena 405 DM). 

Pro amatiry by byl jiste vhodny i ko- 
munikacni prijimac 1340.18, vyribeny 
zivodem VEB Funkverk Dabendorf, 
urceny puvodne pro lodni provoz. Mi 
s pfidavnymi dily celou radu moznosti 
provozu: A1,"A2, A3, FI, F6, A3A, 
A3B. Pracuje od 14 kHz azdo30 100 kHz 
ve dvanicti rozsazich. Stupnice je pro- 
mitaci jako u E52 nebo u K12A. Do- 
plnkem zarizeni je i vysilac, pracujici 
v tomtiJ rozsahu (vykon 300 W). 

Zvlaste pro ruzni Polni dny, BBT 
zavody atd. by jiste byly vyhodni tran- 
zistorovd menice, kteri nabizi Bercot 
Electronica. Zarizeni TB1 dodiva z ba- 
terii 6, 12, 24, 36 a 60 Vss 100, 250 
a 500 VA. (Ve specialnim provedeni 
750 VA.) Zafizeni je jisteno prod pre- 
polovani, zkratu, pretizeni a je vyba- 
veno mericem, udivajicim dodivani 
napeti. Obdobndzafizeni je urCeno pro 
napijeni televizoru (220—240 V 50 az 
250 W). Menic pracuje s^-ucinnosti 
80—90 %. Pri zatezi 140 W'je primirni 
proud 15 -A pri napeti 12 V, 7 A pri 
napeti 24 V. 

Stejne byl obdivovin i stinek G. Neu- 
manna KG. Creuzburg-Werra (Thiir.), 
ve kterdm byly bezne dodivane typy 
tlacitkovych prepinacu, i v miniaturnim 
provedeni, ktere bylo mozno stejne dobre 



Komunikacni prijimal 1340.18 stejne jako 
fady novjch vyrobku nesou oznaceni ,,Neu“ 







Zapojeni pfistroje ,,Tobitest“, zhotoveneho 
' „v ramci“ moduli 


pouzit pro autopfijimace, rozhlasove 
prijimaie, televizory, nahrdvace, zvu- 
kove rejstriky, kuffikov6 prijimace a mfi- 
rici pfistroje. Do stejnd rady patrily 
i sou'pravy pro velmi kratke vlny. Byly 
to jednak miniaturni pasmovi filtry pro 
kmitocty 10,7 MHz, ddle cel6 vstupni 
dily pro prijem kmitoctove modulace 
(laden6indukinosti), celd sady pro dva- 
ndctiobvodovd prijimace pro FM a ko- 
necne civkovd soupravy od audionu az 
po slozitd superhety. Destickovd pfepi- 
nace nejruznejsich typu mozno slozit ze 
stavebnice, kterou nabizi VEB Eisenach. 

Vyrobu plosnych spoju i pro amatdry 
nabizel PGH Funkmechanik Freiberg. 
Zdsluznou stavebnici predvddel Gerhard 
Reissmann z Drazcfan. Z jednotlivych 
dilu je mozno zhotovit kostru pro libo--~ 
volny pristroj. Je to tzv. pokusnd sasi, 
na k ter 6m je mozno zkouset rozlicn6 
pfistroje. Pfitom jednotliv6 odzkousen6 
dily jii neni tfeba menit. Jednotliv6 
prvky se skladaji z desticek nejruznej- 
lich tvaru, pfedvrtanych pro objimky 
i umisteni jednotlivych souiastek, z uhel- 
niku a desticek s otvory pro mefici pfi¬ 
stroje. Jiste by bylo vhodne o necem 
podobnem uvazovat i u nds. Jak se uka- 
zalo, pozadovand zakdzky jen na lip- 
skem veletrhu by byly dostatecnou za- 
kladnou i pro zavod s nekolika sty za- 
mestnanci. Vyrobci take spravne pfed- 
pokladaji, ze hlavni poptavka teprve 
pfijde z nejruznejsich vyzkumnych 
ustavu a pracovist’ a objevi-li se tyto 
Vyrobky na trhu, ze bude zajimava i pro 
desitky tisic amatdru, kterym prave 
mechanicka prace deld casto nesmirne 
obtize. Experimentalni sasi VR-10 se 
sklada z 61 dilu, kterd stoji dohromady . 
60 DM. Co kus to marka. Podle vyda- 
ndho katalogu lze vsak objednavat libo- 
volne jednotlivd dily. 

Porlobnd uhelniky a dilce byly vysta- 
vovany ve veletrznim palaci hracek a 
kvetin. Podobaly se sice vice zndmym 
stavebnicim Marklin, ale pfesto by 
i tyto dily mohly tvofit hlavni kostru 
cele fady amaterskych pristroju. 


Mezi hrackami byly vystavovany 
i amatdrske radiovd moduly, jejichz ■ 
zaklad tvori tranzistory. Jednu jejich 
sadu jsme privezli na ukazku a domni- 
vame se, ze by se mohla stdt vzorem 
i pro podobnou vyrobu u nas. Nasi cte- 
nafi vedi, ze jsme popisy arnatdrskych 
modulu pfinesli jiz v lonskdm roce. Nase 
typicka nepruznost vsak zavinila, ze se 
u nas dosud nenaslo druzstvo, ktere by 
bylo ochotno tyto veci vy'rdbet, i- kdyz 
perspektiva je zde znacna. Nemecka 
obmena nasich modulu neni nijak levna. 
Sdrie obsahuje zatim sedm kusu, ve 
kterych jsou jednotlivd soucastky doko- 
nale pfezkouseny. Shodli jsme se s ne- 
meckymi kolegy, ze dily musi mit vStsi. • 
pfesnost, nez soucastky doddvand to- 
vamam subdodavateli. Amatdfi nemaji 
casto moznost si jednotlive parametry 
, zmefit a tak na jednotlivd dily jsou kla- 
deny vetsi naroky. Pfesto, ze moduly 
popsand v AR 4, 7 a 12/62 pokldddm 
za mnohem dokonalejsi, je tfeba videt, 
ze v NDR jsou tyto moduly jiz na trhu, 
coz ukazuje znacnou operativnost. Vy¬ 
robci se oprdvnene domnivaji, ze tyto 
moduly budou dlouhou dobu vyvdzet 
do celd fady zemi a delalo to na nas do- 
jem, ie pocitaji i s nasimi objednavkami, 
Zatim jsou zde vydany tyto dily: dvou- 
stupnovy zesilovac (31,05 DM), sou- 
merny ^koncovy stupen (62,50 DM), 
univcrzalni zesilovac maldho signalu 
(18,35 DM), vstupni obvod s feritovou 
antenou (12,75 DM), tonovy genera¬ 
tor pro vyuku telegrafnich znacek 
(30,50 DM), reguladni a filtracni filen 
(13,20 DM) a dvoustupnovy- stejno- 
smerny zesilovac (31,10 DM). V doku- ' 
mentaci je uvadeno, ze se chystaji do 
vyroby jeste dalsi dily, napf. smesovac, 
mf zesilovac a zkousec rozhlasovych 
pfijimacu a televizorfl. Reklama vSak 
nestacila pfilis pfedejit vyrobu napf. 
posledne jmenovandho zkousece. Na- 
bidka tohoto zkousece (Polytest) mlu- 
vila sice o budoucnosti a cene 30 DM, 
ale soucasne byly tyto pfistroje za 
20 DM na trhu jiz zapojend, s pfesnym 
popisem, co vse je mozno s nimi delat. 
Pristroj se nazyva TOBITEST a je jim 
mozno zkouset nejen nf zesilovace, ale 
obsahly navod ukazuje, jak je mozno 
s nim najit poruchu nejen na rozhlaso- 
vdm pfijimaci, ale i na televizoru. Na 
obrazovce je i pri pouziti tohoto jedno- 
duchdho pfistroje jasnd, zda ma pfistroj 
dobrou linearitu a lze jim poznat i celou 
radu dalsich zavad. V doprovodndm se- 
znamu k vydanym modulum jsou uve- 
deny dve desitky moznosti ruznych za- 
pojeni s temito moduly, vcetne pru- 
myslovd aplikace. Co se n&m na techto 
modulech vsak nejvice libilo je to, ze 
kazda soucastka byla prezkousena. To 
znamena nejen odpory a kondenzatory, 
ale u vsech tranzistoru byly zmereny 
7ko a zesileni, ktereho je tranzistor scho- 



Setkaniamateru pfi 
prilezitosti jarniho 
lipskeho velelrhuje 
kazdorocne oceka- 
vano s velikym Zd- 
jmem 



Takovy obrdzek vznikiu na obrazovce televi¬ 
zoru pH pouiiti pfistroje Tobitest 

pen, pokud slo o soumem6 stupnfi byly 
vybrdny tranzistory nejblizsich hodnot 
atd. Cely soubor souSistek je uzavfen 
v pouzdfe z PVC. Jednak z neho nelze 
nic ztratit, je videt, ze dily jsou vsechny 
a jednak jsou soucdstky chraneny proti 
korozi. , . 

Radiotechnicke soucasti je mozno 
v Lipsku zakoupit zhruba na tfech 
mistech. Vyber zde vsak neni zvlAitni 
a tak jediny obchod, ktery prodava spe- 
cialni souCistky pro radioamat6ry a mo- 

delife, byl obklopen desitkami zajemcu_ 

Fronty nikde jinde nebylo videt, jedinS 
prave pfed timto obchodem, coz uka¬ 
zuje, ze zajmy jsou v ruznych statech 
prakticky totozne. Bylo zde mozno 
koupit sroubovaky s doutnavkou za 
2 DM, maI6 vstupni a vystupni trans- 
formatory za 5 DM, ale i zesilovace pro 
pfijem FM v pasmu 88 az 100 MHz. 
D41e zde mozno dostat vykonov6 tran¬ 
zistory i tranzistory vysokofrekvencni do 
10 MHz (16 DM), niklokadmiovc aku- 
mulatory, zdrovicky 1,5 V -i- 19 V, 
vykonovd diody i tranzistorov6 priji¬ 
mace se dvema tranzistory mimo mnoz- 
stvi nejruznejsich soucastek, drobnych 
dilu jako sroubku, maticek atd. Ne- 
mecti amatefi si zase naopak nemohou 
koupit hrnickovd trimry, kterych je 
u nis dost v kazd6m obchode. 

Zajimavosti v oboru sou6astek jsou 
nov6 kovove vrstvovd odpory WBN 
Teltow s vysokou pfesnosti a tepelnym 
koeficientem 50. 10A Vyvody jsou 
v ose, bez pfivodnich cepicek. Budou 
dodaviny pro zatizeni 0,125 az 2 W. 
Specialni vrstvovd odpory jsou vyrabeny 
i pro decimetrovou techniku. 

Poplachov6 zafizeni pro pozarniky, 
zachrannd sluzby na dolech a velk6 
prumyslov6 podniky vystavoval RFT 
VEB Funkwerk Dresden. Na pfijimaci 
strane jsou to sestielektronkove, deseti- 
obvodove pfijimace, pracujici ha kmito- 
ctu 34,4 MHz s amplitudovou modu- 
laci. Pfijimace jsou instalovany v by¬ 
tech, takze umozni rychlou informaci 
a svolani vsech potrebnych pracovniku 
bezdratovym vysilanim centraly. Za¬ 
fizeni pracuje akusticky i opticky. 

Elektronickd principy pouziva i VEB 
Ruhla. Zavadi totiz do vyroby naram- 
kov6 hodinky, pohancnd malym nikl- 
kadmiovym akumuldtorem, ktere podle 
udani vyrobce vydrzi v provozu bez na- 
bijeni cely rok pfi pfesnosti vetsi, nez 
maji dosavadni naramkove hodinky. 

Elektronika byla vyuzita i pfi fizeni 
lipske dopravy. Vsak to take bylo za- 
potfebi. Takovy provoz a tolik tisic aut 
najednou jsem dosud jeste nevidel. Pri- 
slusnici dopravni bezpecnosti meli ne¬ 
kolika zarovickami osvetlene opasky a 
stejne jim svitil'a i cernobila tycka, kterou 
davali pokyny. 

Obliba lipskeho veletrhu rok od roku 
stoupa. Stava se mistem setkani vsech. 




Arnost Lavante, nositel vyznamenani 
Za zasluhy o vystavbu 


lend urovne. Neznamena tedy toto 



Soudruh Gunther Keye, nMelnik radioklubu 
NDR , detailne probral desetiletou cinnost 
amateri vysilacu 


kteri si dobre uvedomuji, ze mnoho je 
na svete mozno zlepsit mirovou spolu- 
praci. 

* * * 

Pri prilezitosti lipskdho veletrhu je jiz 
po radu let tradicne poradano setkani 
nemeckych amateriu Letosni setkani 
melo jeste slavnostnejsi raz nez setkani 
minula. Bylo totiz oslavou desetiletdho 
vyroci zahajeni radioamaterskeho spor- 
tu v' ramci GST. Nacelnik radioklubu 
NDR s. Gunther Keye, DM2BDE, se- 
znamil vsechny navstevniky se zasluznou 
praci nemeckych amatdru, sportovnimi 
vysledky a smelymi perspektivami, ktcr6 
GST pro amatery vytycil. Pratclskc be- 
sedy, ktera nasledovala, sc zucastnili 
predni cllouholeti funckionari radio¬ 
amaterskeho hnuti s. Reichardt, Kas, 
Franke a dale amateri, ktcre zname 
nikoliv podle jmena, ale podle volacich 
znacek z amaterskych pasem, napr. 
DM2AQL, 2BEO, 2AEF, 2BHM, 2BFH, 
3VBM, 3XUO a mnoho dalsich, jejichz 
znacky ani nezname. Jako oficialni hoste 
se zucastnili tajemnik jugoslavske orga- 
nizace SRJ s. Ferid Suman, ’YUIAF, 
clen predsednictva SRJ Svetozar R.ibar. 
YU1AX, Jindra Macoun, OK1YR, 
clen predsednictva USR, a F. Smolik, 
OKI ASF z redakce AR. Na setkani 
prisli i dalsi amateri, pracujici na 
lipskcm veletrhu: . inz. K. Jordan, 
OKI BMW, a Josef Houdek, OK1ZV. 
Behem navstevy byly vzdjemne vyme- 
neny zkusenosti z ruznych oboru ama- 
tbrsk6 cinnosti, organizatorskb a poli- 
tickovychovne prace a ramcove pro- 
jednana spoluprace v budoucnosti. §lo 
o vymenu nekterych materialu mezi 
GST a Svazarmem, a o spolecnd uspo- 
fadani nekterych mezinarodnich akci. 
Tak GST se v budoucnu oficialne 
zucastni naseho Polniho. dne (pro 
letosni rok chce k nam poslat 5 opera- 
teru na zkusenou), a na oplatku bychom 
mohli poslat stejny pocet lidi na prvnt 
VKV setkani, ktere porada letos od 
31. 5. —3.6 drazcfanska organizace GST. 
Dale GST doporucuje uskutecnit v cer- 
venci mezinarodni zavod ve viceboji za 
ucasti Polska, NDR a CSSR, pri kte- 
rem by kazdd muzstvo pracovalo na 
svem uzemi v blizkosti rozmezi spolec- 
nych -hranic (Zitava). Specialni pod- 
minky pro praci na siti dostaneme od 
GST k posouzeni. Dale GST navrhuje 
usporadat mezinarodni osmidenni ta- 
bory radistu Polska, NDR a CSSR, 
kazdy rok vjind zemi. Porady byly ne- 
smirne lizitecnd a je treba si jen prat, 
aby vsechny navrhy GST byly co nej- 
drive uskutecneny. 


Kmitoctovy rozsah: s poklesem o —1 dB od 
20 Hz do 500 kHz. Pro indikaci je rozsah 
jeste podstatne sirsi! 

Citlivost: 3 mV na plnou vychylku (nejnilii 
rozsah) < 

Rozsahy: Napeti 0,003, 0,01,' 0,03, 0,1,. 
0,3, 1, 3, 10, 30, 100, a 300 V efektiunich; 
rozsah decibelu od —62 dB do +52 dB, 
stupnice cejchovand od —12 do +2 dB 
(vztazeno na uroven 1 mW na 600 O). 
Vstupni impedance: 1 MQ na 1 kHz 

Neni snad treba zvlast’ zduraznovat, 
jak uzitecnym a vsestranne pouzitelnym 
pristrojem je nizkofrekvencni milivolt-. 
metr. Pri praci s nizkofrekvencnimi ze- 
silovaci, at’ elektronkovcho nebo tran- 
zistoroveho provedeni, pri promerovani 
sifovych filtni a podobne, vsude je treba 
spolehliv^ merici zafizeni, kterS dovo- 
luje merit co nejsirsi rozpeti stridavych 
napeti ve velkdm kmitoctovem pasmu. 

Stanovenirozsahu 

Aby pri sirokeni merenem napet’ovdm 
rozsahu bylo mozne vystacit pouze 
s dvojim cejchovanim stupnice (0 az 3 
a 0 az 10), jeinutnb splnit nekolik vy- 
chozich predpokladu. Nejprve je to po- 
zadavek na dostatecne silnou zapornou 
zpetnou vazbu, ktera by byla ucinna 
v celem prenasenem kmitoctovem pas¬ 
mu. Tato zpetna vazba musi zajistit 
dostatecne linearni prubeh stupnice. Pak 
je moznd volit rozsahy v pomeru ]/l0, t 
tj. 1:3,162 a vychazi logaritmicke roz- 
deleni rozsahu tak, ze jsou dva-rozsahy 
na jednu dekadu. Vychazi automaticky 
i stupnice pro mereni urovne v decibe- 
lech a to tak, ze na jednu stupnici (roz¬ 
sah) pripada uroven 10 dB (tj. na 2 roz¬ 
sahy stupnice 'jedna dekada o 2x10, 
tj. 20 dB). U tovarnich mcficich pri- 
stroju tohoto typu se setkavame. s moz- 
nosti nastaveni vychozi, nulove urovne 
decibelove stupnice. V nasem pripade 
jsme volili cestu jednodussi, kdy za nu- 
lovou uroven jsme ponechali trvale vy- 
kon 1 mW na 600 £1. Pri prechodu na 
jinou uroven staci jednoduse pfipoci-' 
tavat nebo odccitat k indikovand urovni 
pocet decibelu, ktery je rozdtlny od zvo- 
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zjednoduseni pristroje zadnou ujmu. . 

Nez prejdeme k popisu zapojeni, 
vsimneme si blize jedn6 z nejdulezitej- 
sich soucasti celeho pristroje, a to vstup- 
niho delice. Je treba si uvedomit, ze pri 
realizaci delice napeti pro kmitoctovy 
rozsah do 500 kHz se objevuje nekolik 
technickych probRmu. Aby se neuplat- 
noval vliv narustajiciho kmitoctu, bylo 
by nutnd vstupni vysokoohmovy delic 
individualne kapacitne kompenzovat na 
kazdem rozsahu malymi pridavnymi 
-'kondenzitory tak, aby delici pomer ka- 
pacitniho delice souhlasil s delicim po- 
merem odporoveho delice. 

Pozadavek na kapacitni vyvAzeni de¬ 
lice by mohl odpadnout jedine tehdy, 
kdyby celkovy odpor delice byl maly 
proti kapacitni reaktanci rozptylovych 
kapacit. To je ovsem v rozporu s po- 
zadavkem na dostatecne vysokou vstup- 
ni_ impedanci. Kompromisni reseni je 
vsak moznb na nejvyssich rozsazichl 
(v popisovamim pristroji od 10 V vyse), 
bude-li celkova citlivost pristroje dosta- 
tecrie velka. 

' U popisovaneho pristroje je citlivost 
ria plnou vychylku 3 mV. Znamena to 
tedy pri rozsahu 10 V delici pomer 
zhruba 1 : 3000. Pro vstupni odpor 
1 Mfl ma vetev delice stile jeste pri- 
jatelne nizkou hodnotu 316 £2. Je tedy 
moznd pripojovat na vysokych rozsazich 
pristroj primo na vstupni delic (viz 
obr. 3). 

Pro rozsahy nizsi, tj. od 3 mV do 3 V, 
je na vstupu zarazen zesilovac s uzemne- 
nou anodou Ey (EF86), v jehoz katode 
je vlastni nizkoohmovy delic. S ohledem 
na pomerne maly vystupni odpor sle- 
dovace odpada opet nutnost kompenzo¬ 
vat kapacitni slozku. Pri tom vstupni 
odpor pristroje zustava diky uzitcmu 
katodovemu sledovaci na techto roz¬ 
sazich vysoky. 

S ohledem na velkou citlivost pri- 
stroje je nutne, aby vstupni elektronka 
mela maly vlastni sum a hlavne male 
pronikani bruceni (stridavcho napeti); 
ze zhav'eni na katodu. Z tohoto duvodu 
bylo uzito jako katodoveho sledovace 
elektronky EF86 v triodovem zapojeni. 

Gvedenb usporadani na sebe vza- 
jemne vaze. Katodovy sledovac by byl 
pri napeti vetsim nez cca 5 V prebuzen. 
Proto pfepojeni vstupu na primy delic 
dava moznost rozsirit jednoduse rozsah 
merenych napeti az do 300 V. 

Pri navrhu odporu clenu delice se vy- 
chazelo z jiz drive uvedenbho pomeru 
jednotlivych rozsahu 1 : 3,162. Pro roz¬ 
sah 300 V byl zvolen jako nejnizsi prak- 
ticky upotrebitelny odpor 10 D {Rid). 
Jelikoz dalsi rozsah je o ]/ l0 nizsi, musi 
byt soucet odporu Ru a Ris 3,162krat 
vetsi. Proto ma Ru hodnotu, ktera do 
tohoto souctu chybi, tj. 21,62 Q. Po¬ 
dobne i dalsi odpor R\z doplnuje celko- 
vou hodnotu odporu na 100 £2 atd. 
Odpor Rn m4 hodnotu (v zapojeni 
udanou 1M1), ktera bude zaviset na 
zesiieni katodoveho s+doi^aoo Rresna 
hodnota odporu by mela byt o neco 
nizsi nez 1 M£2. S ohledem na prenoso- 
vou ztratu, vznikajici v katodovem sle¬ 
dovaci (kterou vyrovnavame mirnym 
zvysenim celkove citlivosti pristroje 
proti teoreticke 3,162 mV cejchovnim 
potenciometrem Pi) musi i u pfimeho 
delice byt delici pomer o neco vetsi, nez 
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by vyplyvalo na prvni pohled z primeho 
\isudku. 

Obdobne jsou voleny hodnoty delice 
napeti v katode elektronky Ei. Zde by 
bylo moznd s ohledem na siri prenase- 
ndho pastna snizit celkovy odpor delice 
z 31k62 na hodnotu mensi, napr. 10 
(odstraneni « kapacitni kompenzace). 
Ohled na nejnizsi prenaseny -kmitocet 
ale vyzaduje, aby odpor deiice byl co 
nejvyssi v pomeru ke kapacitni reaktanci 
kapacity C 2 (ktera i tak by mela byt 
vetiii nez 8 M, aby se dolni mezni kmito¬ 
cet posunul co nejnize). Zdalo by se, ze 
by bylo lepe pouzit jako vazebniho kon- 
denzatoru elektrolytu a hodnotu kapa¬ 
city zvysit na 20 p.F i vice. Jak znamo, 
elektrolyticke kondenzatory vsak maji 
svodove proudy, kter 6 by mohly vy- 
tvorit napet’ovy spad na odporech de¬ 
lice (na katode elektronky je cca 50 V). 
Rladnd napeti, kterd by se dostalo na 
mrizku. elektronky E 2 , by narusilo jeji 
pracovni bod. Proto bylo v zapojeni 
uzito dvou vyprodejnich krabicovych 
MP kondenzatoru 4 u.F/160 V, ktcr 6 se 
pro tento ucel mimoradne dobre hodi. 

Zesilovac 

Vlastni zesilovac milivoltmetru je osa- 
zen dvema dvojitymi triodami. Prvni 
stupen je zapojen jako kaskodovy zesi¬ 
lovac. Vyhodou zapojeni je, ze ma maly 
vlastni sum a vstupni elektronka malou 
dynamickou vstupni kapacitu. Prima 
vazba mezi stupni pomaha resit otazku 
prenosu v sirokem kmitoctovem pasmu 
bez zbytecnych vazebnich clenu (vsim- 
nete si,- ze jedinymi vazebnimi cleny 
v zesilovaci jsou kondenzatory Ce a C?). 
S ohledem na pouzitou silnou zapornou 
zpetnou vazbu z posledniho az na prvni 
stupen pres potenciometr Pi a odpor Rs je 
treba v celem zesilovaci dbat na spravne 
fazovd pomer-y. Proto je prvni polovina 
elektronky Ez zapojena jako katodovy 
sledovac s galvanickou vazbou na anodu 
predchazejici elektronky. Tato elek¬ 
tronka pusobi jako oddelovaci stupen 
pro koricovou elektronku (druha polo¬ 
vina elektronky E 3 ). Dynamicka .kapa- 
cita elektronky E 3 v tomto zapojeni je 
neobycejne mala, takze je mozn 6 i pri 
pomerne velikem anodovem odporu R 20 
udrzet potrebny kmitoctovy rozsah. 

Koncovy stupen se zapornou zpetnou 
vazbou, vzriikajici na neblokovandm ka- 
todovem odporu, je obvykly. Obvykle je 
rovnez zapojeni ruckoveho mericiho pri- 
stroje (mikroampermctr 50 p.A) s usmer- 
novacem z germaniovych diod v must- 
kov 6 m zapojeni. Proudova zpetna vazba 
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se zavadi pres cely zesilovac do katody 
elektronky E 2 pres potenciometr Pi. Ve- 
likosti zpetne vazby se'ridr zesileni a'tim 
i jmenovita citlivost celeho voltmetru. 
Diky jedindmu vazebnimu RC clenu 
(Ce, R 22 ) je zpetnovazebni smycka sta- 
bilni a kmitoctovy rozsah k nizkym kmi- 
toctum jde pod 20 Hz ’(cca 10 Hz 
s lirovni — 1 dB). 

Jako mericiho pristroje muze byt 
uzito ■ i' mdne citliveho meridla, napr. 
200 pA. Pak je moznd nastavit citliyost 
na plnou vychylku od 10 mV vyse, takze 
nejcitlivejsi rozsah odpada. I za techto 
podminek ma pristroj sirokd pole po- 
uziti. 

Jako usmernovacich diod je ncjlcpe 
uzit germaniovych diod s pfivarenym 
zlatym hrotem typu 0A7, kterd vyka- 
zuji znacnou stabilitu charaktcristickych 
hodnot. Prejde-li se prisny pozadavek na 
stabilitu usmernovacich diod, je mozne 
uzit i diod typu 3NN41 apod. Muze-li 
byt milivoltmetru uzito jen v omezcncm 
kmitoctovem rozsahu, napr. do 10 kHz, 
pak pouzitim kuproxoveho usmernovace’ 
(svAba) misto diod a meridla s rozsahem 
40 pA je moznd dosahnout citlivosti az 
1 mV na plnou vychylku pri dobre li- 
nearite pristroje.. Je treba si ovsem uve- 
domit, ze za techto podminek je treba 
nastavit pomerne slabou zpetnou vazbu, 
ktera nestaci lincarizovat prubeh cele 
stupnice, takze-zacatek (asi do 15 dilku) 
je jiz stlaceny. ' 

Napajeni 

Pristroj je napajen z jcdnoducheho 
sit’ovdho napajece. Sit’ovy'.transformator 
md primar pro 220 V 2800 zavitu dratu 
o 0 0,15 mm. Pro 120 V by bylo 
1530 zavitu dratu o 0 ,0,25 mm. 
Mezi primarni a sekundarni vinuti je 
vlozena stinici folie z tenkdho medendho 
pasku (0,05 mm), ktery stini stridave 
statickd pole primarniho vinuti od 
sekundarniho. Pri navijeni je treba dat 
pozor, aby stinici folic nevytvorila zavit 


nakratko. Sekundarni strana ma vinuti 
90' V (1270 zavitu 00 = 0,08 az 
0,1 mm) a vinuti pro zhaveni- 6,3 V 
s 89 zavity dratu o 0 0,75 mm. Po- 
uzite plechy jsou tzv. plasfove, rozmer 
Ml7 (ddlka hrany 55x55 mm).-Tyto 
plechy se vyskytuji u inkurantnich za- 
fizeni pod oznacenim Roh. tr. 2. Ke 
snizeni bruceni pres zhavici vetev je vy- 
veden a uzemnen umely stred zhaveni, 
tvoreny odpory R 20 a R 21 . Jako -usmer- 
hovac byly uzity kremikove diody typu 

35NP75. . ' ' 

Mechanicke provedeni 

Jak vyplyva z prilozenych fotografii, 
je pristroj montovan do plechove kra- 
bice rozmeru 140 x 190 x 110 mm. Cely 
zesilovac pristroje je pripevnen na pred- 
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mm panelu, ktery se vkla- 
da do plechoveho plastc 
a celek je pritazen jedinym 
sroubem k zadni stene 
skrinky pres trmen z pdso- 
v<fho zeleza 25 x 1 mm 
(obe cela jsou stejnych roz- 
rneru). Plasf skrinky je vy- 
roben z pasu zelezneho 
plechu sirokeho 90 mm, 
ktery je na spodni strane 
prebodovan do jednoho 
celku malym paskem ple¬ 
chu. Na vnitrnich stranach 
plastc jsou pribodovane 
dva pasky cca plechu, siro- 
kd cca 15 mm,ktere slouzi 
za vedcni obou cel skrinky. 

Jak bylo uvedeno, je ce- 
14 konstrukce 'zesilovace 
nesena prednim. panelem. 
K usnadneni montaze bylo 
uzito metody plosnych spo- 
ju. Vsechny drobnd soucast- 
ky vcetne elektronkovych 
objimek jsou upevneny na 
desce s plosnymi spoji. 
Kdybychom pouzili obvy- 
kl6 montazni metody, pakj 
by bylo pomerne obtizne 
mechanicky doresit celou 
montaz. Bylo by totiz za- 
potrebi cele rady nosnych 
uhelnicku, opernych bodu 
atd. Rovnez uchyceni kon- 
denzatoru C 2 a C 7 (jejichz 
kovov6 kryty s ohledem 
na rozptylovou kapacitu 
maji byt uchyceny izolo- 
vane od zeme) by pusobi- 
lo znacnc tezkosti. 

Jedinou a nejvetsi obtiz 
pusobi navrh desky tak, 
aby vsechny soucastky byly 
vhodne rozmistcne, spoje 
se nekrizily a aby zbyvajici 
nevyuziti plocha medend 
folie vytvarela co nejucin- 
nejsi stineni mezi jednot- 
livymi stupni. Zajemce 
o tuto konstrukci ma pra- 
ci ulehcenou, protoze na 
obr. 5 je otistena foto- 
grafie navrzend desky. Roz- 
mery desky jsou 127 X 
X 180 mm. 

Montaz pristroje je pak 
velmi jednoducha. Vsech¬ 
ny soucastky mimo trans- 
formator, meridlo a prepi- 
nacjsou uchyceny a propo- 
jeny na desticce. Pripojeni 
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na mefidlo obstardvaji dva sroubky M3, 
kterymi je desticka pfisroubovana (pres 
distancni sloupky vysky 5 mm) k vy- 
vodum meridla. Srouby obstaravaji 
tedy jak mechanicke, tak i elektricke 
spojeni desticky s meridiem. Spodni ko- 
nec desticky je pres dve distancni 
vlozky pripevnen ke stinici desce prepi¬ 
nace rozsahu (viz obr. 6 ). 

Odpory delice jsou montovane na 
prepinaci. Bylo pouzito dvanactipolo- 
hoveho prepinace. Je treba, aby pre- 
pinac mel druhy segment, kterym by 
bylo mozno soucasne prepinat vstup. Je 
moznd pouzit jakehokoliv vicenasob- 
neho prepinace, ktery ma dostatecne 
spolehlivd doteky. Mezi obe patra pre¬ 
pinace je treba vlozit stineni. U popi- 
sovan^ho pfistroje je stineni provedeno 
kouskem kuprextitove desticky, ktcra 
pusobi soucasne jako mechanicky nosny 
clen pro kondenzatory C 2 a Cj, odpor 
Ru a rovnez spodni konec desticky ze- 
silovace (pres dva distancni sloupky - 
viz obr. 7). Sit’ovy. ■ privod je veden 
pokud mozno daleko od zivych spoju- 
a must byt uvnitr pristroje stinen, aby 
nedochazelo k nabuzeni rusiveho bru- 
ceni do vstupu (viz maly kryt z plechu 
■pres vypinac na obr. 7 a 10). 

Vstupni svorky je mozne realizovat 
pomoci jakehokoliv vhodndho konek- 
toru, na ktery se pripoji stineny privod. 
Citlivost na plnou vychylku 3 mV je 
pomerne znacna a vyzaduje peclivd a 
promyslene vedeni spoju, jakoz i volbu 
zemnicich bodu. Z tehoz duvodu je 
treba zajistit i dokonale propojeni jed- 
notlivych dilu skrinky a jejich spojeni do 
jedineho bodu na zemnici svorce pfi- 
stroje. 

Zbyva jeste upozornit na to, ze trans- 
formator je uchycen pomoci uchytek 
k trmenu predniho panelu a nikoliv na 
desku s plosnymi spoji, jak by se mozna 
na prvni pohled zdalo. Jde hlavne o me- 
chanickou pevnost; tistena deska by byla 
prilis namahana vahou transformatoru. 

Umyslne neuvadime dalsi podrob- 
nosti o mechanickem provedcni, pro- 
toze je bude nutno resit od pripadu 
k pripadu podle pouzitych soucastek. 
Amater, ktery se do stavby tohoto pri- 
stroje pusti, si s nimi jiste dovede po- 
radit. Zapojeni je velmi stabilni a snese, 
diky velke zaporne vazbe, i znacne roz- 
dily v pouzitych soucastkach (napr. 
elektronku PCC 88 misto ECC85, po- 



dobne ECC82.atd.). Rovnez napajeci 
napeti neni kriticke. Staci, aby anodove 
napeti bylo kolem 100 V. 

Uvadeni do chodu, cejchovani 

Celkovy odber pristroje je zhruba 
4 mA; Pro prehled uvedeme jeste ne- 
kolik hodnot namerenych napeti. Ka- 
toda Ei cca + 55 V (pri napajecim na¬ 
peti 100 — 110 V). Elektronka Ez katoda/ 
0,55 V; anoda 1 46 V; £2 45 V; anoda 
2 ‘77 V. Dale elektronka £3 katoda 
1 + 78 V; katoda 2 0,5 V; g 2 - 0,4 V 
a anoda 2- 62 V. ■ 

Pokud by bylo treba pomalejsi indi- 
kace meridla, je mozne zvysit kapacitu 
kondenzatoru Cs na 50 4- 100 p.F. 

Cejchovani pristroje je jednoduche za 
predpokladu, ze pro delic napeti (od¬ 
pory Ru az Ru) bylo uzito na 1 % pres- 
nych odporu. Takove odpory se samo- 
zrejme tezko shaneji. Neni ale problem 
je vybrat z vetsiho mnozstvi odporu po¬ 
moci dostatecne presneho odporoveho 
mustku. V ramci toleranci se totiz snad- 
no nalezne pozadovana hodnota v roz- 
peti hodnot odporu 68 a 22 (pripadne 
jejich nasobku). Napf. hodnota odporu 
2kl62 se vybira z odporu 2 k 2 nebo 
odpor 68 j ?8 z odporu 68 a podobne. 
Hodnoty 22 a 68 jsou cleny tzv. rady 
E 6 s 20% toleranci, v ramci ktere se 


snadno naleznou pozadovane hodnoty. 
Pri vybirani odporu pouzivejte radeji 
odpory stars!, u kterych lze predpokla- 
dat, ze se jejich hodnota ustalila, ale ne 
zase prilis star 6 , aby jejich vlastnosti ne- 
byly nejist£. Je jasne, ze pro mene na- 
rocn 6 ucely je mozno pouzit odporu do- 
davanych na trh s presnosti 5 %, pfi- 
padne i 10 %. Rovnez je mozne upra- 
vovat cglkovd zapojeni podle pozadavku 
nebo predstav konstruktera. 

• K nastaveni a cejchovani pristroje 
privedeme na vstup zname napeti napr. 
shove nebo z tonovcho generatoru, kon- 
trolovand a nastavcne na uroven 1 -V. 
Na rozsahu 1 V nastavime potencio- 
metrem Pi takovou citlivost pristroje, 
aby mefidlo ukazovalo plnou vychylku. 
Pak uz staci jen zkontrolovat prubeh 
ostatnich rozsahu na shodu a cejchovani 
je hotovo. 

Pro toho, kdo by si chtel dokreslit 
stupnice sam, uvadim prehled dulezi- 
tych cejchovnich hodnot. (Kdo by si 
netroufal na podobnou praci, muze uzi- 
vat prevodovou tabulku). Vychazim pri 
tom ze zakladniho rozsahu 10 V a vetsi- 
nou jiz existujici stodilkovd stupnice pri- 
stroje (t. zn. 30 dilku = 3 V, 100 
dilku = 10 V atd.) Stupnice 3 V ma 
za techto podminek nasledujici roz- 
deleni: 
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Cast ii - nasobice a vystupni 

OBVODY 

Obvody nasobicu 

V reseni krystalem nzeneho oscilatoru 
s nasobici pro konvertor jsou nektcrc 
dalsi pozadavky, kterym se pri stavbe 
a navrhu musimc snazit vyhovet, aby- 
chom pfedesli ruznym nedostatkum, 
kterymi bezne konstrukcc' casto trpi. 

. Je to napr. selektivita v jednotlivych na- 
sobicich stupnich. Nesmi byt podceno- 
vanajen proto, ze pri ladeni a serizovani 
_ se ria prvni pohled nevyskytuji zadne 
zavady. Jako ukazku si zvolme priklad, 
kdy bylo v nekterem stupni nasobeno 
ctyrikrat (treba pro usporu elektron- 
koveho systemu, mista apod.). Stu¬ 
ped bude mit malou nasobici ucinnost 
v dusledku velkdho stupne nasobeni a 
ani selektivita vyberu zadand harmo- 
nicke nebude takova, aby potlacila uplne 
kmitoctovou slozku 3 fa zcasti take 5 f 
(viz na obr. 9). Maid selektivita je dana 
jedn’ak tlumenim malym vnitfnim od- 
porem triod, ktere z uspornych duvodu 
byvaji v amatdrskych pomerech pouzi-' 
vany, a jednak pusobenim mrizkoveho 
proudu nasledujiciho stupne. Oboji ma 
za nasledek, ze na 'dalsim nasobeni se 
podileji i kmitoctovd slozky 3 f, 5 f, 
ktere rovnez vznikaji jako rozdil 
4/—3/ =1/, ktery moduluje zada- 
nou harmonickou, takze vznikaji po- 
stranni pasma po obou stranach, jak je 
znazorneno na obr. 8. Toto nezadouci 
spektralni rozlozeni nelze obvykle jiz ve 
vyssich nasobcich vyloucit, protoze s po- 
stupujicim nasobenim se stale vice 
blizi k zadand harmonickd slozce. Vy- 
svetleni vyplyva i- z td skutecnosti, ze 
kazdy nasobic - zesilovac tr. C je vlastne 
nelinedrnim stupnem, na ktcrem nastava. 



Obr. 9. spektrdlniho t rozioZerii 

kmitoclti, pri nasobeni a neselektivnich obvo- 
dech v mezistupnkh 


vedle zadandho nasobeni prave tak 
dobre i modulace a smesovani kmitoctu, 
pfivadenych na mrizku i anodu. V pri- 
pade prvniho stupne je budici signal 1 f 
obvykle velmi silny a proces se jevi tak, 
jako bychom jim kmitocet 4 / v anode 
modulovali. Pokud selektivita neni 
mimoradne vysoka - a. to nasledkem 
tlumeni mrizkovymi proudy ani ne- 
muze byt — dostavamc zcela regulerne 
spektrum, slozene ncjmdnc ze tri kmito¬ 
ctu. Pri" dalsim nasobeni, pop?, za po- 
slednim nasobicem i pri vlastninr sme¬ 
sovani, spolupusobi tato nezadouci 
kombinace, a to k bezzavadne cinnosti 
neprospeje. Prakticke’ dusledky tohoto 
jevu nepozname obycejne hned, pokud 
jsme zaujati uspechem principialni cin¬ 
nosti prijimace, ale za cas, kdy si zacne- 
me vsimat nedostatku. Pak narazime na 
jevy, ktere si obtizne vysvetlujenie: 
dvoji vyskyt jedne stanice pri ladeni na 
pasmu, citelna intermodulace a v ne- 
posledni fade i zhorsena sumova mezni 
citlivost (zvlaste u konvertoru pro 
pasma 70 a 24 cm'se smesovacem na 
vstupu). 

Na stesti existuje pomerne snadna od- 
pomoc od potizi, zpusobenych z tohoto 
zdroje (totiz z mistniho oscilatoru) na 
rozdil od velmi nesnadnd odpomoci pri 
krizovd modulaci, vznikajici jiz ve stup- 
nich vf zesileni. Odpomoci je: 

1. vyhnout se vysokemu koeficientu 
nasobeni v jednom stupni; 

2. je-li vyssi nasobeni (4x nebo'5x) 
nevyhnutelnd, pouziti pasmovych’filtru 
jako vazebniho clenu mezi nasobici; 

3. pouziti pasmoveho filtru v kazdcm 
pripade na vystupu z celdho nasobiciho 
fetezu, jako vazebniho clanku mezi osci- 
latorem a smesovacem (u 70 a 24 cm 
staci jakostni dutinovy obvod); 

4. pouziti nejvolnejsi vazby mezi osci- 
latorem a smesovacem, jak je jen mozne 
z hlediska dostatecneho vybuzeni sme- 
sovace. 

Ze tyto pozadavky nejsou jen teore- 
tickd, dokazuji ruzna schemata konver¬ 
toru v literature, ktera tyto zasady cti. 
Napr. v knize A. Rambouska: „Ama- 
terska technika VKV“ na str. 183 je 
samostatny mistni oscilator pro konver- 
tory, opatreny dokonce ve^vsech stup- 
nich pasmovymi filtry. Namatkou vy- 
branym dalsim prikladem je jeden 
z konvertoru pro elektronku E88CC ve 
Funk-Techniku 9/58, kde pfestoze je 
pouzit pomerne vysoky zakladni krystal 
(45 MHz), pouziva se na vystupu z na¬ 
sobice pasmoveho filtru. Jinym prikla- 
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Obr. 10. Vykonove pomery v obvodu vazby 
na smelovac 


Mezihodnoty lze ziskat snadno pri- 
mou interpolaci (t. zn. napr. interval 
od 0 do 0,5 V rozdelit na 5 dilu a pri- 
slusnd hodnoty vyn6st atd.). ' 

Podobne se urcuje i stupnice pro dB: 

-3 -2 -1 0 4-1 +2 

54,8° 61,4° 69° 77,4° 86,8° 97,4° 

dem je znaray konvertor s tuzkovou 
elektronkou na 70 cm z tehoz casopisu, 
kde smesovac je navazan na oscilator 
pres filtracni dutinu. Vedle odstraneni 
nezadouciho spektra prinasi sebou po¬ 
uziti dvoustranne ladeneho obvodu 
v nasobicich stupnich zlepseni prizpfiso- 
beni jednoho stupne na druhy, coz vi- 
tame prave tarn, kde je velka ztrata 
v urovni pri vclkem ciniteli nasobeni 
nebo tarn, kde chceme optimalne vybu- 
dit nasledujici stupen nasobice a ne- 
mame jiz nazbyt vykon (napr. u kon¬ 
vertoru pro 70 cm posledni nasobic). 

Zvlaste u prijimace na rozdil od vy- 
silace neni z hlediska vyzarovani za- 
douci, abychom hresili na to, ze vysled- 
ny vykon mistniho oscilatoru, nutny' pro 
smesovani, je pomerne maly a plytvali 
v mezistupnich se ztratami na vybuzeni. 
Pak mnohdy prvni stupne oscilatoru a 
nasobicu pracuji s vetsimi urovnemi 
signalu nez posledni stupne. Tuto re- 
zervu na vykonove ztrate si musime pone- 
chat az na vazbu ke smesovaci. Cim 
volnejsi vazby tedy pouzijeme, tim ldpe, 
ponevadz mene ovlivnime vlastni pri- 
jimany signal. Zvlaste na 70 cm a 24 cm, 
kde je pouzit smesovac na vstupu 
(u 24 cm turner vzdy), vystupuje tento 
pozadavek do popredi a nelze pripustit 
ztratu na prijimanem signalu, vzniklou 
absorpei do prilis tesne vazby oscilatoru 
na smesovac. Kde je na vstupu vetsi vf 
zesileni (na 2 m), lze pripustit tuto ztratu 
'■ ponekud vetsi, tj. az 1/10 ubytku, aniz 
by se cokoliv stalo. Obr. 10 ilustruje vy- 
konovd pomery. v. obvodech vazby ria 
smesovac. 

Na VKV nebyva nikdy rezonaneni 
odpor v anode elektronky prilis velky 
a proto i nasobici zesileni je mal6. V tom 
pripade nachazeji velke uplatneni na- 
nejvys strmd elektronky, jako je E88CG 
a E180F. 

Doposud jsme jako aktivni prvek na¬ 
sobeni predpokladali jen elektronky, 



Obr. 11. Obvod nasobeni diodou: 

1 . . . souosy obvod typu ~k/2 (1296 MHz) 

2 .. . nasobici dioda 
3 . . . ladici pist 

4 .. . vazebni smycka 
. 5. . .foliova kapacita 10—15pF 
uzavira pro 1296 MHz smycku 
6.. . souosy kabel, ktery s kapacitou 5 
a smytkou L 2 , C 2 rezonuje na zaklad- 
nim kmitoctu (423 MHz) 

■■ Li, Ci. . . ladeny obvod elektronkoveho na¬ 
sobice (6CC31) 

vf tl. . . uzavira ss obvod diode 2 
bi. . . bod k mefeni ssfroudu diody 
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Obr. 12. Rozlolent sumoveho spektra na 
vystupu oscilaloru 


triody nebo pentody. Je vsak znam£, ze 
lze pouzit jako nasobice i diody (hlavne 
z techniky vysilacu). Technika nej- 
vyssich VKV pasem znovu ozivila tento 
zpusob nasobeni. V mikrovlnnc technice 
se jiz dlouho k mernym ucelum pouziva 
k vynasobeni stabilniho signalu do pas- 
ma centimetrovych vln obycejnych sme- 
sovacich kremikovych diod. Nyni slouzi 
temuz ucelu varicapy (diody s napet’ove 
zavislou kapacitou prechodu, zname 
N : parametrickych zesilovacu) nebo vari- 
'kondy - miniaturni kondenzatory z na- 
pet’ove zavisleho dielektrika, jako je 
bariumtitanat, triglycinsulfat apod. 
Ukhzku predvedl OKI GW v Libochovi- 
cich loriskkho roku. Ze zahranici je 
zname vyuziti varicapu i na vetsi vy- 
konove urovni. Vysledny vykon muze 
byt az 3 W na 1300 MHz s buzenim- 
3 W na 145 MHzi Jakmile se polovodi- 
covy material stane pfistupnejsi sirsimu . 
okruhu amateru,, bude tento. zpusob 
nasobeni nejoptimalnejsim resenim po- 
slednich skoku, napr. ze 432 na 
1296 MHz. 

Pfi pouziti smeSovaci kremikovd diody 
k nasobeni plati zasada, ze vlastni na- 
sobici dioda musi byt obzvlaste volne 
navazana na vyberovy ladeny obvod - 
obvykle souosy - jak naznacuje obr. 11, 
pricemz jeho Q_ musi byt co nejvetsi. Pfi 
malem Q_ hrozi nebezpeci, ze bude na 
vystup pronikat zakladni kmitocet. 
Nesmi se zapominat, ze nasobenim ne- 
ziskame zadne zesileni - naopak dochazi ■ 
k zeslabeni vykonu, kterym budime 
'diodu. Vystupni signal zpocatku s bu- 
/enim roste. Pfi pouziti beznych smeso- 
vacich diod nelze jit se ss proudem pres 
10 mA, nebot vyse jeri roste sum, ktery 
je pruvodnim jevem prutoku ss proudu 
diodou (pfipomenme si pouziti diody 
jako sumovy generator). 

Velke cinitele nasobeni, ktere se po- 
uzivaly v puvodnich aplikacicb mikro- 
vlnn^ techniky, slouzily pouze k meri- 
clm, kontrolnim a regulacnim ucelum, 
kde zbytkovy sum nebyl tak na zavadu 
jako v pfijimacich. Koeficient 4x je 
pouzity v praktickd aplikaci, popsane 
v Rambouskove knize Amat. technika 



7 /? 6CC31 



Obr. 14. Vystupni obvod konvertoru s aperio- 
dickou tlumivkou 

VKV na str. 202 jako. „konvertor na 
1296 MHz bez specialnich elektronek", 
kde je i velmi vystizny zpusob prove- 
deni. Mimo tyto priklady je tato apli- 
kace nasobeni bezna u dfivejsich tele- 
viznich konvertoru pro IV. pasmo. 

V souvislosti s problematikou mistnich 
oscilatoru s nasobici zbyva jeste pojednat 
o sumu oscilatoru. Je znamo, ze kazda 
elektronka je zdrojem pfidavncho sumu. 
Tak takd je tomu u elektronek silne 
buzenych stupnu nhsobicu. Vysledne su- 
move spektrum si muzeme predstavit 
s amplitudovym rozlozenim, sledujicim 
krivku selektivity, na obr. 12. Oscilator 
tedy vedle probiranych jiz zadanych 
i nezadanych slozek nosneho kmitoctu 
Jose je zdrojem i urciteho vykonu sumu, 
kteremu musi byt zamezen pristup ke 
smesovaci. Tyka se to pfedevsim smeso- 
vacu na vyssi pasma ,(70 a 24 cm), kde 
ma velky vyznam pro celkovou mezni 
citlivost snizovat sum smesovace a tudiz 
i vlivy, ktere se na nem podileji. §u- 
mova postranni pasma, rozlozena ko- 
lcm kmitoctu mistniho oscilatoru, ktera 
zasahuji az na kmitocet uzitecncho sig¬ 
nalu, jsou smesovacem zesilena stejne 
jako signal. Projevi se to na citelncm 
zhorseni jiz tak dosti velkeho sumoveho 
cisla smesovace. Tento jev je tim'patr- 
nejsi, cim je pouzita mezifrekvence nizsi 
a vazba oscilatoru na smesovac t&nejsi. 

Avsak ani velk6 zeslabeni ve vazbe 
nepomuze, pokud toto zeslabeni neni 
selektivni. Na signalov^m kmitoctu je 
totiz smesovac o nekolik fadu citlivejsi 
ve srovnani s amplitudou f 0sc a aby se 
sum oscilatoru uplatnil, staci napeti 
fidu mikrovoltu, ktere se dostane na 
jeho vstup. Na obr. 12 vidime rovnez 
znazorneni sumoveho spektra oscilatoru 
pfi mene selektivnim vystupnim obvodu 
a vliv uzkopasmovhho filtru na vystup 
oscilatoru. Z obrazku jsou videt dve 
mozne cesty k odstraneni nezadouciho 
jevu. Je to jednak pouziti selektivniho 
filtru a jednak pouziti co nejvyssi mezi¬ 


frekvence, cimz se poloha oscilatoru vuci 
signalu vzdili a parazitni sumovy vy¬ 
kon, rozlozeny podle puvodni kfivky 
selektivity, poklesne. Volba vysok6 
mezifrekvence by tudiz pripadala v uva- 
hu tam, kde mame napf. laditelny solo- 
oscilator, jehoz selektivitu nemuzeme 
jednoduse stupnovat. 

Mimo tyto. alternativy existuje zpu¬ 
sob potlaceni sumu oscilatoru, spociva- 
jici v pouziti tzv. vyvazenych smesovafiu, 
kter^ byly s oblibou pouzivany v byv. 
inkurantnich provedenich decimetro- 
vych smesovacu a vakuovymi diodami 
a tycovymi Lecherovymi obvody. Viz 
obr. 13. Dodnes ma tento zpusob velky 
vyznam na mikrovlnnych kmitoctech, 
ale aby byl ucinny, je dosti naroeny na 
vyvazeni. V nasi praxi se k nemu obra- 
time obycejne jen pfi prestavbe a mo- 
dernizaci nejakdho starsiho zafizeni. 

Vystupni obvody konvertoru 

U vetsiny jcdnodussich konvertoru 
nasleduje za prvnim smesovacem pro- 
pojeni s laditelnou mezifrekvenci, tj. 
kratkovlnnym prijimacem. Pouziva se 
vice variant zapojeni tohoto obvodu, 
vsechny by vsak mely splnit nekolik za- 
kladnich pozadavku: ■ 

1. Vf obvod smesovace musi mit na 
vystupu zkrat pro vsechny kmitoctov^ 
slozky mimo stanovene pasmo laditclne 
mezifrekvence. Zadne harmonicke ani 
kombinacni kmitocty, na ktere je vystup 
kazdeho smesovace bohaty, se nesmeji 
sirit po spojovacim vedeni smerem 
k laditeln6mu prijimaci. 

2. Smesovac musi byt pro mf kmito¬ 
cet zatizen tak velkym rezonanenim 
odporem, aby zisk smesovaciho stupne 
byl co nejvetsi. To je nutn<i, ma-li byt 
sum laditelneho prijimace potlacen sni- 
zenim jeho vf zesileni. Krome toho sme¬ 
sovac s vetsi mezifrekvenenf zatezi se 
stava linearnejsim pro slab6 vstupni 
signaly. 

■ 3. Vystupni vazebni obvod smeso¬ 
vace konvertoru musi pfenaset rovno- 
merne cele preladovane mezifrekveneni 
pasmo, coz se v praxi projevi i rovno- 
mernou hladinou sumu, slysitelnou pfi 
pfeladovdni pfes zvolene pasmo (v na- 
sem pripade Af = 2 MHz). 

4. Vystupni vazebni obvod mezi kon- 
vertorem a prijimacem musi byt cely 
dukladne a peclive stinen, nebot’ tudy 
mohou vnikat rusive nezadouci stanice 
mezifrekveneniho pasma nebo ruseni. 
Je tfeba pamatovat na stineni jak sme¬ 
sovaci elektronky, tak vazebni civky. 
a spojovaciho vedeni. Uzemneni jeho 
stiniciho pletiva by melo byt souosh. 


Obr. 15. Vystupni ob¬ 
vod konvertoru s rz 
cldnkem 

a) elektricke nahradni 
schema pro induk- 
tivni vstup prijimace 

b) elektricke nahradni 
schema pro kapacithi 

vstup 
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5. Spojeni mezi konvertorem a vlast- 
mm prijimacem by melo byt pro- 
^vedeno vedenim o male impedanci 
(70-r 300 Cl), ktera dovoluje za po- 
uziti souoseho . kabelu rozvod signalu 
i ke vzdalendmu prijimaci (pripadne 
1 dvema prijimacum), nebo moznost 
pripojenl k libovolnemu komunikac- 
nimu prijimaci. 

Hodnotime-li podle prave uvedenych 
bodu skutecne pouzivana zapojeni, jako 
nejmdne vhodne se jevi zapojeni podle 
obr. 14. Je to zapojeni prvniho konver¬ 
toru podle OK IFF z AR 5/56, s ape- 
riodickou tlumivkou v anode smesovace, 
z niz je prima vazba pres kapacitu Cj 0 
na nizkoimpedancni vstup prijimace 
ElOaK. Protoze tento vstup miize mit 
impedanci maximalne kolem 400 fi.-je 
zisk smesovace, vztazeny na anodu, 
nizky (dokonce i mensi nez 1) a priji- 
mac musi pracovat pro nejslabsi signaly 
turner s plnym ziskem,. coz neni prave 
vyhodnA Mnoho konstrukteru se uchy- 
lovalo k jinemu reseni, kterti spocivalo 
v primcm propojeni vystupu smesovace 
konvertoru na zivy konec vstupniho 
ladeneho obvodu prijimace. Tim se do- 
sahuje podstatneho zvetseni zisku sme¬ 
sovace; vyzaduje to vsak, aby byl kon- 
vertor umisten v bezprostredni blizkosti 
vstupu prijimace (nekdy stacilo i odpo- 
jeni antdnniho transformatoru u priji¬ 
mace ElOaK). Ani toto reseni neni vse- 
obecne vyhodnc. Na anode smesovace je 
velky zbytek signalu oscilatoru a jeho 
harmonickych, pro jejichz svedeni 
k zemi musi byt pamatovano zapojenim 
maI6 kapacity C ak = 5 az 10 pF primo 
s anody smesovace proti zemi. V op'ac- 
n^m pripade muze dochazet k prehlceni 
vstupni elektronky prijimace signalem 
oscilatoru konvertoru a pak se projevi 
s tim spojene intermodulacni jevy, dane 
mimo jind i kombinacemi s kmitocty 
vlastniho laditelndho oscilatoru priji¬ 
mace. 

Druhou rozsirenou variantou vy- 
stupnich obvodu jsou katodove sledo- 
vace, jimz predchazi sirokopasmovy 
obvod v anode smesovace. Musi mit 
sirku pasma alcspon Z? = 2 MHz/3 dB. 
To je obtizn6 dosahnout pri nizkych 
mf kmitoctech, kde je pomer B/fo veliky 
a tlumeni obvodu musi byt rovnez velke. 
Napr. pro ladeni mezifrekvencniho 
kmitoctu v rozsahu 3 az 5 MFIz je 
m = 0,5, coz vyzaduje tlumeni odpo- 
ren ? ^ s ' ^ kkl. U vyssich strednich 
kmitoctu (kolem 30 MHz) .jsou pomery 
vyhodnejsi. K tlumeni mf civky muze 
.stacit vnitfni odpor smesovaci elek¬ 
tronky (vetsinou triody). Katodovy sle- 
dovac jako aktivni prvek skryva v sobe , 
prece jen nebezpeci vyskytu decimetro- 
vych oscilaci (u strmych elektronek), 
proti kterym se musime pro kazdy pripad 
. zajistit malym odporem 40 az 100 fl 
tesne u mrizky. Elektronka take zvetsuje 
neprijemne celkovy odber konvertoru. 
Je-li vstupni impedance pouziteho pri- 
jimace nizka (70 0), stezi dosahneme 
vetsi prenos nez A = 0,5, cimz klesa ' 
nutna reserva na zesileni. 

Z mnoha reseni, porovnavanych 
v praxi, se jevi jako nejvyhodnejsi pouzit 
.pro vazebni obvod transformacniho 
clanku, slozenbho pouze z pasivnich 
prvku, jako je napr. pasmovy filtr nebo 
oblibeny tt clanek. Vsimneme si vyhod 
jednodussiho, reseni s rz clankem podle 
obr. 15. Jeho vstupni kapacitu tvori ne- 
zbytna kapacita Ci na anode smesovace, 
zkratujici nezadouci velmi vysoke kmi- 
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tocty. Pod^lnd indukcnost L zamezi pri- 
padnym zbytkum techto kmitoctu sirit 
se na vystup konvertoru. Ma byt proto 
provedena s nepatrnou vlastni kapaci- 
tou, nejlepe jako valcova civka (tlu- 
mivka), vinuta zavit vedle zavitu ten- 
kym dratem - na jejim Q_ tolik nezalezi. 
Vystupni zatizeni clanku tvori kapacita 
Cz — 50 az 200 pF, tvorena zcasti pru- 
chodkovym kondenzatorem a zcasti ka- 
pacitou souoseho kabelu, kterym pfipo- 
jujeme laditelny prijimac. Jak ukazuje 
nahradni schema celeho vazebniho ob¬ 
vodu na obr. 15a, vznikne ve spojeni se 
vstupnim ladenym obvodem prijimace 
vazany filtr, jehoz primar je laden pevne 
a sekundar laden selektivne v zadan^m 
pasmu, jak znazorneno na obr. 16. Pre- 
nos energie je ucinny i pro riiznd pro- 
vedeni vstupu prijimacii, napr. s kapa- 
citm vazbou (obr. 15b), kde vazebnim 
prvkem jsou ryze kapacitni reaktance, 
takze neni ani nebezpeci dilcich rezo- 
nanci. Miru vzajemne vazby (nebo vy¬ 
stupni impedance) Ize ovlivnovat pouze 
hodnotou kapacity C 2 , v krajnim pripade 
muze byt cela tvorena jen. kapacitou 
kabelu. Doladeni primaru na stred 
pasma je nejlepe provadet jadrem civky 
Li nebo trimrem Cj. Doladeni je vsak 
velmi tupA Kmitoctova charakteristika 
clanku umoznuje snadnejsi prenos niz- 
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Obr. 16. Ztizorneni relationi amplitudy 
signalu 0 amaterskem pasmu 


sich kmitoctu, coz se oceni napr. v zapo¬ 
jeni konvertoru pro prijimac M.w.E.c., 
kde je treba pfendst pasmo od 3 do 
1 v MHz, coz by u jinych provedeni 
delalo potize. Prave popisovand reseni 
vystupniho obvodu bylo ponzito v du- 
kladne propracovan^m prijimaci pro 
145 MHz, ktery popsali inz. J. Navrdtil 
a J. Jary v AR 1/59. , 

Opraote si, prosim, v I. casti tohoto ilanku: 
U zapojeni obr. 7 navzajem zamente poloht ~ 
krystalu X s neutr. kapacitou C n . U obr. 51 
ma byl sprdvne Cgk — Cag (1 -f~ A) 


.... r 


Ss. 
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f45 MHz 


Eodobne jako predminuly rok v dobe 
priblizne od poloviny do konce zari 
(viz t6z zpravy ve VKV rubrice AR. 
11/61), objevily se i loni ve dnech 8. az 
11. a 22. az 24. 10. vyjimecne prizniv^ 
podminky sireni, kterd byly - jako jiz 
tradicne - vyuzity hlavne ve smeru na 
sever a severozapad. Ac proti roku 1961 
trvaly jen pomerne kratkou dobu, za- 
chytila je cela rada stanic (OKIKCU/p, 

. OKIVR/p, OKIVBG/p, OKIKSO/p, 
OKIDE/p a dalsi) patrne diky propa- 
gaci, kterou v predchazejicim roce za- 
jistil po radu veceru se opakujici poslech 
OKlVDQ./p, OKIVBG/p a dalsich li- 
bereckych stanic z Jestedu i OKIVR/p 
ze Snezky, ktefi delali jednu svedskou a 
danskou stanici za druhou. Pomohla 
i senzacni noc, ve ktere OKlEH/p ude- 
lal nekolik Anglicanu a prvni spojeni 
,ON/OK. 

Uvazime-li vsak, ze i za letosnich 
kratsich troposferickych podminek bylo 
mozno asi tyden s kazdiho kopce' na 
severu republiky, vyssiho nez 800 az 
900 m, pracovat s SM, OZ, UP2, UA1, 
UR2 a jinymi mozna jeste vzacnejsimi 
DX stanicemi, jez jsou jinak na dvou- 
metrovdm pasmu nedosazitelnd, bylo by 
prece jen mohlo byt tech OK stanic a 
tim i propagace nasi dobr6 prace na 
VKV jeste vie. 

Nelze predpokladat, zc by oprav- 
dovy amat4r nebyl ochoten obeto- 
vat volny cas i osobni pohodli za pri- 
lezitost slyset, jak na jedine kratk'e CQ. 
vola ccle dvoumetrovd pasmo a zadna 
stanice . neni ,,kratsi“ nez dobrych 
600 km. Pak lze hledat vysvetleni jen 
v tom, ze existence mimoradnych pod¬ 
minek nebyla veas zpozorovana. Mozna, ” 
ze i stanice, 'ktcrc sledovaly provoz, po- 
chybovaly, ze podminky / vy'drzi do 
pristiho vecera, kdy by mohly byt na 
kote. 

A prece lze podminky nejen veas roz- 
poznat, ale i s pomerne dobrou vyhlid- 


Inz. T. Dvorak, OK1DE 

kou na uspech predpovedet na potreb- 
nych 24 hodin dopredu, vyzname-li se 
trochu ve spojitosti mezi pocasim a sife- 
nim VKV v troposfefe. 

Bohuzel nejsou zatim tyto znalosti 
zvlaste mezi novymi koncesionari prilis 
rozsireny. Protoze na strankach AR 
jiz delsi dobu nebylo o tomto nametu 
nic napsano, bude snad na miste kratka 
rekapitulace zakladnich vedomosti, do- 
plnena nekterymi praktickymi poznat- 
ky. 

Kdyby byla atmosfera naprosto ho- 
mogenni (tj. kdyby pri vystupu tepIota„ 
a tlak klesaly rovnomerne s vyskou)| 
nesirily by se VKV v podstate dale nez 
k tzv. radiovemu obzoru.v Ten je po- 
nekud vetsi nez opticka dohlednost a to 
v dusledku vetsi schopnosti ohybu radio- 
vych vln proti svetelnym. Plati tu zd- 
sada, ze cim vetsi ddlka vlny, tim snaze 
dochazi k ohybu. Prekonat vzdalenosti 





bourkovy mrak 



Obr. 1. a) zvetseni oplicke dohlednosti odra- 
zem svetelnych vln v zrcadle, b) spojeni se 
stanici za radiovym obzorem ' odrazem 
elektromagnetickych vln od rozhrani v atmo- 
sfere. 




Obr. 2. Pfiklad prubehu teploty v zavislosti 
na vyke s inverzi a izotermii. 

t 

ke stanicim za radiovym obzorem neni 
tedy • primym sirenim moznd - 'musi 
dojit k nfejakdmu jcvu, ktery dovoli pro- 
dlouzit radiovou dohlednost. Timto je- 
verfr je odraz vln, jehoz mechanismus 
vysvitne nejl6pe z jednoducheho optic- 
ktihd pfikladu. 

. Z jx>hledu na.obr. 1 a je zrejme, ze 
pan A muze diky odrazu svetelnych vln 
v diimyslnem zarizeni, sestavajicim ze 
zrcadla na tyci, pozorovat, co dela za 
zdi jeho dccra presto, ze je jinak zcela 
mimo dohled. Zcela stejnym zpusobem 
muze dojit i k radio vein u spojeni mezi 
dvema misty A'af (viz obr. lb), odde- 
lenymi vzajemne horskym hrebenem. 
Ulohu zrcadla v tom to pripade zastane 
jakakoliv . nehomogennost atmosfdry, 
nap?, rozhrani tepleho a chladnejsiho 
vzduchu pod bourkovym mrakem. Je 
zaroven patrno, ie v cim vetsi vjsce 
dojde k odrazu, tim vetsi by mohla byt 
i preklenutd vzdalenost. 

Ze zkusenosti ovsem vime, ze zvetso- 
vani vzdalenosti timto zpusobem je ne- 
mozne. Hlavnim omezujicim faktorem 
je skutecnost, ze k prekonani 600 az 
700 km, kterd by jiz bylo mozno pova- 
zovat za slusnou vzdalenost, by musela 
byt vySka odrazneho prostredi asi 10km. 
V celd drdze signdlu vzhuru od vysilace 
k rozhrani a dolu k prijimaci by uz 
pritom nesmela byt zadna jina nehomo¬ 
gennost,' jez by signal vychylila ze zada- 
udho smlru. Prakticky vzato by musela 
byt po celd trase signalu, tj. v. deice asi 
700 km, ohromna jednolita vyska s iri- 
verzi nebo izotermii (viz obr. 2) ve vysi 
kolem 10 km. Takove pocasi se vsak 
na,d stredni Evropou prakticky nevysky- 
tuje a neni tedy nadfeje, ze bychom 
timto . zpusobem dosahli nejakych vy- 
znamnejsich DX spojeni. 

Jak je tedy mozne, ze se presto temer' 
kazdf rok vyskytne fada dnu; bfihem 
nichz je ' mozno za splneni urcitych 
predpokladu pracovat se SM, OZ, ON, 
PA, eventualnfi i G jako s mistnimi 
stanicemi? ( 

Odpoved na tuto otazku poskytuje 
podrobnejsi pruzkum ineteorologickd si- 
tuace z tSchto dni. Spolu s prehle- 
dem dosazenych spojeni prakticky temer 
vzdy.ukaze, ze k dalkovdmu sireni doslo 
vniknutim signalu do tzv. duktu, tvore- - 
neho dvema odraznymi rovinami nad 
sebou. V nich se pak elektromagneticke 
vlny sin vicenasobnym odrazem (obr. 



Obr. 3. ^dklodni typy duktu s vyznacenymi 
. drakami fireni 


Dukty se mohou vytv&ret bud mezi 
dvema inverzemi (dukt A), nebo mezi 
inverzi a zemi (dukt B). Proti Sireni 
naznacendmu na obr. lb maji dukty 
ohromnou vyhodu v tom, ze zakriveni 
Zeme u nich nijak neovliynuje dosah 
signalu, ktery zavisi jen na vyslcdndm 
udumu sireni. 

Z obou typu vlnovodu, naznacenych 
na obr. 3, bude mit dukt B mensi utlum 
a to proto, ze zeme je lepsi odraznou 
plochou nez rozhrani vzduchu ruznych 
teplot. Predpokladem ovsem je, aby 
v mistech, kde dochdzi k odrazu, byl 
pokud mozno volny rovny terdn bez 
lesu, mest a jinych prekdzck, kterd sni- 
zuji ucimiost odrazu. Tento pozadavek 
zrejme velmi dobre splnuji sird roviny 
vychodniho NDR, Polska i pobaltskych 
sovetskych republik. Jsou nadto pro- 
tkkny vclkymi vodnimi plochami, kterd 
tvori ideilni odrazna zrcadla. Naproti 
tomu nelze dobre pocitat s tim, ze by 
duktu typu B mohlo byt vyuiito napr, 
smerem pres Sumavu a Alpy, kde se 
sign&l jiz pri prvdm navratu k zemi 
musi doslova utlouci v clenitem terenu. 

V techto smerech je zrejme nutno 
pofitat spise s vyuzitim duktu typu A, 
ktery vsak mi proti duktu typu fi mimo 
jiz drive zmineny zvyseny utlum za- 
vainou nevyhodu v tom, ze obe stanice 
musi byt nad jeho spodni rovinou tj. na 
kopcich, prevysujicich uroven dolni in- 
verze. (Pravdepcdobnost yzriiku takovd 
meteorologicke situace, pri ktcre by se 
spodni hladina na obou koncich duktu 
sklonila az na zcm a tak umoznila po- 
zemnim stanicim vniknout do duktu, je 
jen nepatrna). Dukt typu' A tedy po-' 
skytuje jen maly vyber stanic a moznost 
spojeni jeho prostrednictvim je tim 
znaine omezena. 

Uvazujeme-Ii dale o predpokladech, 
jez musi dukty pro DX provoz splnovat, 
je zrejmd, ze vyznamnou roli hraje i veli- 
kost rozdilu vysek obou odraznych rovirt. 
Budou-li prilis tesne u sebe, zeslabi se 
signal velkym poctem odrazu, nutnych 
k pfekonani .dane vzdalenosti. Navic 
jeste ze roste nebezpeci, ze nektery 
z odrazu padne do mista, kde je v jednd 
z odraznych rovin nahodnd „dira“. 
Budou-li naopak roviny vlnovodu prilis 
vzdaleny, prodlouzi se neumerne drdha 
signalu a snizi ucinnost odrazu, kterd 
zavisi na uhlu dopadu. Napr. od zeme 
se pri nepatrnych uhlech dopadu odrizi 
prakticky beze ztrat veskeri privedend 
energie, se zvetsovanim uhlu vsak ztraty 
rostou. Jsou nejveth pri kolmem do¬ 
padu, kde mohou podle’ druhu pudy • 
dosahnout az 70—80 %. 

Existuje tedy urciti optimilni hod- 
nota rozdilu vysek obou vlnovodovych 
ploch, ktera se podle odhadu autora 
pohybuje kolem 700 az 1000 m. 

Na velikost utlumu signdlu bihem 
jeho sireni v duktu ma mimo rozmery 
vlnovodu .samozrejme vliv i celd fada 


dalsich faktoru, z nichz uvedme prede- 
vsim jakost ■ odrazniho rozhrani. Cim 
ostrejisi bude prechod mezi obema pro- 

• stfedimij tim lepsi bude i odrazna ucin¬ 
nost! Prave tak jako u zeme musi, byt 
pritom odrazna plocha spojita a pokud 
mozno rovna. V tito souvislosti je treba 

. podotknout, ze nejsouvislejsi a ncjvyraz- 
nijsj byvaji prave pfizemni inverze, coz 
dale podporuje teorii o lepsi ucinnosti 
duktu typu B proti typu A, kde byva 
horni hladina 'vlnovodu, tvorena vys- 
kovou inverzi, casto rozrusena vetrem. 

Shrnemc-li .vse, co zde bylo az dosud 
receno, Ize jiz formulovat nekolik za- 
kladnich pozadavku, jez musi byt splne- 
ny, ma-li dojit ke vzniku dalkoveho 
vlnovodu. 

Predevsim je nutno, aby nad ceiou 
oblasti, jez ma byt signalem preklenuta, 
byla co mozna mohutna pfizemni in- 
verze. Bez ni totiz nemuze vzniknout 
. ucinny dukt zadneho z obou typu (spod¬ 
ni hranice duktu typu A vytvofena 
hladinou pfizemni inverze byva totiz 
vetsinou tak vysoko, ze by do duktu 
mohlo vniknout jen nekolik malo nej- 
vyssich vrcholku.) Nejintenzivneji se 
pfizemni inverze vytvafeji za jasneho 
bezoblacneho pocasi v pfechodnych ob- 
dobich roku s velkymi rozdily mezi - 
denni a nocni teplotou. Je. to zejmena 
obdobi podzimnich a nekdy i jarnich 
jasnych dni, kdy odpoledni slunce vy- 
hfiva povrch Zeme, od nehoz se zahreji 
i vrstvy vzduchu, kter6 s nim pfichazeji 
do styku (viz carkovanou kfivku na 
obr. 2). Jakmilc slunce zapadne, tenka 
prohfata vrstva rychle vysala a ochladi 
se‘ na pomerne nizkou stalou teplotu, 
jii si zeme pod povrehem udrzuje. Od 
ni se pak ceiou noc ochlazuji i vrstvy- 
okolniho vzduchu a dochazi k inverzi 
charakterizovand tim, ze se tvori huste , 
ranni mlhy, ktere brani casto az do 
polednich hodin opetntimu zahfati zeme 
a timd rozpustgni vznikle inverze. 

Jelikoz je k vyse popsanemu proliri- 

• van! velkych ploch zeme nezbytne nutn6 
jasne slunccne pocasi, je samozfcjmf, ze 
nad uzemim, kde ma dojit ke vzniku 
pfizemni inverze, musi byt vyrazna tla- 
kova vyse, ktera je tedy druhym zdklad- 
nim pfedpokladem pro vznik obou typu 
duktu. 

Pro vznik duktu A musi byt jeste 
navic splnen pozadavek, aby ve vysi 
asi 700 az 1000 m nad hladinou pfizemni 
inverze byla druhi vyskova inverze nebo 
izotermie. Pro typ B neni druha inverze 
potreba, zato vsak cely dukt musi, jak 
jiz bylo vysvetleno dfive, probihat nad: 
co mozna rovnou a holou krajinou. 

K vyuziti obou typu duktu je u nas. 
nutno byt na kopci. Proc je to nutnf 
u duktu A, vyplyva dostatecne jasne- 
z pohledu na obr. 3. Ponekud slozitejsi 
je vysvfitleni u duktu B. 

Na obr. 4 je schdmaticky naznacena 
situace, odpovidajici zhruba stavu ve 
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Obr. 5j Alapa tlakobych utva¬ 
ru, vynesena z udajd zpravy o pa¬ 
ve tr nos ti 
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nad stfedni Evropou zvolna 
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dnech, kdy bylo u n&s lonskcho roku- 
'behem rijnovych podminek pracovano'- 
se Skandinavii. - Nad celou trasou 
Mnichov-Praha-Berlin-Kodan v byla 
jednolita prizerhni inverze' ve - vysce. 
kolem 800 m, jez vytvorila nad rovinami '. 
Polska a NDR smjrem; od Krkonos na 
' Kodan a Stockholm idealni vlnovod'. 

Primy vstup do neho vSak byl v Ce- 
chdch a na Slovensku uzavren pohra- 
niCnimi horami, takze napr. prazske 
stanice se dp neho mohly dostat jen 
dvojiin pruchodem prizemni inverzi 
a jednim odrazem od nevyrazne izoter- • 
mie, kterd lezela ve vysi kolem 2000 m 
' (viz obr.-4.) Utlum teto cesty nebyl sice 
tak velky, aby ' zabranil • praco'vat-- se . 
stanicemi. na Krkonosich,. pripadne 
i's'polskymi stanicemi za Horami, pof 
stacil vsak uplne na vyrizeni sigrialu 
skandinavskych ;stanic, .jet '• zustavaly 
hluboko pod urovni 5umu. Vyjimkou 
pritom byly liekterb oblasti na Mo'rave, 

• kde bylo v ureitych smerech — patrne 
.tech, ktcre nebyly zakryty pohranicnimi 
horami - mozno vstoupit do duktu i’od 
krbu. . 

1 Daleko lepe vsak na tom'byly vsechny ' 
stanice lezici za hradbou KrkonoS, 
Jeseniku a Tater jako SP,‘DM, DJ/DL 
a PA, kterd mohly vznikleho duktu 
vyuzivat ve smeru na vychod, sever 
a zapad do vzdalenosti az kolem 1000 km 
•a' to zcela pohodlne ze svych stalych 
QTH. Naproti tomu u nas byla jen 
jedina moznost jak podminek vyuzit, 
a to zaujmout pozici na nekterem 
vhodntm okrajovem kopci- Krusnych 
hoiy-Krkonos, Jeseniku atd., ktery by 
me! Volny vyhled do rovin, nad' nimiz 
se vytvoril dukt. ' 

Jakym zpusobem z techto kopcu; 
.prevysujicich uroven prizemni inverze, „ 
signal do vlnovodu vnika,. neni zcela 
jasne. Celkem , prijatclna se zda byt 
teoric, ze signal, dopadajici shora na' 
inverzi, se jen castecnS odrazi vzhuru, 
zatimco zbytek inverzi pronika a dostava 
se tak do vlnovodu. Jelikoz.tu jde na 
rozdil od napr. prazskych stanic (srovnej 
obr. 4) pouze o jediny pruchod, je signal 
vnikly do vlnovodu jeste dostatecne 
silny, aby prekonal vzddienosti radove 
az 1000 km. Vydatne k tomu zrejme 
prispiva i velka ucinna vyska stanic‘na ' 
kopcich, jez mnohonasobne zvysi inten- 
zitu'pole vysilaneho i prijimandho signa- 
lu a tak bohate \yrovna vznikle ztraty. • 

■ Tim bychom prakticky skoncili reka- 
pitulaci zakladnich vedorriosti a muzeme 
se vratit k jiz drive polozene otazce, jak . 
vyvoj. duktu vcas • rozpoznat,popr. 

; predpovedet. ‘.- 

Nejjedriodussim a velnii osvedcenym ■. 
prostredkem je primb pozorovani, kterb ., 
podle'' moznosti doplnime' sledovanim 
barometru. ;Vime jiz, kterb hlavni po-: 
iadavky musi byt splnenyr ' ; 

1. Musi, byt slunecne, alespon odpole- ; 
dne a vecer naprosto bezmracne pocasi . 


s jasnyrrii, chladnymi nocemi, trvajici 
jiz nbkolik dni. . - . 

2. Baromietr md stoupiat, popfi setrva- ■ 
vat ha'vysokbm 'tlaku. 

3. Musi se'tvorit hustd ranni inlhy.- 
.4. Ve vysce i-pri zemi neina byt silny 

vitr, vecer md nastavat iiplnd utiseni.' 
:Jsou-li tyto pozadavky' splneny,. jsou 
riad uzemim, kterb pozorujeme, .ddny' 
vsechny predpoklady pro vznik dukth 
typu B. Je ovsem otazka, zda je pod 
vlivem pozorovaneho pocasi dostateine 
velke uzemi ye spravnbm smeru. (Rekli 
jsme jiz. drive, ze dukty typu 8 nam 
nebudou ve smerech pres horskc oblasti 
nic platny.) Z optickbho pozorovdni takb • 
nelze rici, zda se v atmosfdre vytvofila ' 
vyskovd inverze, popr. jak rychle a jakjun 
smerem se tlakova vyse pohybuje. 

Castecnou odpovecT na tyto otdzky 
poskytuje bcznd_ rozhlasova zprava , 
o pocasi, v niz byvd' uvedeno strucnb 
zhodnoceni - situace i prcdpovtcf na. 
prist!' deri:' Pro. presnou ihformaci' je 
vsak nutno zachytit podrobnou zpravu 
pro plachtare, jiz 'ceskosl'ovensky rozhlas 
vysila kazdy den v 0800 SEC na stanici 
Geskoslovensko;(Praha II), na kmitoitu 
1286 kHz. Zprava obsahuje vsechny 
dosud' postradanb iiiformace, mj. udaje 
o inverzich nebo izotermiich, o prizem- 
nim a vyskovtm vetru a popisuje rozlo- 
zeni pocasi nad Evropou a. bezprostred- 
nim okolim. Pokud neni zvlaste uvedeno 
jinak, zachycuje zprava stay v 0100 ■ 
hodin SEC rdno beznelio dne. 

Vysvetleme si vyhodnoceni obsahu 
zprdvy na praktickdm prikladu ze dne 
10. rijna 1962, kdy bylo mozno ,u nas 
pracovat se SM, OZ, UP2, DM a Dj 
resp. DL stanicemi: • 

■ 1 . Povetrnostni situace 0100 SEC f analyza) : 
Tlakove utvary: V .1030 mb 06208' 

V 1030 mb 35320 

• " ' N 1010 mb 03918 •' 

Fronty: _.T 03918 04915 05806 

E 35815 36025.36230 , 

-« .' S 03918 03615 03514 


Izobary: 


3. Vystup Poprad;*) 

4. PfedpovecT vylkoveho'vetru: 

1000 m pTomenlivy '5 mfot 
2000 m 120° 7mjvt 
3000, m 140° 

5. Situace: 

Tlakova vyse 

■ slabne ■' 

6. Vyvoj pofosl: 

Rdno mlhy, pres-den vetsinou jasno. Rami 
teploty 4 az 2° C, v nizindch kolem nuly. 
Pfejvyssi teploty ^ 20 az 22° C. Slaby,’ 

behem dne mirny vyckodni vitr. . • 

7. Tlakova tendence: . ■ 

Mirny pokles, pozdeji setrvaly stav. 

Cdst 1. .zpravy obsahuje Sifrovanou" 
analyzu povetrnostni situace a to udaje 
o stredu' tlakoyych utvaru (V — vyse,' 
N — nize, 0 - okluze) o polpze teplych 
(7j, studenych (5) front a okiuzi (0) 
a konecne mapu izobar. Zembpisnou 
polohu 1 jednotlivych bodu hlascnych 
utvaru uddva pitimistna tiselnd skupina. • 

' Zaciha nulou, jde-li o zdpadni, trojkou, 
jde-li o vychodni delku. Dalsi dve cislice 
znaci severni sirku •' a posledni dve 
zemepisnou dtlku. (Napr. 06208 znaii- 
62 s. s. a 08 zdp. delky) Nakres situace 
podle cbsti 1 zpravy je na obr. 5. 

Cdsti 2. a 3. obsahuji udaje o prubehu 
tlaku,.teploty a rosntho bodu v zavislosti 
ria vysce nad morem' a to pro Prahu 
,a Poprad. Pro zjednoduSerii byly z ta- 
. bulky vypusteny udaje rosntho bodu 
(jejich znalost je sice pro' predpoved 
dalsiho vyvoje uzitecna, \yzaduje vsak 
dalsi vyklad. Zajemce odkazujeme- na 
Clanek [1] v pramcnech). 

Graficky jsou udaje'odstavce 2. zachy- 
ceny v diagramii na obr.. 6.' Popradsky 
vystup je zde nahrazen zajimavejsimi 
vystupyi z Berlina, Kodanfi, a Stockhol-. 
mu, ktere poskytuji. priblizny obraz. 
o teplotnim pfurezu trasy Praha-Stock-' 
holm (viz tez obr. 4). Je patrno,.-ze se 
z Prahv az do Stockholmu tahla skute.c- 
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■ Obr. 6. Vyslup-Praha se zakreslenymi vystupy 
pro -Berlin. Kodari a Stockholm 


1010 mb • 

04317 : 

04021 

03715 

04317 

y 


1015 mb 

03523 

04025 

'04522 

04915 - 

04011 

03512 

1015 mb 

37012 - 

36232 

. 35850 - 

/ 



1010 mb 

37020. 

36235 

36150 




1000 mb 

37034 ’ 

. 36343 

36350 




. • 995 mb 

37037 

36446 

' • 36450 




' 1020 mb 

36026 

35442 

-34540 

33722 

33914' 

34210 


34205 

34500 

.. 05213 ' 

05222. 

- ' 05525 

06025 


■ 06620. 

06810 

36905 

36026 



.. 1025 mb ■ 

05708 . ' 

% 05515 

05522 ' 

' ' 06020 ' 

36710 

36515 


■ 35818 

35532 ■ 

34936 

• 34733 

34433 

33920 

i 

34415 

.34607 

34812 

35606. 

■ 05602 , 

05708 

' 1030 mb 

06301 

06012 ' 

06308 

06301. 

x ' • f 


* 1030 mb'. ■ 

35220 

35318 

35322 

35220 




2. Vystup'Praha: - • 

VjSJca m: ' 374 . 

Tlak mb: • . 985' 

Teplota oQ: 12,2 

Ros. bod oC: : - *■) 

Vitr pH zemi: klid 
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*) udaje pro strucnost neuvad^ny 



n£ ohromna pfizemni invcrzc, jez se 
jako obycejne pri pruchodu nad morem 
snizila a tak prakticky uzavrela vytvo- 
fivsi se vlnovod. (Nejvzd&lenejsi stanice 
s nimiz bylo pracovano, lezely toho dne 
v okoli svddskeho Borasu, Stockholm 
byl jiz uzavren). 

Dalsi udaje zprdvy jsou slovni a ne- 
potrebuji komentare. Sm£r vetru se 
udava ve stupnich: 0° je severni, 90° 
vychodni vitr atd. Z udaju vyplyva, ze 
lze pocitat s tim, ze pfiznivy raz pocasi 
jeJte vytrva, cast 6. . potvrzuje, ze se ■ 
v noci vyvinou dukty (vclkc rozdily 
rannich a dennich teplot, mlhy a jen 
slaby vitr, ktery nepromisi priliS vzdu- 
chov£ vrstvy). V'noci z 10. na 11. 10. 
skutecne jeste byly vyborn6 podminky! 

V obdobi, kdy je nadeje na DX 
podminky, se mimoto doporucuje sle- 
dovat situaci ze dne na den, protoze 
ze srovndni s predchozimi situacemi 
zretelne vyplyne smer a rychlost presunu 
jednotlivych utvaru, jez poskytuje £aso- 
v£ meritko pro posouzeni dalsiho vyvoje. 

Synoptickou mapu a vystupy pritom 
kreslime nejlepe tak, ze na silnejsi 
ctvrtku vytahneme tu5i ve zv6t§en£m 
meritku rastry.z obr. 5 a 6. Na takto 
pripraveny podklad pak kazdy den 
ripevnime cisty prusvitny papir, na 
tery zakreslime hlasenou situaci a 
vystupy. 

Podrobneji o' zhodnoceni zpravy 
o pocasi pojednava jiz drive zmm£ny 
pramen [lj. Tisteh£ deniii prehledy 
poiasi s rozsirenymi udaji zpravy o po¬ 
casi je mozno objednat pisemne od 
Hydromcteorologickeho ustavu, Praha: 
5, Holeckova 8 (predplatn£ 12.— Kcs 
rn&icne, nebo 40 hal kus) - dostaneme 
je ovsem az o nekolik dm pozadu, takze 
se hodi spise pro dokumentaci. 

Zavereni bych rad podekdval opera- 
t£rum stanic OK1KSO a ,OKl VBG za 
cenn6 informace, jez spolu se zpravami 
OK1VR a meteorologickymi situacemi 
z Mnichova, . Prahy, Berlina, Varsavy, 
Kodane, Stockholmu a Oslo poskytly 
material^ k tomuto clanku. Praktick£ 
ov£feni umoznil pisateli OK1VBG, 
ktery v noci z 10. na 11. 10. 62 ochotne 
uvolnil vez. na Jestedu i se svou smerov- 
kou a obetave pomohl vyndst tezka, 
! zarizeni az na pudu veze, ktera se nam 
pri posledni ccstc zdala vic nez 1010 m 
vysoko! 

|/] Dr. J. Forchtgott: ,,Rozhlasovd zprava 
o pocasi“. Meleorologicke zpravy 1956, 
<r. 9. ' ■ 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


NDR 

„DM-QRA“ 

Zatimco v NSR bylo od pfipravovaneho ,,QRA - 
Kenner Diplomu 44 upuStfcno, schvalil Ostfedni ra- 
dioklub NDRpodminky pro VKV diplom - „DM- 
QRA*\, kter? lze ziskat za potvrzena spojeni na 
145 MHz s DM-stanicemi zur£iteho poctu QR.^ 
itvercu, pokryvajicich uzemi NDR. 

Dipfom je vyddvdn ve dvou tHdach: 

DM-QRA II: Stanice z DM/DL/DJ, OK a SP 
musl tnlt potvrzena spojeni s DM 
stanicemi z 8 velkych ctvercO. Ostat- 
nim zahraniinim stanidm staii k zis- 
k^ni II. strldy spojeni s DM stani¬ 
cemi ve 4 ruznych. velkych ctvercich. 
DM-QRA I: Stanice z DM/DL/DJ, OK a SP 
musi mit potvrzena spojeni s DM’ 
stanicemi ze 12 velkych itvcrcu. 
Ostatni zahraniini stanice z 6 vel¬ 
kych ctvercfi. 

Pro $pln£ni uvedenych podminek vsak plati jen 
spojeni navdzani po 1 • 1. 1963. Zadosti s prisluS- 
n^ini QSL listky a 4 IRC kupbny se zasilaji na ad- 
resu DM-UKW Manager, Gerhard Damm, 
DM2AWD, Zeesen-Steinberg, Rossenstrasse 3, 

. Kr. Konigs-Wusterhausen nr. Berlin. 

- Po£lt& se s tim, ie diplom bude rozsLren na' 
70'em, resp. doplnov^n ruznymi znamkami. 

‘ I. sjezd.VKV amat^ru NDR 

Ve dnech 31. 5. a t 3. 6. I963 .se kona ncdaleko 
na§ich hranic, v Papsdorfu (HKOle) I. sjezd VKV 
atnaterfi NDR. IniciSton' a organizitory sjezdu js’ou 
- VKV.amateri.z Drdzdah, ktere dobre znime z p&s- 
ma. Vetsina jich pracuje v kolektivni stanici pri 
dr&idanske v'ysokd skole technicke. 

Pfedbezny program sjezdu je asi takovy: 

P&tek, 31. 5. - od 14.00 hod. phjezd ucastnik'i, 
seznamov&ni, spolecn^ ve6efe. 

Sobotai 1. 6. - od 08.00 hod. snidanS, vylet do 
• Saskeho Svycarska, spolecny ’ob6d, ohcialni zaha- 
jeni (14.00 hod.). Pak n^sleduji technickd pfedn&sky 
a referaty s diskusi. Vecefe a promitani filmu. . 

. Nedele, 2. 6. od 07.30 snidan£, diskuse k provoz- 
nim otazkam a otdzkdm vzajemne mezinirodni 
spoluprace na VKV. Obed, od 14.00 hod. pfedvA- 
deni expon6tu sjezdov’e v^stavky; v 16.00 hod. spo- 
lecn^ beseda o technickych a provoznich otazk^ch, 
ve6ere a od 20.00 hod; spoleCenskA z^bava „Ham- 
fesi“. - Ocastnici sjezdu se rozlouci v pondfeli. 
3. 6. v 10.00 hod. dopoledne. Pro zahraniSxii u£ast- 
niky bude pripraven je§te dalsi program (exkurze do • 
TV vysilaie Dr^zdany apod.). K udasti na sjezdu 
maji byt pozvdny p^tiilenn^ delegace VKV ama- 
terii z CSSR a Polska. Poiit^ se v§ak jeSt£ s prijez- 
dem dalsich zahrani£mch VKV amat^ru, jcjicliz 
ucast je usnadii6na'tim, 2e .se sjezd kona v dobd 
svatoduSnich sv^tkfi, tzn., ie jsou tri volne dny za 
‘sebou. . • : 


. Pro ty,- ktefi by se rozhodli k turistickemu zA- 
jezdu, jeSte informace o cest6. Vychozim mistem 
jsou Drdzcfany nebo Pima, odkud se jede vlakem, 
-autem nebo lod( a2 do Konigssteinu. Dal§i cesta 
odtud do Papsdorfu je moina jen a'utobusem nebo 
autem. * 


Anglie 

PravidelnS setk4ni VKV amaterfi maji svou tradici 
zvldSte v Anglii. Neni jisti nahodou, ze po technick6 
str&nce si mezi evropskymi VKV amatery vedou 
britsti VKV amateri nejlepe. Jednou z pfiiin jsou 
nepochybne pravidelne „VHF Conventions'* s pfe- 
velmi'odbornym zamefenim. Jednou z nej- 
ySt§ich akei bvva kvdtnova „International VHF - 
UHF Convention 41 , por^dand letos 18. kvfetna ji i 
po devdtd londynskou VKV skupinou.britskd radio- 
amatersk«^ organizace RSGB. Zucastni se jej celd 
fada zahrani£nich VKV amateru v6etn6 amater6 
zamorskych. Na programu je tei vystava komerc- 
nich a radioamatcrskych zafizeni z- oboru‘ V'KV, 
spojerva se sout€ii a odm^hovinim exponfitii. Uro- 
veft teto vystavy byvd velmi vysokd. •• - 

Finsko 

Jak jsme ji2 referovali v min. cisle AR, pokouSi se 
OH1NL na 145 MHz pdsmu o spojeni odrazem od 
mfesiiniho povrehu (EME) s americkou stanid 
W6DNG. Pokusy pokracuji a W6DNG pr? ji t sig- 
ndly ftnske stanice "zachytil. - OH90X obdriel 
zvlAStni povoleni na provoz vysilace o vykonu 
800 W s kterdho bude pouzivano pro studium Sifeni 
odrazem od PZ. Kmitodet je 144,96 MHz. Stanice 
pracuje nepfetriitfi 8 antenou ve smeru na sever. 
QTH je Sodankyla, T^thia, 67,4° g. s. a 26,6° v. d. 

NSR 

Dalsimi sm6ry,. kterymi se v.NSR mdrd rozvoj 
radioamaterskych zafizeni na -VKV, zvlaSt£ na 
145 MHz, je miniaturizace, tz. upln4 tranzistofizace 
na stran6 jedne a provoz SSB na strane druhd. T6-. 
mcr vsichni zndiru nemeiti VKV amateri, jako 
DL3YBA, DL3SP, DL9AR atd. jsou na 145 MHz 
, QRV i SSB. Jen v samotnem Mnichov^ pracuje 
timto zpCisobem ji i 8 stanic. ’ 

• V souvislosti s vzrustajici- oblibou mal^ch pfe- 
nosnych zafizeni, k'jejichi realizaci maji v NSR 
v§echny materi41ove pfedpoklady, se odekava letos 
vice jak 100 stanic s vfihou do 10 kg, resp. do 5 kg 
v srpnovdm BBT. ; * 

Rakousko’ 

Pofadatelem letoSniho Region I VHF Contestu 
(zafijov^ evropsky VHF Contest) je videhski od- 
bocka rakouskd radioamatdrskd organizace OVSV 
(Osterreichischer Versuchssenderverband). Mnozi 
si jiste vzpominaji, ze naposled organizovali rakouSti 
amatefi tuto soute2 v roce 1955. Tenkrat to byl 
‘ vlastnd prvni, dobfe organizovan# rodnik, kterdho 
se zudastnilo vetSi mnozstvi stanic temdr z cele 
Evropy. Na 145 MHz mdla tehdy soutdi dvfe etapy. 


Diplom VKV 100 OK ke dm 3l'. IH. 1963: 
' a. 60 OK2KJU, a. 61 OK1KCR, a. 62. 
HG5KBP, £.63 OKINR a c.64 OKIKKL. 
Vsechny stanice za pasmo 145 MHz. • 




Pozor! 

Pro Region I UHF Contest 1963, ktery 
probiha ve dnech 25./26. kvetna, plati 
stejnd soutezm podminky jako pro 
2. subregionaliii soutdi, otistcne v min. 
clsle AR. Odpadaji jen kategorle 
145 MHz a 145 MHz/p, Totopasmo neni 
v tomto zavode pasmem soiit&£mm. 
Souteii se jen ila p&smech vyssich, 
az do 2400 MHz. 


Al Contest 1963 

(prve £islo - pocet bodti, druhe dislo - podet QSO) 
145 MHz - st&ld QTH 


1. OK2RO 

• 8407 

49 

2. OK1KKD 

5601 ' 

48 

3. OK1KPA - 

- 5083 

42 

4. OK1DE 

4784 

42 

5. OK1AZ 

4629 

44 

6. OK1KPU 

, 3780. 

33 

7. OKIWFE 

3634 

38 

. 8. OK1VCW 

3058 

35 

/ 9. OK2DB • 

2994 

24 

10. OK1RX 

2980 

32 

11. OK1VAM 

2964 

35 

12. OK1KNV 

2764 

33 

v 13. OK1KAD 

2760 

21 

14. OK1KRY 

2754 

22 

. 15. OK1ABY 

/2705 

28 

16. OK1KRA 

2531 

32 

17. OK1KPR 

’ 2502 

32 

'"18. OK1VBN 

2484 

19 

19. OK3K^R 

2373 

19 

20. OK2BDL 

2360 

19 

, 21. OKI ACE 

2357 

23 

22. OK1VFL 

2233 

20 

23. OK2TF 

1965 

16 

24. OK1VDR 

1918 

28 

25. OK1KLR 

1719 

20 

• OK1KMK 

1719 

24 

26. OK2BCZ 

1515 

15 

27. OK1RA 

1475 

23 

28. OK20S 

1459 

17 

29. OK2KS 

1229 

11 

30. OK2VBA 

1061 

8 

31. OK2WEE 

1035 

10 

32. OK1KTL 

' 998 

19 

33. OK1AEC 

896 

13 

34. OK3CDW 

837 

9 

35. OK2VCK 

" 802 

11 

36. OK2KZO 

721 

6 

37. OK1KKA 

446 

9 

38. OK3EK 

433 

6 

39. OK2KJU 

366 

7 

40. OK2KOG 

200 

4 

41. OK1EB ‘ 

' 193 

3 

42. OK3RI 

160 

5 

145 MHz - pfechodne QTH 


1. OKIKKL/p 

7934 

56 

. 2. OKIKCU/p 

6557 

45 

3. OK2KHJ/p 

5746 

39 

4. OKIVR/p 

2489 * 

15 

5. OK2KTJ/p 

1064 

9 

6. OK3MH/P 

632 

6 

7: OK3GAJ/P 

317 

5 

433 MHz - 

staid QTH 


1. OK1KIY 

255 

2 

2. OK1KKD 

213 

/ 3 

3. OK1AZ 

204 

3 


433 MHz - pfeehodne QTH 
'1, OKlKCU/p 321 13 


Denik zaslaly pozdl stanice: OK3KII, 
OK3KEG,. OK1WBB, OK2WCG a OKlAER. 

Denik pro kontrolu zaslaly stanice: OKl- 
ADY, OK1AHX, OKI GN, OK1KFX, OK1MQ, 
OK1PF, OK1VFJ, OK2VZ a OK3QO. 

Diskvalifihovana byla stanice OK3HO/p. 

Denik nezaslaly stanice: OK1BK, OK1VBK, 
OK2VAR, OK2KOV a OK3VFF. . 

* * * 

Na zadfitku hodnoceni letoSnfho Al Contestu se 
vriitime o ndjaky ten rok zpet a pro oiiveni pamdti 
hned na podatek ndkolik disel. V roce 1961 se tohoto 
zavodu zucastnilo celkem ,40 naSich VKV stanic. 
V lonskdm roce zdvodllo jit 52 ceskoslovenskych 
stanic a v letoSnim roce 74. Posuzovat z&vod pouze 
z tohoto hlediska ovsem nejde. Je tfeba se take divat, 
co se „uddlalo“ a jak. Zde mimo jine pristupuji 
i okolnosti, na ktere nemohou mit ucastnici z6vodu 
z^dntf vliv. Je tohlavndmeteorologickasituace aznt 
vyplyvajici podminky §£feni. Tak jako doposud md 
pocet souteifcich vzestupnou tendenci, lze o pod- f 
mtnkdch §ireni prohldsit pravy opak. Podprumdrne 
podminky pfi Al. Contestech 1962 a 1963 davaji 
pouze moinost tusit, co vSechno by bylo moino' 
„udelat“, kdyby se soutdHlo letos za podminek, 
ktere byly v roce 1961/ 

Pouzivam provozu Al se u nds na VKV pasmech 
stale vice rozmdhd. S tim vice ovSem. kontrastuje 
provozni uxoven ndkterych stanic, jak mel kaldy 

i . . 




63 


Na svazarmovce neplati ani oheft 14. brezna pfimo na pracovisti na. 

* ' ani mraz Jestedu predal predseda OV Svazarmu- 

s. pplk. Sikyr spolu se zastupci sekce- 
Pfimo v troskach vyftorel^ho hotelu^ cestne uznani s. Vlad. Uhlirovi, Mi¬ 

na Jestedu, v jedinych nekoiika uchra- ’ roslavu Bilkovi a Kl. Maruskovi za sta- 
nenych mistnostech vysilala tekvizm tecnost prokazanou pri likvidaci pozaru 

stanice Jested jiz treti den po pozaru. a za mimoradnou obetavost pri obno- 
Nejvetsi zasluhu na tom ma kolektiv tri venl provozu televizniho vysilace Jested, 
pracovniku stanice, ktery zafizem za- . Vefejn^ho uznani dostalo se kolektivu 
chranil a znovu uvedl do provozu. Ve- i v clanku reditele radiorel^ovych spojil 

douci kolektivu s. Vlad., Uhlir je PO s. Josefa Soukupa v £asopisu Telekomu-. 

kolektivu! stanice OK1KLC a dovedl nikace, ve kterdm ocenuje jejich vyznac- 

vzdy, kdyz bylo tfeba, pfilozit ruku ny podil pfi zachraneni zarizeni v hod- 

k dilu a poradne zabrat (tak jako napr. note 2,5 mil. Kcs. 

pfi stehovani VKV zafizem na Smrk 

1100 m o PD 1962 - viz foto). , OK1UQ 



moznost bdhem tohoto zdvodu slySet. Snaiil-li se 
nSkdo o zrychleni "provozu tim, pri vysiMni vy- 
nechal nektere zkratky nebo znaiky uzivan6 

pri norm41nim nesoutdinim provozu, nezridka se 
mu stalo, ze po prepnuti na prijem jako odpoved 
na svoje vysilini slylel pouze sum svcho prijimace 
nebo CQ stanice, pro kterou pfed chvilf vysilal sou- 
t£2ni k6d. Jak je vid£t, maji n^kterd stanice vyjetou 
‘urdtou ,,p6sinku’* a neslySi-li na prvem mist6 relace 
svoji znadku nebo ndco, co je podle nich jedind 
sprtvnd, je se spojenim amen. Nebylo by snad 
vhodnd tyto stanice zde jmenovat, ale at se zamysli 
ti operatdri, kteri navazovali nekter& spojenl dva- 
krdt, trikrdt nebo i \4cekrtt. Toto ov§em neplati 
jen pro stanice na§e, ale bylo se s tim moino setkat 
i u stanic'zahranicnich. 

Na p£smu byl postr&d&n vdsi pocet polsk^ch 
•stanic, tak obvykly pfi v§ech minulych VKV 2 k- 
vodech. Je zajimave, ie ty stanice, kterd byly slyiet, 
odpovidaly at po ndkolikanasobndm voldni. Po- 
dobne to bylo i se stanicemi v NDR, kterych tento- 
krit bylo vice net dosaiiteln^ch polsk^ch. Velmi 
maly podet spojenl byl jako obvykle nav&z6n se sta¬ 
nicemi rakousk^mi a tei se stanicemi v NSR. Skoda, 
ie na tizemi NSR, kterd soused! s nasi republikou, 
neni tak rozSiren Al provoz, jako je tomu v okoli 
Hannoveru a Hamburgu. Naproti tomu je zajimavfi, 
ie VKV stanice z obou £&sti Berllna pracovaly bez 
rozdilu vSechny CW a s velmi dobrou provozni 
urovnl. Pfi spojenich s HG stanicemi se uplatnil 
pokles podminek a tak ty madarsk^ stanice, se kte- 
r^mi bylo pracov^no je§td hodinu pfed pod^tkem 
zavodu, nebyly bdhem celdho zavodu slySet. To 
ovlem neplati pro bllzkd oblasti na Slovensku. 
Tento rodnik Al Contestu je prvnl, ktereho se zti- 
dastnily tez stanice z V^chodoslovenskeho kraje. 

Vc vlastnim zdvode se dobre umistily stanice, 
jejichi QTH bylo trochu stranou od center provozu 
nebo ty, jejichi nadmofska v^Ska pfesahuje obv/kly 1 
priimdr. To ovsem predstavuje pro vetSinu ostatnich 
stanice neprekonatelntf handicap. V Idtech 1961 
a 1962 byla jedinou soutdiici stanici na 433 MHz 
stanice OKI EH. Jenda se letos z&vodu neziidastnil^ 
ale misto neho se na pasmu objevilo pdt stanic, 
z nichi OK1ADY zaslal denik pouze pro kontrolu 
Vsechfly stanice na 433 MHz ze stalcho QTH do- 
sdhly prakticky stejneho vysledku, kter^ se pod- 
statnd neliSi od vysledku stanice OKIKCU/p a ne- 
patme rozdily v poctu bodu jsou zpusobeny pouze 
vzijemnym umistdnim souteinich QTH. 

Neni ovsem z&vodu, aby se nestalo ndco, co by 
byt nemdlo. Prvni takovy pfipad je telefonicke vysi- 
ldni stanice OK3HO/p s madarskymi stanicemi- 
Protoie podminky zavodu zakazuji jakykoliv telefo- 
nicky provoz bdhem zavodu, byla za to stanice 
OK3HO/p diskvalifikovana. Stanice OK2KTE a* 
OK2VFM v>'silaly bdhem zavodu, anii by sou- 
tezily a asi neietly jeden z odstavcd soutdinich pod- 


minek pro tento zdvod a v§eobecn^ch soutcznich 
podminek o tom, ze pro nesoutezici stanice plati 
bdhem zavodu zakaz vysilini. Stejne iak byl slyset 
OK2TU, jak v nedeli 3. III. vol& ndmecky vseobec- 
nou v^zvu a ve stejny den v .1625 OK1AST ukazo- 
val, hlavnd prazskyin stanicim, jak dobfe dovede 
zpivat Zuzanu pfi zapnutem vysiladi. JeStd, te se 
.alespon pfedstavil. Velmi m&lo konkretni pfipo- 
minka dosla i na stanici OK2WEE pro jeji telefo- 
nickd vysil£ni a tak snad bude pro pfiStd stadit toto 
upozorndni. 

Zvl&stni pozomost je tfeba vdnovat tdm stanicim, 
kterei se Al Contestu ziidastnily z pfechodnych 
QTH. Ve vdtgind pfipadii se dalo zimni nepriznive 
podasi nejakym zpfisobem „videt“. Qperatefi 
OK1KCU po prijezdu na Boufn6k museli nejdfive 
zhotovit ndco, co by 51o nazyvat antdnou a velmi- 
dobfe upotrebili n&hradni dily od ni 2 n^ch anten, 
schovane ndkolik mdsicfi pod stxechou. Na Vysokd 
Ho!i musela obsluha stanice OK2KHJ bdhem noci 
dvakrat opravovat antenu, kterou poSkodila vich- 
fice, dosahujici podle subjektivniho odhadu 
80 km/hod. Se stokilometrovou vichfici mdl potize 
i OK3HO na Chopku, kdy anteny v tdto vichfici 
nechtdly smdrovat tam, kam by si Daniel pMJ. 
Stanice OK2KJT na Kohfltce v *Javomik6ch do- 
platila na to, ze nemdla s sebou ndhradni elektronky 
EZ81. Priste si je jistd s sebou vezmou, ale to je asi 
zase nebudou potfebovat. OK1VR na Sndice tento- 
krit neuddlal zdaleka to, co jindy ddla ,^evou ru- 
kou“, protoie mu nebylo dovoleno, aby sv^m vy- 
silinim ruSil kolektivni divani na televizor v ceskd 
chatd. Kdy2 konednd vysilini TV- skondilo a mohlo 
zadit vysilani jeho, netrvalo dlouho a celfi Sndfka 
byla bez proudu, jak se konednd dasto a hlavnd v ne- 
ddli na Sndzce stav^. 

Z Al Contestu dosel t ti denik od neregistrova- 
neho posluchade s. Miroslava MaSka z Duchcova. 
S. Ma§ek pouzivA konvertor s elektronkou 6N1P, 
za kter^m n^sleduje prijimad Fug' XVI a R1155a. 
Ze to neni prijimad §patntf, dokazuje nejen podet 
zaslechnutych stanic, ale i jejich pfesne odedtene 
kmitodty. Nevim, kolikity zdvod je to, ktery s. Ma- 
§ek poslouchal, ale velmi sprSvnd se pozastavuje 
‘ nad tim, ie nase stanice neznaji jiny report nez 599. 
Je zajimavd, 2e normdlni RP se jeste nikdy ziidneho 
VKV zavodu nezucastnili a je to asi tim, te nebylo 
jasne, zda za to neco bude. Pokud nali RP projevili 
zijem o VKV p4sma, tak a i na nekolik'milo dest- 
nych vyjimek jen tehdy, kdyz chteli poslat nekolik 
svych QSL-listkfi za spojeni, jejich ktere navazala 
kolektivni stanice v ndktercm zavodd, nebo nejak^ 
VKV amater vysilad v jejich okoli. 

Na zavcr bych chtel podekovat polskemu 
UKF manazerovi, SP9DR, za pomoc pfi hod- 
noceni vysledku Al Contestu 1963 a poprat 
dspechu v§em tdm, ktefi se zudastni Al Con- 
testu 1964. OKI VC W 



Rubriku vede ini. Vladimir Srdfnko, 
OK1SV 


Souteze - diplomy 

Kalifornsky WACC v Ceskoslovensku 

Jako prvni na svSti ziskal ceskosloven$k£ 
radioamatdr OK1CG kalifornsky diptom 
WACC (Worked All Californian Counties)* 
vydan£ mimo Spojene stftty ’a jako druh£ 
mimo Kalifornii. Tohoto uspechu bylo, dosa- 
2eno zaffttkem minuleho roku, ale teprve nyni 
byl oficiAlnf uznAn a diplom potvrzen. Zvlast- 
nost tohoto diplomu je nejen v jeho obtiinosti, 
ale hlavn£ ie jeho ziskAni je podmlnftno ham- 
spiritem a bez spoluprAcc kalifornskych OMS 
jej nelze. vftbec udftlat. WACC predstavuje 
nejen 8 rokft soustfedene prAce, ale 1 sta letec- 
fc^ch dopisft se Sadostl o sfcedy. 

WACC je vydavan za spojeni se. vseml kall- 
fornsk^mi okresy, kterych je 58. Zacal byt vy- 
dAvAn asi v roce 1940 a za techto 23 let bylo 
vydAno 60 diplomat, z niehz jich 59 zftstalo 
v samotne Kalifornii a pouze jedin£ se dostal 
na vtfchodni pobreii USA. Zfskal jej W3FYS, 
kter£ jej dfelal 10 let. 

Vseobecnf je WACC povaiovan za mnohem 
obtiinejsi (i v samotnA Kalifornii) ne2 WAZ 
a jeho ziskAni DX stanici je poklAdAno za ne- 
tnoznA. V tomtei srayslu informoval s. Pichla 
redaktor QST, kdyz jej 2adal o uvefejnftni 
zprAvy v§em kalifornsk^m amatAr&m o spo- 
luprici; rekl, ze WACC je velmi obtizn# pro 
kalifornsky amatery a proto uverejneni vyzvy 
je bezft&elne! Z tohoto dftvodu bylo v posledni 
dob£ rozhodnuto sni21t poSet okresu pro DX 
stanice. Soudruh Pichl v§ak ud&lal vSech pu- 
vodnS stanovenych 58 okresft a ani jeden listek 
v iadosti nebyl stars! ctyf let. ■ 

„0 WACC jsem se zaftal Zajimat tehdy, kdyi 
jsem se dozvSdSl o jeho „nedosazitelriosti“ pro 
DX stanice. Posledni Ctyfi roky pracuji — ze 
zdravotnlch duvodft - jen rAno pred odchodem 
do zamestnAni,.kdy jsem<poxn£rn£ svSzi a kdy 
take byly condx pro W6. ZiskAnim WACC 
chtSl jsem i vyvolat respekt k OK znaSce a do- 
kftzat, ze i s malymi prostfedky lze dosAhnout 
hodne; muj prikon nebyl nikdy vStsi nei 
150 -200 W. 

Jak jsem byl dodateSnS informov&n, zdlou-, 
havost s. jakou byla vyfizovana moje zadost o 
diplom — t£m£f role - byla zavinena tlm, ie 
se klub pfestehoval a zmenu adresy rieoznA- 
mil po§tS“, komentuje svuj uspSch OK1CG. 

Honba za diplomy zatini pokraCuje neztenieriou 
mSrou. Diplomy CHC-200, t j. za 200 ruznych diplo- 
nrCi, ziskali jii 4 amatdfi: W8JIN, W2HQQ, 
W6KG a W8KPL, po 150 diplomech mA jiz cela 
fada dalsich stinic. Z Evropanft si dobre vede 
UR2BU, ktery mA jii 150 diplomft z 25 rftzn^ch 
zemi a z 6 kontinentft, u nAs zatim bezpeinS vede 
Emil, OK1AEH, se 100 ruznymi diplomy z 25 zemi 
a 6 kontinentft (nemohl by nAm poradit, kam chodi 
na IRC ?) 

Aby bylo umoznSno snadnSjsi ziskant diplomft 
WAS, ustavili v USA novou organizaci ASA (All. 
States Association), kterft si vzala za ftkol zajistit, 
aby z kafdeho statu byli trvale aktivni nejm^nS 2 
amateri na CW. Zvolen^ kmitocty pro tento diel 
isou: 3595, 7095, 14 095,21 095 a 28 095 kHz. N&co 
na tom bude, dSlal jsem neiekane Utah (K7JOF) 
prtvi na 14 095 kHz, a rovnei Vermont (K1HEI) 
na stejn^m kmito£tu. 

Dosly * nam vysledky zavodu ,,SP-Millenium 
Contest* 1962“. Radost z nich ncmime, protore 
jediny 0K1MP se umistil ve tfide 3,5 MHz (jeden 
operator) na patem mlste se 1491 body a 72 spojeni- 
Kii. Jinak v§ak mezi prvnimi deseti stanicemi v 2ad- 
ne jine kategorii neni ani jediny OK. Leto§ni 
„Milleniiim Contest” md probShnout ve dnech 
6.-7. 5. 63 CW 66st, a 13.-14. 5. 63 fone «st a 
bude treba, abychom si posramocenou reputaci 
napravili. 

Ve dnech 21.—22. 5. 1963 probih& znam^ 
„Helvetia 22“ Contest, a ve dnech 30. —31. 5.1963 
pak z&vod _ PACC-CW cdst. Je Skoda, ze dosud 
neznim easy za£4tkii a konce, presto vSak jistS ten, 
kdo se chce zu£astnit, si je na p^smech veas opatri.’ 

Skuteinost, ze GC jsou nyni dve rozlicne zem| do 
DXCC, tamni hamove zrejm6 velmi pohotov£"vy- 
uiili - zalo5ili t'otiz novy diplom WAGC. Vyd^vaji 
jej za 6 r&znych GC-QSL, priCemz must b^t nejm6- 
ne jeden QSL ze druh^ho GC-ostrova. Diplom 
stoji „pakatel“, pouhopouhych 18 IRC, a to je§t£ 
jen tfich devalvovanych po 15 centech. Kam to 
spejeme, oms? 

Ze to jde taky jinak, dokazuje svedsky ODXX: 
vydal totiz taky novy- diplom, nazvany „Pronto 
Award"! a sice za predlozeni QSL od 40 ruznych 
SM6 stanic, mezi nimi2 vsak must byt nejmenS 
3 rizne z tgchto Lan: P, R, O, N. Diplom sice stoji 
5 IRC, ale vydavatele vyslovnfi.uvidSji, ie pro zem£ 
kde IRC nejsou v prodeji, vydivaji .tento diplom 


zdarma. Mimochodem, neSIo by tohle i jinde? 
Nutno zaslat QSL nebo jen seznam s udaji podle 
QSL, overeny naSim CRK. Plati spojeni CW, fone 
nebo smisend. 

Diplomii WAZL bylo dosud vydano pouze 95, 
WAP za CW 273, a WAP za fone 111 kusu. Ten 
Pacifik je tSzky chlebi6ek, a jak je vidSt nejen pro 
pas, (jediny WAP, o kterem se u nas vi, vlastni 
OK1FF). 

CHC-HTH QSL Party, ktera md pomoci k ziskdni 
t6chto diplomd, se letos kond ve dnech 1. ai'3. 
iervna 63. Jak zndmo, CHC lcmitodet je 14 075 kHz. 

Stav svStoveho zebriiku DXCC: 

CW: Fone: 

1; W6CUQ 311(322) ' 1. W3RIS 309(320) 

2. W2AGW 308(321) 2. PY2CK ‘ 307(320) 

3. W3GHD 308(321) 3. W8GZ 305(317) 

4. W1GKK 308(322) 

5. PY2CK 308(320) 

Tabulka OK (dosud vsak neuplnd) podle vydanych 
doplnovadch zndmek za posledni 2 roky vypadd asi 


takto: 




CW-FONE: 

.OK1CX 

- 

230 zemi 


OK1KTI 

— 

222 zemi 


OK3EA 

- 

201 zemi 


OKI JX 

- 

194 zemi 


OKI AEH 

— 

168 zemi 


OK1LY 

— 

150 zemi 


OK30M 

- 

138 zemi 


OK3UI 

- 

134 zemi 


OK1TW 

— 

131 zemi 


OK3EE 

- 

123 zemi 


OK3IR 

- 

123 zemi 


OK1SV 

- 

120 zemi 


OK3KFE 

- 

111 zemi 

- 

OK1NR 

- 

109 zemi 


OK1FV 

- 

108 2 ezni 


' OK2XA 

- 

108 zemi 


OK3NZ 

- 

108 zemi 


OK1KSO 

- 

106 zemi 


OK1BI 

— 

104 zemi 


OK3KAG 

- 

104 zemi 


OK20V 

- 

103 zemi 


OKI BY 

- 

102 zemi 


OK1ABE 

- 

101 zemi 


OKI AMS 

— 

101 zemi 


OK1BP 

— 

101 zemi 


OK1GT 

- 

101 zemi 


OKI MX 

- 

101 zemi 


Samozfejmc zde jeSt£ chybl mnozi majitele 
DXCC z dflv6jsich Let, jako OK1FF, OK2QR, 
OK1CC, OK1AW atd. Je v§ak zrejm^, ie jen neradi 
posildme vzdene QSL do ciziny, a proto ve svetove 
DXCC tabulce.mdme dosud tak Spatne umisteni, 
ac na§i DX-mani. maji doma temd dvojndsobriy 
podet pptvrzenych zemi. (jako napf. OK1SV, 
ktery md doma 254 QSL a v DXCC 220 zemi - 
pozn. OK1CX). Cod ovdem neni sprdvne: umime-li 
ndco - a tohle umime, je takovd skromnost v mezi- 
ndrodnim styku nemistnd. 


Vysledky .CQ-WW-SSB Contestu 1962 

. Svetovd pofadi: 1. 4X4DK - 310 450 bodfi, 

1774 spojeni. 

2. DL3LL - 290 836 bodO, 

1598 spojeni 

3. ZL3DX - 211 391 bodft, 

1543 spojeni 

Prvnim z OK je OK3KAB, kter) dosdhl 23 316 
bodi' a 268 spojeni. A pak se Hka, de-fone „to“ 
pr^ neods^pd, ale tdeh 1774 spojeni mluvi saino za 
sebe. 

Vysledky WADM-Contestu 1962 

Ziiiastnilo se ho pfes 1200 stanic, co po podtu je 
OK na druhem mistd. Vysledky zahranidnich sta- 
nic: 

- 1. PA0PN -r 13 200 bodi) 

2. OK3AL ~ 11 400 bodO 
/ 3. DL4FT - 11 235 bodO. 

4. UA6MK - 10 824 bodd 

5. UQ2KCA - 10 296 bod& 

Mezi posluchadi se umistil jako.prvy vhbec OK1- 
4609 s 8876 body, a na ctvrtem miste je OK3-3504. 
Blahopfejeme milemu Milovi ke krasnemu dru- 
hdmu mistu. 

Diplomy WADM a RADM z tohoto 2 dvodu 
obdrzi udastnici, ktefi je ziskaji, pozdeji, nebot je- 
jich zpracovdhi potrva dels! dobu. Podrobne 
umistdni OK stanic prineseme v priStim disle. 


Vysledky ARRL-DX-Contestu 1962 


KontinentAlni 

vitSzi a vitezi v W a VE: 


Evropa: CW 

• G4CP 

264 300 

bodft 

Asie: 

KR6AR 

201 131 

bodft 

Afrika: 

5N2JKO 

163 485 

bodft 

Scv. Amerika 

KP4CC 

328 866 

bodft 

Jiz. Amerika 

HC1AGI 

• 826 677 

bodft 

Oceanie 

VK2GW 

205 632 

bodft 

USA 

W4KFC 

721 112 

bodft 

VE 

• W0AIH/VE3 436 590 

bodft 

Fone: 

OElRZ 

126 559 bodft 



KA2MA' 

35 560 bodft 



VQ2AT • 

53 880 bodft 



XE1CV 

327 510 bodft 



YV5AGD 

252 180 bodft 



KW6DG 

.92 432 bodft 



WIONK 

351 600 bodft 



VE1BC 

83 763 bodft 



Vysledky deskoslovenskych stanic: 
a) stanice s jednim operatdrem: 



bodft 

nAsobicft 

6pojeni 

1. OK1ZL 

193 401 

57 * 

1131 

2. OK1GT 

126 934 

52 

818 

3. OK2KAU 

. 36 234 

33 

366 

4. OK2YF 

27 390 

35 

260 

5. OK3KFE 

26 244 

27 

324 

6. OK2LG 

11 928 

28 

142 

7. OKI ADM 

11 430 

30 

*127 

8. OK2KGZ 

10 192 

26 

132 

9. OKI BY 

6162 

13 • 

158 

10. OK1SV 

2530 

11 

77 

11. OKI ADP 

1898 

13 

49 

12. OK2ABU * 

1768 

17 

35 

13. OK3KGI 

1026 

9 

38 

14. OK2KJU 

756 

12 

21 

15. OK3SK 

504 

6 

28 

16. OK2KGV 

405 

5 

27 

17. OK1NW 

234 

6 

13 

18. OK1ZW 

96 

4' 

8 

19. OK1AJT 

48 

4 

4 

b) stanice s vice operatAry: 



]. OK3KMS 

60 996 

46 

448 

2. OK2KRO 

3685 

11 

112 

c) fone stanice: 

1. OK3KGI 

336 

. 7 

16 

2. OK2KAU 

300 

5 

20 

3. OK2ABU 

3 


1 


.Odast OK stanic nebyla podetna, a s vyjimkou 
OK1ZL a OK1G.T ani vysledky nebyly uspokojivd, 
udast kolektivek uboha. 


DX - expedice 

DX-expedice na brazilsky Trinidade Island, 
kterou m^li podniknout 3 stanice z PY4, se ne- 
uskutednila. Pfece vsak z Trinidadu vysilS PY1BCR/ 
JO, ov§em ,s pom^rne slabym zafizenim, tj. '40 W 
CW a 25 W fone. 

V^prava IT1TAI a IT1ZGY do.Jordanska se 
patraS jiz take neuskutecni, nebot povoleni 
k pobytu jim kon£i 1. 5. 1963, ale dosud ne- 
obdrieli povoleni k vysil&ni. Je to Jist£ Skoda. 

Do§la n6m souhrnnd zpriva o velmi uspeSne 
expedici Dicka, WOMLY, do novyxh africkych' 
republik. Bfihem 2 m£sicti pracoval jako WOMLY/ 
/TR8, /TL8 /TT8, /TJ8, TN8, /TZ2, TY2MY 
a 5V4MY, celkem navazal pfes 15 000 spojeni. 
A hlavnS, poslal poctive v§em QSL, i posluchacum» 
Tak by to melo b^'t u vsech expedic - diky Dickui 

Vyprava na Easter Island (CE0A) se pravdfc- 
podobnS letos tei neuskute&ni, nebot* narazila 
na neocekavane potlie s dopravou a expedice 
by trvala nepom^rnf dlouho. ' 

Gus, W4BPD, vysilal od 10. 2. 63 z ostrova Juan 
de Nova pod znaikou FR7ZC/J. Tento ostrov 
splnuje v§cchny predpoklady, aby byl vyhla§en za 
novou zemi do DXCC. Pak se vr^til na 5R8, odkud 
podnikS kratkodobe vypravy na okolni ostrovy 
(Tromefin - FR7ZC/1, Commoro Isl. - FH8EC, 
Glorieus Isl. FR7ZC/G atd.). Pracoval t ei z Mala- , 
gaSske rep. jako 5R8CM. .Na FH8 pojede je§t5 
jednou, protoze o tuto zemi je obrovsky zAjem. 

W4ECI - QSL manager Gusa oznAmil, ie ro- 
zeslal jii vsechny QSL z vypravy s vyjimkou 
VQ9A/7 a VQ9A z mSsice srpna 1962. Tyto QSL 
nebyly odesiAny pro ztrAtu deniku. Situace je v§ak 
zachran^nA, protoie opisy logu se na§ly u ZS1RM, 
takie i tyto QSL btidou v dohledne dobe odbaveny. 
Stiiuje si vsak, ie velkou £&st IRC, ktere dostAvA, 

• nem&Ae pouiit, protore jsou americkeho puvodu 
a nemftze je tam tudii vymSnit za po§tovni znAmky. 

W4DQS sdSluje, ie ma dosud logy z expedic 
HK0TU (Malpelo .Isl.) a z KS4BF (Serrana 
Bank Isl.) a d&le z HK0AB - Bajo Nuevo Island 
Z&jemci se maji u. n€ho o zbyvajici QSL 
prihldsit. 

Znamy West Gulf DX-Club vypsal mezi sv^mi 
deny anketu, do kterych zemi by bylo v soufasne 
dobe potreba podniknout DX-expedice. HlasovAni • 
dopadlo takto (pofadi podle-poAtu hlasO): 

1. FB8 - Tromelin, 2. AC3, 3. AC4, 4. VK4- 
Willis Island, 5. 4W1, 6. VK0 Heard Island, 7. 
VQ8-Rodriguez Isl., 8.ZA,9. CR8,10. Commoro Isl. 
Z techto zemi ji i Gus navStivil mezi tim Tromelin, 
Rodriguez a Commoro, VK0VK byl nedavno na 
Heard Isl., ale ostatni zde uvedenA zeme je§te na 
sveho „objevitele“ cekaji, a my s nimi. 

Suvorov Island a Palmerston Island (odkud 
ned&vno pracoval Danny) nebudou, jak se 
dozvid&me, uznany za samostatn6 zemS pro 
DXCC a plati pouze jako Manihild, tj. do Nort¬ 
hern Cook Islands. Danny uskutetnil z ostrova 
Suvorov pfes 2000 spojeni a odplul na ostrov 
Pago-Pago (Amer. Samoa), ale zde m£l vaz- 
nou poruchu, vyhofel mu linearni koncovy 
stupen. Proto nyni pouziva jen QRP TX HT32, 
coi tez vysv^tluje, ze ho zde neslysime. Nebo 
jsme si uz zvykli na ty kilowatty a QRP 
signaly ui ani nevnimAme,? 

K5LXZ pracoval z ostrova Rota pod znaikou 
K5LXZ/KG6R na 14 i 7 MHz. Tento. ostrov je jina 
zeme do DXCC nez Guam. 


k CamaMjmi JiJFO iSI 



Nejpopulirndjsi africky- a mater VQ4ERR 
z Nairobi* pravi ozn&mil, ie v brzke dobe 
podnikne v^pravu na ostrovy Rodriguez a 
Brandon. To.'jistfi uvitaji vSichni, feteri tam 
promeskali Gusa. " s . • 

VS9ALD/P byla znacka VS9ALD, pod kterou 
vysilal po ndkolik dnu z expedice do Jemenu. Skoda 
2e jsme to.nevddeli vcas. 

ZL4JF podle poslednich zpriv z VK nen£ 
totozn^ se stanici ZL1ABZ, pracujici v sou£as& 
ni.dobd z ostrova Kermadec, protoie sou£asn* 
vysUa i ZL4JF z Chatamu.' 

Marion Island; na tento jen velmi malokdy obsa- 
zentf ostrov planuje ccstu ZSIOU, a podari-li se 
mu to, bude odtud vysilat.po cel£ kveten ze stanice 
ZS2MI. Mi tam vsak btft dinny ji i nyni ZS2RM.. 

Ascension Island: operater W5ZWT s vysi- 
aiem KWM2 se ma objevit z tohoto ostrova 
pod znackou ZD8JP na kmito&tu kolem 
14 300 kHz. Dosud neni zn&mo, jakdlouho se 
•tam zdrii. . • !* , 

. Ndkolik KP4 stanic plinuje v^pravu na ostrov ‘ 
St. Barthelemy, leiici mezi VP2 a FS/PJ2M, ktery 
je fraricouzskym \izemlim, a bude s nejvdtii pravdd-. 
podobnosti uznin jako'zeme do DXCC. Znadka, 
pod kterou pr£ bude expedice vysllat, je 5B7A, ‘ 
kmitodet 14 001 kHz CW a 14 125 SSB. 

KH6PD jeStd pracuje z ostrova Marcus pod znac¬ 
kou KH6PD/KG6 a to pfevifcne na 7 MHz'CW, • 
a na 14 MHz CW i SSB. QSL U di via W2VCZ. 

, Zpravy ze syeta 

Prednd doplnuji zprivu'o tom, ie pochybna 
stanice ZA2SP ikd& QSL via SP8HH. Z Polska 
bylo nyni oficiilnd sdSleno, ie stanice SP8HH tam 
totii vilbec neexistuje, a tudi2 i ZA2SP je zase jen 
pirit. 

- G3NWF pracuje na 7 MHz s tranzistorov^m 
zafizenim (TX i RX). Md prikon 5 W a pouzi- 
vi krystaly. 7003, 7011 a 7023 kHz a rad by 
nav£zal spojeni s OK. 

Na pismech se objevil dalli pHsluSnik krilov- 
skdho rodu: je jim princ Mohmud Pahlavi, clen 
krdlovske rodiny z Teherinu, a mi znaiku EP1MP. 

Jak sddluje VK5JE, je AC4NC skutecne 
pravy, a pracuje praviilelng na 7 MHz CW 
kolem 11,00 GMT ka2dou sobotu a ncdeli. 
Zato AC4AX, ktery se neddvno - objevil na 

14 MHz, je dosud podezfreltf. 

Velmi zajimavou zprivu sddlil SP5PA: obdriel 
totii od ZA2BAK QSL, 3'to dokonce direct a Le- 
tecky. Tak si myslim ,ie „zdzrakyse deji jen jednou“. 
a my ji2 po 2 roky mame dekime... 

• Stanice UA0KKB (Vladivostok), ktera pra¬ 
cuje obdas i na 80;m pdsmu, zde pouzivd 
500 W a rombickou antinu. Co je to vsak na / 
4W1AA, o jehoZ pravosti dosud nevime nic 
podstatndho, kter^ ud&va na 3,5 MHz prikon 

15 kW. 

Ndkolik nov^ch, vzicnych exotti, kterd se - 
v posledni dobe objevily na pismech:’F08AA na 
14 002 kHz pracuje z Tahiti, dile ZK1BV z Cook 
Island, v VP5VB je na Cayman Island, VK9DR na . 
Christinas Island, a KG6NAA je na Guamu. 
Dokonce Jirka OKI US udelal Timor, CR8AC. 

Znadku TIORC pouiivd ustrednl stanice 
radioklubu v Kostarice, neni to tudi2 ££dn£ 
novd zemd. Naproti tomu vsak KP6 je nyni 
kromi Palmyra Isl. jestd znacka dalii zemi, a 
to Christmas Island. 

Kdo potrebuje Mexiko? - V posledni dobd (bd- 
hem bie 2 na 1963) byly v OK d^ldny tyto mexickd 
stanice: * 

3,5 MHz CW: XElAX - kolem 07.00-08.00 

shC 

7 MHz CW: XE7VT ^ kolem 02.00 SEC 
14 MHz CW: XE1EK - 15.00 SEC, XE1LZ - 
I6.30 SEC a XE2KO - 15,30 SEC, 

FONE: XE1CE na SSB ve 13.00 SEC, XE1EK na 
AM kolem 15.00 SEC. 

21 MHz CW: XE1PJ - kolem 14.00 SEC. 

Tak jen je zaslechnout, a pak jeSte - udelat. 

Posledni senzaci je stanice XU7A, pracujici 
CW na 14 MHz. Ud4va QTH Phnompenh, tedy 
by to mela b^t Kambodza. Ovsem potvrzeni 
jeho pravosti dosud nemame. 1 

Franta, 9.G1EI, oznamuje, ie pracuje denne na • 
14 MHz od 15.00 SEC a sainozrejm& vidy uvitS 
zavoldni z OK. QSL 100 %. 

A na konec jeden diplom pro posluchade, sice 
obtiin^, ale za to je tentokrate zdarma: 

•„DEE“ - Diplome d’Ecoutes 
; . Experimeritales ’ • 

I Poshichadi musl zaslat QSL ze 20 rOznych zeml 
mimo Fraricie, r a ze 30 rfizn^ch departementO 
Franrie (seznam departementu je.otiSten v Knize 
diplomii . OKI HI a OK1FF). Diplom se zasila 
.zdarma, iddosti zprostredkuje tJRK. -• 1 

Do tohoto-cisla pfispeli tito ,vysllaii: OKI BP, 
OK3EA, OKiUS, OK1AFB, OKIOO, OK2KFR 
(PO), dale posluchad: OK3-9280, OK2-3460, 
OKU21 020, OK3-6190/1, OK2-8036/1, OK2- 
6139 a OK2-6911. Vsem dekuji za velmi hezkfe 
zpravy a t6Sira se, ie oni i dal§i zaslou do 20. 5. 
opet dal§i pozorovdni a zprdvy z pasem. . 

1 PO ^ 





CW-LIGA 




■ 

• tinor 

1963, 



jednotlivci 

bodu 

kolektivky 

bodd 

1. OK2BBJ 

1603 • 

1.* 

OK2KOI 

2911 

2. 

OK1AHZ 

1323 

2. 

OKI KAY' 

■ 1845 

3. 

OK.3CEG 

1111 

3. 

OK1KFG 

1393 

4. 

OK1AHR 

1069 

4. 

OK1KNH 

819 

5. 

OKI AFX 

903 

5. 

OK3KBP 

443 

6. 

OK3CDE 

• 883 

• 6. 

OK2KOO 

436 

1' 

OK2BBN 

660. 

7. 

OK2KGZ 

292 

8. 

OK2BEC 

614 

8. 

OK1KPX 

246 

9. 

OK2ABU 

578 

9. 

OK2KVI 

102 

10. 

OKI ARN 

560 

10. 

OKIXCR 

30 

11. 

OKI AGN 

• 539 




12. 

OK1AFY 

531 




13. 

OK3CDF 

511 

4 



14. 

OK3CCC 

393 






FONE-UGA 



jednotlivci - 

bodO 

kolektivky 

bodfi 

1. 

OKI AGN 

530 

1. 

OK3KAS 

1606 

2. 

OK2ABU 

441 

2. 

OK3KNS 

325 

3. 

OK2BCZ 

. 370 




4. 

OK3IR 

• 260 




5. 

OK1AFX 

205 





Zmeny v soutezich od 15. unora 


do 15. brezna 1963 
„RP OK-DX KROUZEK” 

• II. trida; 

. Diplom c. 138^'byl vydin stanici OKI-6235 
Zdcnku Holubovi, Dolni Ojezd u - Litomyile. 

III. trida: 

• Diplom d. 391 obdrzel Viclav Repluk z Milovic» 
OKI-22038,'c. 392 Kvetoslav Grygar z Prahy. 
OKI-17075 a Jaroslav Hajn ze Solnice, OKI-21020 

„ioo okf 

Bylo uddleno dalsich 14 diplomft: d. 842 PA0LV, 
Amsterdam, d. 843 HAlSB, Gyor, d. 844 Y05LN, 
Oradea, d. 845 OE3AX, Waidhofen/Ybbs, d. 846 
SM5BNX, Tr^ngsund, d, 847 HA5AH, Budapest, 
d. 848 HA3KNA, Szekszdrd, C.-849 HA5KFZ, 
Budapest, d. 850 (122.‘diplom v OK) OK2KOI, 
Hodonin, d. 851 YU2GE, Zihreb, d. 852 SP6BZ, 
Wrdclaw, d. 853 SP9DH, Krzeszowice, d. 854‘ 
DM2AOE, Zepemick a d. 855 DM3VTM, Holz-‘ 
hausen u Lipska. 

,,P-100 OK 4 ‘ 

, Diplom d. 280 dostal HA7-006, Baldzs Joszef, 
Szolnok, d. 281 (96. diplom v OK) OK3-5292, 
Juraj Blanarovid, Aiichaiovce, d. 282 Y03-2158, 
Fenyo Stefan, BukureSt, d. 283 (97.) OK3-9102, 
Ivan Harminc, Bratislava a d. 284 (98;) Josef 
Filipi z Prahy, OKI -1277. ' 

„ZMT“ 

Bylo uddleno dalsich 13 diplomfi d. 1175 ai 
1187 v tomto poradi: Y03CR, Y03AG, oba Bu- 
kurest, OK1ALK-, Semily, DJ5IM, Pivitsheide, 
YOIK^K, Braila, DL1VW, . Holzkirchen, 
OK2KOO, Hodonin, HA7KPF, Vic, HA2MJ, 
Budapest, HA7FW, Budapest, YU2XT, Zihfeb, 
OK2MZ, Brno, CR7LU, Beira. 

„P-ZMT“ , 

Novd diplomy byly uddleny tSmto stanidm: 
d. 756 YO3-7035, Micky Munteanu, Piatra Neamtz, 
d. 757 OKl-17076, Josef Tykva, Praha, d. 758 
OK3-8820, Jan Gloss, Piest’any/ c; 759 OKl-4609, 
Franrisek Pokomy, Vamsdorf, c. 760 HA8-009, 
Majsai Mihily, Mako, d. 761 HA5-057, Szucs 
Istvan, Budapest, d. 762 YO5-4013, Banc Mircea,. 
Oradea, c. 763 OKI-9220, Jan/Semik, Trutnov, 

764'OK3-7588, Josef Achberger, Jur pri Bra-, 
tisiave, d. 765 OKI-8817, Josef Kubat, Beriecko, 
d. 766 OK2-2614, Miroslav Sykora, Frydek-Mistek, 
d. 767 LZ2-B-10, Ogujan Bojkowski, Lom a d. 768 
OK2-7727, Karel Paiourek, Brno. - 

V uchazecich mi LZ-2-P43 21 QSL, OKI-145 
aOK3ril 926 22QSU. 

,,S6S*‘ * ’ ' *• 

' V tomto obdobi bylo vydino 28 diplomO CW a 
3 diplomy fone. Pismo doplnovaci znimky je 
uvedeno v zivorce. 

CW: d. 2300 PA0KFJ, Amsterdam (14), 
,c. 2301 W5VSQ, Kenner, Louis. (14), c. 2302 
VE4MF, Binsearth, Manitoba (14), d. 2303 
CN8AW, t. d. New York (14), d. 2304 Y02GD, 
BukureSt (14, 21), c. 2305 LZ1KBD, Soha (14,)' 
d. 2306 YU3EC, Prevalje (14), d. 2307 K9ZXF, 
Berwyn, Ill. (14, 21), c. 2308 SM5CEU, Stockholm 


d. 2309 K9PNV, Goshen, Indiana (21), d. 2310 
YU30V, Maribor (7,14,21 a 28), c. 2311 SM5BNX, 
Tringsrund, d. 2312 HA7KPF, Vic (14), c.- 2313 
HA5FW, Budapest (14), d/2314 HA5AH, Budapest 
(14), d. 2315 DL6MT, Norimberk, d. 2316 ZS40F, 
Welkom (14), d. 2317 DJ3VC, Kampspringe (14) . 
c. 2318 DJ7GG, Bergisch Gladbach (14), c. 2319 
ZL2ASM, Gisborne (14), c. 2320 SM5BDY 
Malmo (14), d. 2321 OK2QX, Prerov (14), d. 2322 
ST2AR, Chartum (14, 21), d. 2323 DM 3 ZCG, 
Burg bei Magdeburg (14), d. 2324 DM3XSB, 
Grabow /Meckl. (14), c. 2325 DM3VBM, Lipsko 
(14), c. 2326 DM3UCN, Lipsko (14), d. 2327 
DM3WQN, Cyikov (14). 

Fone: d. 574 ZS6AUL, Voltargo, Transvaal (21), 
*d. 575 JA0SU, Niitsu, Niigata (21) a d. 576 
ST2AR/Chartum (14). 

Doplnovaci znamky k diplomfim S6S za 14 MHz 
CW obdrzeli DJ5IM k c‘. 1943 a OK2QJ k d. 2132, 
za 7 MHz CW WlPYM k d. 1907 a za 14 MHz fone 
EP3RO k-c. 544. / 


Byly pfiddleny dalii dva diplomy d. 30 pro 
OK3DG, Jozef Krdmirik, Bratislava a d. 3i pro 
UC2AR, G. M. Rodion, Minsk. Blahopfcjeme. 

Pohotovostni z6vod 
dne 24. 2. 1963 

(Prvnich deset; podrobne v^siedky oznimi . 

• ’ OKICRA) 




QSO 

QTC 

Body 

1. 

OK2LN- 

43 

8 

209 

2. 

OK1MF 

33 

9 

189 

3. 

OK2YF 

44 

- 4 

172 

4. 

OK1AFN ' 

39 s 

5 

167 

5. 

. OK2QX 

40 ‘ 

3 

150 

6. • 

OK3CDP 

• 32 ' 

5 

146 

7. 

OK3KAS 

24 

7 

142 

8. 

OK1KTI 

41 


123 


OK2BBJ 

41 


123 


OK2KGV 

41 


123 

9. 

OK2KEZ 

30 

, 3 

120 


OK2KOJ 

40 


120 

10. 

OK1AGN 

23 ' 

5 

119 


‘Deniky nezaslaly stanice OKJANH, OK1AFR, 
OK1AAG, OK3CDU, OK1KJK, OK1KOA; 

Pozdd zasland denlky: OK1PH, OK3UL, 
OK3KAG. 

VYHODNOCENI 
zavodu tridy M C* 1963 . 

21ivodu se zudastnilo celkem 67 vysilacich stan 
a 6 RP. Denik neposlalo tdchto 8 stanic: OKI ADM, 
1AER, 1HL, 1JT, 1KIG, 2BFL, 3KJE, 3CGK. 
Pro kontrolu poslaly deniky stanice: OK1ZC, 
1KSH, 1KIX, 2QX, 2BEX, 3PA, 3CEC, 3CDE. 

Diskvalifikoviny pro nepotvrzeni deniku destnym 
prohli^enim byly tyto stanice: OK1ABX, 1AGX, 
1AGW, 1 AIR, 1AFO, 1AFP, 1KFX, 1KMX;, 
20P, 3CGK, 3CDV, 3KAG, 3KZY - celkem 13 
stanic! \ 

Vyhodnoceno bylo tedy ’20 stanic kolektivnich a 
18‘stanic jednotlivcu, kterd dosihly tdchto vysledkO: 


Kategorie RO 

III. 

tHdy kolektivnich 

stanic. 

Pot adi Znacka - 
stanice 

QSO 

bodO 

nasob’. 

celkem 

bodti 

■ L OK2KHF 

80 

. 230 

49 

11 270 

2/OK2KGV 

79 

221 

46 1 

10 166 

3. OK2KVI 

63 

177 

39 

6903 

• 4. OK2KGP 

• 56. 

166 

35 

5810 

,5. OK3KAS 

54 

158 

35 

• 5530 

6. OK3KTO‘ 

57 

168 

38 ' 

5384 

7. OK2KJW 

49 

141 

37 

5217 

8,'OK3KFV. 

52 

150 

33 

4950 

9. OK1KRQ* 

34 

100 

30 

3000 

10. OK1KCR 

• 37 

103 

29 _n 

2987 

11. OK2KOI 

41 

123 

24 notr 2952 

12. OK3KLM , 

36 

108 

25 xj, 

ft 2700 

13. OK1KIT 

34 

300 

. 22 v 

2200 

14. OK2KTE 

29 

81 

23 

1863 

15. OK1KOA 

23 

65 

19 * 

1235 

16. OK1KJD 

18 

54 

17 

918 

17. OK2KAJ 

18 

46 

17 

782 

18. OK1KPX • 

17 

45 

‘17 

765 

19. OK3KKF 

16 

48 

15 

720 

20.' OK1KKL 

16 

46 

15 _ 

690 


Kategorie jednotlivci 

... Platn^ch' 

Pofadi Zna£ka celkem 


stanice 

QSO 

bodu' 

n£sob. 

bod6 

1. OK1AGV 

79 

229 

42 

9618 

2. OKIWT 

73 

215 

44 , 

. 9460 

3. OK3CED 

67 

199 

44 

8756 

4. OK1AHG 

- ‘ 74 

207 

' 39 

8073 

3. OK1AGM 

66 

194 

41 

7954 

6. OK3CEG' 

65 

189 

. 39 

7371 

7. OK1AHR 

• 57 ' 

161, 

33 

5313 

8. OK3CEH 

48 

136 v 

35 

. 4760 

9. OK1AFV 

47 

135 ' 

34 

4590 

10. OK2BEU • 

43 

129 

' 32 

' 4128 

11'. OK2DB 

46 • 

132 

28 

3696 

12; OK3MJ 

43 

127 

' 28 ' 

3556 

13. OK1AHZ 

„ 28 

84 

22' 

1848 

14. OK1AHT 

• 27 

79 

2i • 

. 1659 

15. OK2BCK 

28-' 

80 

19 

•1520 

16. OK2BDT 

. 22 

64' 

f 17 

. 1088 

17. OK1AHH 

20.- 

'58 

16 , 

, 928 

18. OK3CCR • 

9 

21 

. . 9. 

189 


•NejmladSIm zAvodnikem byl Josef Tomek', tri- 
nictilety operator stn OK3KTO, kte.rd obsadila 
Jeste misto, d&le • patndctilety Pavel Cunderla,’ 
RO OK2KGP, ktera obsadila.ftvrte misto. 

NejstarSim z^vodnikem byl pravdSpodobnfc 
OK3CED'(ex 3BV) P. Benifk. Obsadil v kategorii 
jednotlivcti tfetl misto a m&nejiepe, nejkulturnSji a 
nejpfesnfcji zpracovan soutezni denik. . 

' Vitfczni stanice v kategorii kolektivek si vypd£i- 
tala' body tak' (4182), it kdyby nebylo kontfoly,*. 
obsadila by a£'dev&t6 misto. ' , 

NejvdtSi po£et . neplatn^ch spojeni ma. . stn 
OK2KVI - 16! Chyby prev&2n£ v nepfesne zachy- 
cen^ch znaikdch stanic - napr. OK3KEC, 2KHW, 
3KJK atd. 2£dhou chybu v zipise ani ve vypoctu 
Ttemfela stn OK3KKF. 

Jf Je zajimavd it v priim£ru byly deniky z kolektiv- 
nich staiiic lepe napsanya zpracovdny nez od jednot- - 
live*. Nejlepii OK2KGP, 3KTO, 2KTE ;1KJE> 


2KOI, 3KLM, 1KRQ. Z. jednotKvcfi • 3CED.' 
2DB, 1AHZ.’ • ( - 

Zpravy a zajimavosti od 

krbu - . „ . • 

i z ciziny 

Tentokrat zde mdme pfipominku k posluchatfim 
od PO OK1KIV, Petra Rosy z Trutnova, kterou 
otiskujeme v plndm zneni: * , \ 

„Jii mnohokrdt bylo V AR psdno o nedostatdeh 
ve v^lnovani QSL nasich RP; ale stdle je jeSt£ 
mnoho takovych', kteri QSL vyplnuji nedbale. 

Pracuji jako .PO stanice OK1KIV v TrutnovS;*. 
v kazde zdsilce dostaneme mnoho poslucha£skych 
QSL, ve kterych vetsinou. chybi znaika protistamce 
*a v nekterych pfipadechi jine dulezit£ udaje. Na§el 
se i takovj) RP, ktertf md sice v5e v pofddku, ale na 
. jeho listku nebylo. vdbec uvedeno QTH/takze ni- 
<^kdo - nez on sam - nevi, kde jsme byli'sly$eni. 4 V 
prvnich pripadech jsem uvaioval o tom, it 3nad n£- 
• ktery RP zapomnel znaiku protistariice napsat omy- 
lem, ale protoze se tato vada objevuje casteji, je 
. vtom ndco jincho. Zda se, ie'ndkteri RP. bud znaiku 
protistanice nezachyti nebo povazuji za zbytednd ji 
. uvest ve sve zprdv'd. Tato vec sebohuiel objevuje 
v posledni dobe i u mnoha zahranidnich stanic, zej- 

- mdna YO, HA a UA. Myslim 1 , r ze vSichni.zadinajtci 

posluchaci byli pouceni o tom/jake udaje md posle- 
chovd zprdva obsahovat, aby mela pro stanici vubec 
nejakou cenu. To je ovSem vecl'tech, kteri je vedou 
a zaucuji; . - . ' ■ 

Velke mnoistvi QSL od nasich RP jde do zahra- 
nici a v tom je takd urcitd reprezehtace nasi dinnosti. 

•• Kaid^ zahranicni amatdr, kter^.obdrzi taltto nedo- 
stateinfi vyplneny QSL, uddld si o tom svuj usudek 
a vdtdinou takovy QSL nebew-na vedomi. Ze zkii- 
senosti vime, it QSL za poslech od zahranicnich 

- ctanic se dostavajl celkem obtiznd, ale prece urcitd 
naddje vidy je. Prod bychom si ji tedy meli zmen* 
Sovat Spatnd vyplnenym llstkem QSL ? Mnoho RP 
' se . potom pozastavuje nad tim, ze nedostanou 


QSL.Je jiste,'2e riekterd stanice svfij listek neposlou 
ani za.sprdvn^ report, ale na druhe strane jsou po- 
slechovd zprdvy ndkterymi stanicemi-Sddany. 

Z naSi stanice jsem doposud posilal’QSL v5em 
posluchadim, od kterych jsem poslechovou zpravu 

• obdrfel, nebot vini, it kazddho QSL potd§i. Nyni 

* v$ak nebudu za neuplne poslechove zpravy QSL 
posilat a myslim, it to bude zcela sprdvnd. Myslim, 
fc by tak mdly dinit v5echny na§e stanice. Potom se 
snad tato vdc zlep§i. Jistd to nebude iddn4 sankce 
proti RP, protoze ka^dy md' moinost, aby na listek 
napsal vse co tarn patfi. 

Jsou ovSem i takovi RP, kteri sve QSL vyp.lftujf 
vzome a potvrzuji nekolik spojeni najednou. To je 
urcitd spr^vne a tem'patfi i dik. Nuze, „erp£ri“, na 
ktere se toto vSe vztahuje, uvazujte o tom a polep-. 
§ete se. Vzdyt ka2;dy QSL od V6s je bud dobrou nebo 
Spatnou vizitkou va5i pr6ce!“ 

. Take"OK3-8136 n§s informoval o QSL agendi 

takto: *. 

Dostal som QSL direct od ; LA5SF, ktor^ md 
skromne a celkom jedhoduche QSL. ZatiaF neni na 
tom.nid zvUStneho, ho cfalej citif ozaj ten pravy ham . 
-spirit. Toti^to Man o. i. mi napisal,- aby som sa he- 
hneval, ze mi QSL ihned neposlal, ale it on nema. 
mnoho QSL, len asi okolo 100 ks a ze ich posiela 
preto.len DX stanicim. Predsa som vsak od neho 
obdrzal QSL a to e§te direct, ako SWL! Toto jeho 
pocinanie vsak rozhodne nemozno porovnat s pre- 
vaznou .vacSinou OK, od ktorych som ani napriek 
mnohym urgenciam este neobdrial QSL, hoci som 
ich podul eSte pred 3 (!!!) rokmi a potrebujem QSL 
pre P-100 OK a RP-OK-DX. Su to napr. OK2EI, 
OK3SY, OK2BBC, OK3JC, OK2KET, OK3Y-Y' 
a ini, ktorych niam.tiez zapisanych na tzv. „ciemej 
listinc* 4 .. . 

NaSe pozn^mka k tomu: doporudujemc chybnd, 
§patne nebo.lajdficky vyplndnd listky vracet pHlezi- * 
tostrid odesiiatelum a vyznadit'jim na QSL chyby, 

' kterych se dopouStdji, nebot nemusi si jich byt vzdy 
vddomi. Hodin.e-li takovy listek do' kose,,poslucha 
di tim ncpomfizeme.a bude se chyb dopoustet dil 



Vgeobecnd lze Hcl,.2e bdhem kvdtna se DX* 
podminky na ' krdtkovlnnych pdsmech ddle 
zd&nlive zhorsuji; je to tim, 2e hodnoty nej- 
vysslch pouiitelnych kmitoctu pro' vetSlnu 
smeru jsou niisi nez v dubnu, takze nejvySSi 
kr&tkovlnna pdsma vyjdou'vetsinou naprazd- 
no a na tech niisich dochdzi k lepsim podmin- 
kdm vdtsinou a i pozddji odpoledne a v noci. 
Trebaie v prumeru jsou .kritickd kmitodty 
vrstvy F2 ponekud vyssi nez v minulem me- 
sici, pfece jen ve druhd pulce noci. bude do 
mnoha d&lkovych smeru uzayfeno dokonce 
•i pasmo dvaceti metru a tak v tu dobu pouze 
„ctyricitka“ splni to, co odekdvame od pdsma, 
na kter^m se nechceme nudit. Toto vse snadno 
prehlddnete z nasich digramu; vsimnete si 
toho, 2e klesajici hodnoty nejvyssich pouzitel- 
riych kmitoctil niaji v ndktcrych smerech za 
nasledek, ie pdsmo pouzitelnych kmltoctd je 
velini dzkd a nemusi-po vdtsinu dne i noci za- 


s&hnout prakticky 2&dn6 amat6rsk6 p4smo 
(zvlh§t je. to patmo na diagramu pro KH6). 
Podminky sice i pro tento smer existujt, ovsem • 
vetsinou mimo amaterskh pasma a prdvfe tato, 
okolnost b^va vyjadfov&na slovy, ie „v letSx. 
byvaji podminky zretelne horsi nez v zimfc 4 *.. 
trebaze to tak tiplne byt pravda.nemusi. 

Zejmena ve druhe polovlnS mfisice se za£ne . 
objevovat vyraznejsi mimofddna vrstva E 
a s ni mimofhdne prekvapiv6 podminky short- 
skipoveho typu od desetimetroveho pasma 
sm£rem k pasmum vln metrovych. Tyto pod¬ 
minky se budou rychle zlepsovat a v fiervnu, 
jako2 i v prvni polovin£ cervence vyvrcholi. 
A tak opet nadejde doba, kdy na.obrazovkhch 
nasich televizorui se objevi obrazy vzddlenych 
teleyiznich vysilabd nebo alespon prislusn‘6 
ru§eni vlastniho televizniho pofadu. Kdo mdte 
zkusenosti, pokuste se ,,lovit“ telcvizni DX, 
kdo je nemate, nerozladte si alespod svuj te-. 


levizor, proto2e pfidina t^to poruchy v tomto 
pripade neni v tomto pfistroji, hybrz v mimo- 
radne ionosfdrickd vrstvS, lezici pribliSnd ve 
stokiiometrove vysi nad zemi. Dopoledne bude 
prevladat v nekterych dnech smer na Angiii, 
v podvecer spise smir na evropskou 'oblast 
SSSR. Na ,,desitcc“ uslysite-ostatne ve stej- 
nou dobu siln^ signaly z tech evropskych ob- 
lasti, z nichz dochazi k mimoradnemu dalko- 
vemu sireni vln na rozhrani pasma kratkych 
a metrovych vln. Kone£ne pripomeneme jestfe 
postupne se zvySujici hladinu atmosferickeho 
Sumu (QRN), ale to ji i blidici se 16to se svymi 
boufkami pHndii s sebou. 

^ QZfnaiehJtfe* 111 13 1 53 
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-6. — 7. kvetna CW last SP-Millenium Contest. , 

. 10. kvetna mame druhy pdlek v mesici a to je tedy UHF, 
Aklivilats-Kontest 1963 od 1800 do 0200 SEC na JO , 
24 a 12 cm. ' 

. 13. kvetna je druhy pondelek a tedy TP 160, telegrafni 
pondelek na 160 metrech. J/asloulily by si ty telegrafnipon- 
delky pozornost! Tyz den fone SP-Millenium Contest. 

. 15. kvetna zacina 111. etapa VKV Maralonu 1963. Pod- 
minky vizv AR 12/62. Tyz den poradd REF Mobile ' 
and Self Powered Transmitter Contest. Snad se z toho da 
sezobnout i zrnecko pro OK. ' 

■ 25.-26. kvetna-sefede IARU Regional. UHF Contest'. . 
. 27. kvetna je opet pondelek, ctvrty.v mesici a tedy TP 160. 

. blizko, blizoulko Point den: 6—7. cervence! Bade to nds 
XV. PD, IV. Polski Polny Dzien a v temle terminu 8. Po- 

■ levoj den SSSR. Pripravy must byt provedeny vtas - ucetne 
funkcnich zkousek 1 

. 10. bervnaje druhy pondelek v mesici a tedy TP 160! 



‘I Jaroslav Lukes: 

_ v£rnV ZVUK. 

Vydalo SNTL a SVTL 
1962, 325 str., cena 

]—[ NAzev knihy napovida, 

■' ■ 4e kniha je urAena pro 

^!l pracovniky, zabyvajfci se . 
zolEvlEfftfSE wi nizkofrekvenAnF techni- 
koua proamatcry,kterise 
zajimaji o vernou repro- 
dukci. Uvodem nutno po 2 namenat, ie kniha nemA 
byt a neni bezduchou >kucharkou‘, ale it srozumi- - 
telnOu formou vyklAda potfebnou teorii a tuto 
osvAtluje na' praktickych pHkladech. Spojeni teorie 
■ s praktickym fesenim ie voleno vhodnym zpiisobem. 

Z uvedenych prikladi si miiSe AtenAf navrhnout 
zarizeni, ktere bude vyhovovat jeho speciAlnim 
poiadavkfim a podminkam. ' ■ 

Autor J. LukeS se zabyvA ve sve- publikad otAz- 
kou kvalitni reprodukce zvuku. Velmi rozsAhlou 
lAtku rozddil'do deseti kapitol. V prve kapitole se 


fa Radio (SSSR) 4. 3/1963 


Hlavni je iniciativa a 
B 4 4 4 | sobAstaAnost - O.iidech, 

Bl " I 1 r pracujidch se zApalem - 

Sampionat kratkovlnnych 
• / amaterfc - VitAzstvi vy- 

/ ■ J& m ng 2aduje usili - Neiitujte 
{ Jg Eg das na trenink - Bionika 

“ Elektronika v chovu 
dobytka - MArid pfi» 
stroje - Konstrukdni data 
'jednoduchAho stereogramofonu - TroposferickA 
spojeni naV145 MHz - Koncovy stupen vysilaAe a 
jeho.modulace - Ovod do radiotechniky a elektro- 
niky (detekce a z'apojeru detektorfi) - Radio- 
amateri nArodnimu hospodArstvi - Elektronicky 
.hudebni nAstroj - Chyby, vyvolAvajici nestabilitu 
obrazu - Antony pro dalkovy pfijem televize - 
PHstroj pro telefonni tcchniky Nf milivoltmetr 
s tranzistory - Ze zahraniAnich Aasopisu - Dielektri- 
ka - Stroboskopicke kotouAe. • 

Funkamateur (NDR) 4. 3/1963 


fon BG26-1 (+ schema) - Magnetofon a jeho pro- 
bldmy - Nove deskoslovensk6 polovodiCove prvky - 
Univerzalnl mefii pro televizni pfijfmade ve sta- 
vebnlch dilech (5) - ZkuSenosti se stabilizaci kmitod- 
tu oscilfitoru s elektronkou -.Dynamick^ data vf 
tranzistoru 0C871 a 0C872. ' , • 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) 4. 2/1963 
Z domova i zahranici — MezinSrodni vystava sta- 
vebnich prvkfi pro elektroniku - Elektronicke pre- 
pinaie - Projektovini a konstrukce amaterskych vy- 
silacii t Miniatumi prijimad se tfemi tranzistory - 
Kr^tkovlnn^stowattov'y vysiladpro 3,5 v 21 MHz- 
Nejjednodu§51 superhet—Vysledky ARRL DX Com¬ 
petition 1962 - Co je to CHC a HTH ? - Pfed- 
povSd Sireni radiovych vln - Rozmitany generator 
s osciloskopem - Podstavec pod televizor - Upra- 
veny Vackdruv oscilator, 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) 4.3./I963 
Magneticky zaznam obrazoveho signAlu - NdvSte- 
vou v japonske v'yrobne televizoni Sony - Elektro- 
nickd sireria r Elektronicke piepinaCe (2) - Ru§eni 
televizntho prijmu — Prestavba prijima4e Szarotka 
TR2 na tranzistorovy prijima4 - Projektovdni a 
konstrukce amaterskych vysilacu — Televizni 
prijimac Klejnot OT 2112 (4- schema) - 

’ XJ’vahy o televizoru Aladyn - Nejprost§£ super¬ 
het (2) - Konference *1. Regionu* -IARU 

- DX - VKV - Nove rekordy v pAsmu 145 MHz - 
Predpovecf podmlnek sireni radioyych vln - Zari¬ 
zeni pro um41^ dozvuk, ' 


I W S 15 E 'C, B 

Prvni tu4ny Hdek K4s 10,—, del§i K4s 5, — . 
PHslusnou cAstku poukazte na ucet c. 44 465 SBCfi - 
Praha, sprAva 611 pro Vydavatelstvi 4asopisfl 
MNO-inzerce, Praha'l, Vladislavova 26. UzAverka 
vidy 6 tydnfi pred uverejn?nim, tj. 25. v m4sid. ‘ 
Neopomehte uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Cas. AR r. 1955-56 (a 1,50) a ST r. 1955-59 
(A 2, —Jan Svoboda, Praha 4, ui. U druf. Ideal 16. 
Avomet se zArukou (700), byt. repr. komb, (750), 
vy$k. tlak. repr. (400). J. RohoSka, ul. Febr. Vi(. 7, 
Bratislava. J 

Grid-dip metr Tesla BM 342 do 250 MHz 
export 'provedeni, nepouiitj? (900). M*. Zubaty, 
Brno, Bri. Capku .8. 

Tesla Minor (110), 3 tranzistory pro KV (40, 50 - 
100). V. Krotil, Mpskevska 48, Praha 10. 
Potenciometry vodotSsnA a drAtovA vodotAsne, 

2 W, typ WN 69185 K4s 18,- (v hodnotAch 27, 
39, 100, 270, 390, 560, 680, lk, 3k9, 4k7, 5k6 a 
8k2); 1 - 

drAtove, 3 W, typ WN 69050 KAs 16,- (33, 39, 
56, 68, 82,* 120, 150, 180, 270, 330, 560, 680, 820, 
lk8, 2k7, 8k2); 

drAtove, 5W, typ WN 69010 KAs 16,- (39, 47, 
56, 150, lk4, $k, 12k, 18k): 




snail seznAmit AtenAfe s podnunkami veme repro¬ 
dukce, s problematikou dynamiky a rusiveho pozadi, 

' s otAzkou zkreslenl, poiadovanym kmitoAtovyin 
rozsahem apod. V dalli kapitole jsou uvedeny jed- 
notlivA zdroje nizkofrekvenAnlho signAlu. U ^ech 
zdroju jsou v kratkosti vyzdvizeny jejich specificke 
vlastnosti, vyhody i nevyhody. Treti kapitola slouzi 
k zlskAni pfehledu o reprodukcnim retezu. a je 
vlastnA jakyhnsi uvodem k dais! AAsti knihy. Ve 
ctvrte kapitole popisuje autor prvky ridiciho zesi- 
t lovace, korekAni obvody, tbnove clony, regulAtory 
hlasitosti. Spolu s vysvAtlenim funkce je AtenAr 
seznamovAn s kmitoAtovymi prdbehy, ktere odpo- 
vidaji jednotlivyTn zapojenim, i s nAVrhem resent, a 
zpCtsobem vypoAtu potfebnych obvodii. V zavAru 
kapitoly jsou uvedeny pfiklady fidicich zesilovaAO. 
Na tuto kapitolu uzce navazuje kapitola pat a, ve 
ktere jsou podrobnA a systematicky probrAny vyko- 
nove zesilovaAe. ShodnA jako v predchAzejici kapi- 
tole jsou postupnA vysvAtlovAny typy zesilovaAO, 
respektiye jejich prvky, spolu s uvedenim jedno-- 
ducheho vypoAtu zesilovadch stuphfl, vystupniho 
transformAtoru apod. 

Rovnei kapitoly 6, 7, 8 a 9 na sebe velmi tizce 
. navazuji. - Jejich ukolem je seznAmit AtenAre s otaz- 
kami reprodukcniho zaflzeni. a jeho jednotliv^mi 
prvky. Prvni z tAchto kapitol je vAnovdna repro- 
duktorum a jejich charakteristickym vlastnostem, 
jejichi znalost je nevyhnutelnA nutnA pro nAvrh a 
realizaci reproduktorovA ozvucnice. Reprodukto- 
- rovym ozvucnicim je vAnovana dal5i kapitola teto 
knihy. Jsou postupnA uvedeny temAr vsechny po- 
uzivanc typy ozviiAnic. S ohledem na >• realizaci 
reproduktorovych soustav se v osmA kapitole 
autor snail seznAmit AtenAre s nAvrhem a realizaci 
vyhybky pro reproduktorove soustavy. V devatA 
kapitole je Atenaf AAsteAne seznamen s realizaci 
reproduktorovych soustav. Je Skoda, ie tato,kapitola 
nebyla zpracovana ponckud podrobAji. Poslednf 
kapitola je venovana stereofonii. Jsou vysvAtleny 
zakladni poznatky stereofonie^ systAmy- ziznamu, 
i pcozatim znAmA zpiisoby rozhiasoveho zpracovAnl 
stereofonnlho signAlu. V zAvAru knihy jsou uvedeny 
pfiklady stereofonnich zesilovaSi a reproduktoro¬ 
vych soustav. Kniha je doplnena rozsahiym sezna- 
mem literatury, na kterou jsou v knize odkazy. 
Pro CtenAre mA i toto vcliky vyznam, nebo( ho 
info'rmuje*o dal§i, pfipadhA zAkladni literatufe stu- 
■ dovaneho problAmu. _. Inz. Vladimir Hyan 


Kaidy amater.ma pomoci - Elektroakusticky, 
splnaA - Reinhard a jeho mlAdi - PrAce DM3ML 
na metrovych.a decimetroyych vlnAch - Kratko-. 
vlnny vysiiaA s pAsmovymi. filtry - ZAdny strach ' 
pfed smASovacim oscilatorem - Zenerovy diody 
a jejich pouiiti - Dvouobvodovy pfimozesilujici. 
pHjimad S osmi tranzistory - VypoAet transformA¬ 
toru - Volad znaAka byla „Alba Regia**'- Krysta- 
lovA hodirty s velkou pfesnosti - Pfipojeni sluchAtek 
k rozhlasovAniu pfijimaAi - Pohled do Madarska - 
Cestriy list vlastniku diplomu SOP 1962 - VKV - 
DX - Spojari mtisi ovlAdat techniku. 

Radio' i televizija (BLR) 4. 2/1963 
StrAz miru a socialismu - Tfeti celostAtni vystava 
radioamaterskych pracl *- Tranzistorovy pfijimaA 
pro dAlkove-fizeni modelil - Tranzistorbvy ohm- 
metr-Kapesni pfijimaA se tfemi tranzistory - Elek- 
tronky nebo tranzistory?.- VypoAet katodoveho 
odporu — StejnosmAmy a stHdavy proud — VypoAet 
vlnovA delky — MAfiA zkratCi mezi zAvity - Magneto- 
strikAni filtry - RadiopfijimaA „Sakta c ‘ — Tranzisto¬ 
rovy pfijimaA „Progres“ - Chyby v televizoru 
,,Record“ 2 - SoumArny zesilovaA - Tranzistorovy 
magnetofon ,>Pentax P81“ - VlnomAr na principu 
mfistku — PomocnA zarizeni pro zApis zvuku — Na- 
pinane mfiiky — PHstroj na mArenl diod — Elektricky 
gramofon vAera a dncs. 

Radio und Fernsehen (NDR) 4. 3/1963 
, Ozce Ci zeSiroka? - Mikromoduly, modem! 

' zpfisob konstrukce stavebnicovych jednotek s per- 
■ spektivami ekonomicke vyroby - NabijeA s yyko- 
novymi germaniovymi usmArnovaAi - Ovahy 
o nAkterych v< r vojovych_stupnich''elektronek s vice 
systAmy - UniverzAlni mAriA pro televizni prijimace 
ve stavebnich dilech (4) - DynamickA data vf 
tranzistorti OC871 a OC872 - TovArne zhotovene 
moduly pro amatery - Jednoduchy merici pfistroj 
pro tunelove diody - Navrh triobvodoveho filtru. 
pro tranzistory - Merici pfistroje osazenA tran¬ 
zistory — Prepinac, stavebni prvek pro sdAlovaci 
techniku. 

^ Radio und Fernsehen (NDR) 4. 4/1963 
SniAeni zmetkovitosti ve vyrobA elektronek - 
Nove mArici pfistroje VEB Funkwerk Erfurt - 
Magnetostrikcni filtry - Pouiiti vybojek se stude- 
nou katodou v jadernA fyzice a elektronice - Siroko- 
pAsmovy elektronk.ovy voltmetr B3-4 • (SSSR) - 
NovA kremikovA a gemaniovA tranzistory P501 
503 A, P 601-P 602A (SSSR) - Modern! magneto- 


Reproduktory 0 37 cm KAs 220,—, 0 20 cm 
2AN63250 KAs 54, — a 0 16 cm 2 AN63240 
KAs 46,- '' 

Bohaty vybAr radiosoucAstek, vSeho druhu. Moiho 
objednat i postou na dobirku. Dodaji praiskA pro- 
dejny radiosouAAstek, VAclavske nAm. 25 ■ (tel. 
236270) a prodejna Radioamater 2itnA ul. 7 (tel. 
228631). , 

Vyhodny nAkup radiosouAAstek z vyprodejfti 
RCiznA sklenene stupnice do star§£ch pfijimacb sfl 
jednotnou cenu KAs 2,—, miniatumi drAtovA po^ 
tenciometry 10 - 160D KAs 4,— za kus, destiAkove 
prepinaAe KAs 0,80, tuikove seleny 100 V/0,3 mA 
KAs 2,55, destiAkove 6 V/30 mA KAs 3,10. Nahra- 
vaci magnetofonove hlavy Sonet KAs 20,—, 
shove transformAtory pro magnetofony 60 mA 
40, — . ZArovky 24 V 1/3 W s bajonetovym zAvitem 
KAs 2,40. BilA knofliky k prijimaci MAnes KAs 0,80. 
Pertinax. spodek noval a heptal Kcs 1,50. Uzemno- 
vaci svorky ’0 3,5 nebo 7 cm 0,40 —0,80 KAs. Vlozky 
do pAjecek 120 V/ 75 W K4s 3, — . Tapeta z PVC 
(polepovaci). RAzne uhliky 1 kg. KAs 14,—. Civky, 
mf kulatA 452 kHz KAs 5,50. ‘ 

Volny vybAr drobnych radiosouAAstek v§eho druhu.' 
Prodejna potreb pro radioamatAry Praha 1, JindriS- 
ska.12: Na dobirku zasilA toto zbozi prodejna radio¬ 
souAAstek, Praha 1, VAclavskA nAm. 25. 

1H35/1 CUP, EL12 spec. ECL11, ECH11, EFMl 1 
EBFll, ELlln, AF7 (A 25,-) Z. RezniAek, Le- 
liingradskA 37, Praha 10. 

KOUPfi 

Pfesny odpor jako normAI 10, 100, 1000 Q nebo 
dekadu ci jinou hodnotu tf. pfesnosti 0,1 ai 0,5 %. 
Moravec, Stitneho 8, Praha 3-2i4kov. ' 

Gramosasi 3 rychl. - telegr. kliA — SpiAak: 
,,Radiotechn. v otAzkAch a odpovAdich“ - Pacak: 
,,Skola radiotechniky “ - roA. AR — J. Hruby, 
Praha 7, U Pergamentky 4. 

Skrinku B7, alespon jediiu pfilku. K- Radii, 
Troja 95, Praha: . ' 

wm£na * ^ 

Konvertor 4 el. *14 jr 7'MHz, mf 3,5 MHz, 
(EK10) za E10L. Petr. Prause, ; Pribram IV, Os.- 
armAdy 12. 

Za Torotor na amat. pasma a lad.* kond. ’a nxf 
1,6 MHz protiuAtem dobrA moto CZ 100 ccm nebo 
koupim a prodAm (700). PipovAan, Trinec VI - 492. 



